
品番

図番

電気配線・配線容量（１）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-1

Ａ４

■電気配線　室外ユニット XEPHY Premium (ハイグレードタイプ）(三相・単相)

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

警告
 ■関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける 
（故障や漏電時に感電、火災の原因）

 ■電気部品に触れる前に電源をしゃ断する 
（感電の原因）
 ■配線をはさまないように、ふたは元通り確実に
取り付ける　（感電や火災の原因）

 ■アース工事（D種接地工事）を行う 
（感電の原因）

 ■アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などの
アース線に接続しない（感電の原因）

 ■漏電しゃ断器の設置について
• 漏電しゃ断器は室外ユニット毎に取り付けてください。
• 2線式（個別電源方式）の室内電源は、冷媒系統毎に取
り付けてください。

• 漏電しゃ断器は、下記仕様を満たし、高調波対応品、全
極開閉機能付きを使用してください。

• 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断
器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉
器+B種ヒューズ）を取り付けてください。

漏電しゃ断器容量 50A 以下
漏れ電流 30mA
動作時間 0.1sec 以下

＊ 漏電しゃ断器容量は「電源線について」
(PAP-24-005-22-2-(01)-3)で確認してください。

電線太さとこう長は
「電源線について」(PAP-24-005-22-2-(01)-3)、
「室内外信号線について」(PAP-24-005-22-2-(01)-2)、
「リモコン配線」(PAP-24-005-22-2-(01)-3)に記載され
ている条件を満たしていること。

ア－ス

電源

配線用しゃ断器
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開閉器
+

B種ヒューズ

室内
ユニット

漏電
しゃ断器

 ■プルボックスの使用について
• 室内ユニットの電源端子台容量、室外ユニットの電源
端子台容量に記載されている電線最大太さを超える
電線の接続については、ユニット近傍にプルボックス
（現地調達）を使用してください。

 ■室外ユニット電源端子台容量
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）

形式
室外電源線側 室内外接続線側

室外電源端子台容量 端子ネジ 電線最大太さ 室内外接続端子台容量 端子ネジ 電線最大太さ
40～63 35A M5 14mm2 25A M4 5.5mm2

80～160 35A M5 14mm2 20A M4 5.5mm2

224・280 80A M6 22mm2 35A M5 8mm2

 ■既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。
• にどな食腐＊（。とこいなが化劣やずき、に覆被の線配
より老朽化した部材は新設が必要です）

• 導線と大地間に、500Vメガー（絶縁抵抗計）で測定し、
100MΩ以上であること。

• 

 ■室内ユニット電源端子台容量

形名 形式 室内電源
端子板容量

端子ねじ
電線最大

太さ
4方向天井カセット形

天井吊形

天井埋込形

壁掛形 40～112形

40～160形

40～160形

20A M3.5  2ｍｍ2

20A M4 3.5ｍｍ2

高天1方向用

1方向天井カセット形

40～80形 20A M4 2ｍｍ2

40形 20A M4 2ｍｍ2

2方向天井カセット形 50～160形 25A M4 3.5ｍｍ2

天井ビルトインカセット

ビルトインオールダクト形

50～160形

224、280形

20A M4 3.5ｍｍ2

50～160形 20A M4 3.5ｍｍ2

床置形

床置形(プレナム形・ダクト形)

50～160形 20A M4 3.5ｍｍ2

天吊形厨房用エアコン

高温吸込み天吊形厨房用

80～140形 20A M4 3.5ｍｍ2

112～160形 20A M4 3.5ｍｍ2

20A M4 3.5ｍｍ2

50A M5 14ｍｍ2

224、280形 35A M4 8ｍｍ2



品番

図番

電気配線・配線容量（２）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-2

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ■配線方法について
• ）すまし表を数本の線続接外内室、は線2の式線2：例（。すで能可が式方線配の次、はでンコアエ用舗店・スィフオ  
2線式（個別電源方式） ：室内外別電源+室内外信号2線
3線式（1電源方式） ：室内外電源/室内外信号　兼用3線（=室内外接続線）
4線式（1電源方式） ：室内外電源2線+室内外信号2線

• 電気配線工事は、下記の電気配線系統図およびユニット貼付の電気回路図を参照してください。

• ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤ－ドリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。

漏電しゃ断器
室外電源線 室内外接続線

リモコン配線 リモコン（別売品）

室外ユニット

アース

室内
ユニット

室外電源線

シングルの例（３線式）

室内外接続線

21

3相 200V 3 ～

ア－ス

室外は単相の形式もあります。
単相・３相に関わらず、室内外
接続線は3線式（３本）となり
ます。

SR SGS TR

2

SG
S

1

R

SG2
SG1

（別売品）
リモコン

室内ユニット室内ユニット

室外電源線

漏電しゃ断器

室内外接続線

＊総延長８０ｍまでとしてください。
（８０ｍを超える場合は、２線または４線式としてください。）

室外ユニット

３線式では、
室内ユニット４台まで、
１電源で接続可能です。

ツインの例（３線式）
ア－ス

21

3相 200V 3 ～
ア－ス ア－ス

室外電源線

２線式
４線式
３線式

室内外接続線
SR SGS TR
SR SG1S TR SG2
SG1S TR SG2

４線式
３線式

リモコン配線
SGS 1R 2

SG1SR SG2 ４線式
３線式

リモコン配線
SGS 1R 2

SG1SR SG2

漏電しゃ断器
漏電しゃ断器

（別売品）
リモコン

21

室外電源線室内外接続線

室内電源線

室外電源線

単相 200V ～

室内外信号線 室内わたり電源線

４線式の場合

４線式の場合①へ
２線式の場合②へ

の室内電源線

① ②

ツイン・２線式（個別電源）／４線式（１電源）の配線例

3相 200V 3 ～ 室内ユニット 室内ユニット室外ユニット
ア－ス ア－ス ア－ス

２線式
４線式
３線式 SR SGS TR

SR SG1S TR SG2
SG1S TR SG2

４線式
３線式

リモコン配線
SGS 1R 2

SG1SR SG2 ４線式
３線式

リモコン配線
SGS 1R 2

SG1SR SG2

エコ電線記号 従来記号 名称（従来名称） 適用規格
エコ電線 従来

EM-CEE CVV 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル） JIS C 3401 JIS C 3401

EM-OOCT VCT ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル） JCS4501 JIS C 3312

EM-ECTF VCTF 耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル） JCS4501 JIS C 3306

EM-EEF VVF 600 V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
（600Vビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル） JIS C 3605 JIS C 3342

EM-CPEES CPEVS 通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル） ー ー

EM-MEES MVVS しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード） JCS4518 JCS4271

 ■室内外信号線について
• 4 線式および2 線式の室内外信号線は、下記の線種で現地調達となります。

室内外信号線 配線太さ 0.5mm2～2mm2 （2線式：MAX 200 m）

• 室内外信号線の総配線長は下記になります。



品番

図番

電気配線・配線容量（３）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-3

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ■電源線について

）達調地現（。るすと準基用使を線EI-ME，線電ルーニビＶ006

• 200Ｖ電源には、２mm2 〉るよに程規線内〈。んせまきで用使は線源電の満未
• 漏電しゃ断器および電源線については、ユニットの台数および配線方式によって、適切なものを選択してください。
• ４線式の場合の室内電源線太さは、３線式室内外接続線と同じ太さになります。

• 総配線長 MAX 500 m （グループ内にワイヤレス 
リモコンがある場合は、400 ｍまで）

• 室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまでです。 
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200ｍ ） 
リモコン配線 配線太さ 0.5mm2 ～ 1.25mm2

• 1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。

• どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。

• 接続する機器によっては接続台数、総配線長などが異なる
場合があります。また、接続する際の注意事項等もありま
すので、詳細については各接続機器の工事説明書を参照し
てください。 
＊ 接続機器の工事説明書を優先してください。

• リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリ
モコン配線用端子台に接続してください。

• リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよ
う設置してください。

• リモコンの配線接続については、「据付工事説明書」

＊複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場
合は、すべての室内ユニットにリモコンわたり配線が
必要です。

Ｌ１

室外ユニット１

リモコン
Ｌ２

室内ユニット４-3 室内ユニット４-4

Ｌ7Ｌ6Ｌ３

室内ユニット１-１

室外ユニット２

室内ユニット２-１

室外ユニット３

室内ユニット３-１ 室内ユニット３-２

室外ユニット４

室内ユニット４-１ 室内ユニット４-２

グループ制御のシステム例

Ｌ5Ｌ4

エコ電線記号 従来記号 名称（従来名称） 適用規格
エコ電線 従来

EM-ECTF VCTF 耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル） ー JIS C 3306

EM-OOCT VCT ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル） JCS4501 JIS C 3312

EM-MEES MVVS しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード） JCS4518 JCS4271

 ■リモコン配線（ワイヤード）
• リモコンは、下記の線種で現地調達となります。

内の「基本接続1」、「基本接続2」を参照してく
ださい。



品番

図番

電気配線・配線容量（４）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-4

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ●2 線式（個別電源方式）室外電源線
XEPHY Premium（ ハイグレードタイプ）室外電源線

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

単相

40 20 30 15 3.5 3.5（23） 5.5（37） 8（54） 14（95） ※22（149） 2

45 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（52） 14（92） ※22（144） 2

50 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（51） 14（89） ※22（140） 2

56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※22（136） 2

63 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※22（136） 2

80 30 30 20 5.5 5.5（30） 8（44） 14（77） ※22（121） － 2

三相

40 15 30 15 2 2（27） 3.5（47） 5.5（74） 8（108） － 2

45 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104） － 2

50 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（101） － 2

56 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2

63 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2

80 15 30 15 2 2（21） 3.5（37） 5.5（59） 8（85） 14（150） 2

112 20 30 20 3.5 3.5（24） 5.5（38） 8（55） 14（97） ※22（152） 2

140 30 30 30 5.5 5.5（31） 8（46） 14（80） ※22（126） － 2

160 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（43） 14（76） ※22（120） － 2

224 30 30 30 5.5 5.5（25） 8（37） 14（66） 22（103） － 2

280 40 60 50 8 8（27） 14（47） 22（75） ※38（130） － 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。





品番

図番

電気配線・配線容量（６）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-6

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

○ ２方向天井カセット形

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（133） － 2
ツイン 56～140 15 30 15 2 2（72） 3.5（126） 2
トリプル 50～80 15 30 15 2 2（109） － 2
ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（93） 3.5（163） 2

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準1％

シングル
50～112 2 2（80） － － 2
140 2 2（72） 3.5（80） － 2
160 2 2（66） 3.5（80） － 2

ツイン
56～80 2 2（80） － － 2
112 2 2（42） 3.5（74） ※5.5（80） 3.5
140 2 2（36） 3.5（63） ※5.5（80） 3.5

トリプル
50 2 2（67） 3.5（80） － 2
80 2 2（54） 3.5（80） － 2

ダブルツイン
56 2 2（50） 3.5（80） － 2
71 2 2（46） 3.5（80） － 3.5

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル

単相

50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※22（136） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※22（132） 2
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※22（131） 2
80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※22（117） － 2

三相

50 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（66） 8（96） 14（168） 2
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（64） 8（94） 14（165） 2
63 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（64） 8（94） 14（164） 2
80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（55） 8（81） 14（142） 2
112 30 30 20 5.5 5.5（35） 8（51） 14（90） ※22（142） － 2
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（43） 14（75） ※22（118） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（71） ※22（112） － 2

ツイン 三相

112 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（36） 8（52） 14（91） ※22（144） 2
140 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（43） 14（76） ※22（120） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※22（114） － 2
224 40 30 30 8 8（34） 14（60） 22（94） ※38（163） － 3.5
280 50 60 50 14 14（44） 22（69） ※38（120） － － 3.5

トリプル 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（71） ※22（112） － 2

224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（61） 22（96） ※38
（166） 2

ダブル
ツイン 三相

224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（34） 14（61） 22（96） ※38（166） 2
280 50 60 50 14 14（45） 22（70） ※38（122） － － 3.5



品番

図番

電気配線・配線容量（７）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-7

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

○ 高天井用１方向カセット形

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル 50～80 15 30 15 2 2（212） － － 2
ツイン 56～80 15 30 15 2 2（106） － － 2
トリプル 50～80 15 30 15 2 2（70） ※3.5（124） － 2
ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（53） ※3.5（93） ※5.5（146） 2

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準1％

シングル 50～80 2 2（80） － － － 2
ツイン 56～80 2 2（53） ※3.5（80） － － 2

トリプル
50 2 2（35） ※3.5（62） ※5.5（80） － 2
80 2 2（35） ※3.5（62） ※5.5（80） － 3.5

ダブルツイン 56～71 2 2（26） ※3.5（46） ※5.5（73） ※8（80） 3.5

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル

単相

50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※22（132） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（46） 14（81） ※22（128） 2
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（46） 14（81） ※22（128） 2
80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） ※22（115） － 2

三相

50 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（161） 2
56 15 30 15 2 2（22） 3.5（39） 5.5（62） 8（90） 14（158） 2
63 15 30 15 2 2（22） 3.5（39） 5.5（62） 8（90） 14（158） 2
80 15 30 15 2 2（19） 3.5（34） 5.5（54） 8（78） 14（138） 2

ツイン 三相
112 30 30 20 5.5 5.5（34） 8（49） 14（87） ※22（137） － 2
140 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（42） 14（73） ※22（115） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 14（70） ※22（110） － 2

トリプル 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（26） 8（38） 14（67） ※22（106） － 2
224 40 30 30 8 8（33） 14（59） 22（93） ※38（160） － 3.5

ダブル
ツイン 三相

224 40 30 30 8 8（32） 14（57） 22（90） ※38（155） － 3.5
280 50 60 50 14 14（43） 22（67） ※38（117） － － 3.5



品番

図番

電気配線・配線容量（８）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-8

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

○ １方向天井カセット形

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル 40 15 30 15 2 2（297） － 2
ツイン 40 15 30 15 2 2（148） － 2

ダブルツイン 40 15 30 15 2 2（74） ※3.5（130） 2

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準1％

シングル 40 2 2（80） － － 2
ツイン 40 2 2（74） ※3.5（80） － 2

ダブルツイン 40 2 2（37） ※3.5（65） ※5.5（80） 2

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル
単相 40 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2
三相 40 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（100） － 2

ツイン
単相 80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（71） ※22（113） － 2
三相 80 15 30 15 2 2（19） 3.5（33） 5.5（52） 8（76） 14（133） 2

ダブル
ツイン 三相 160 30 30 30 5.5 5.5（26） 8（38） 14（68） ※22（107） － 2



品番

図番

電気配線・配線容量（９）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-9

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 天井ビルトインカセット形－１

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●2線式（個別電源方式）室内電源線
PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は（表-2）選定し、それ以外の場合は（表-1）で選定
してください。
（表-1）風量・静圧設定：標準

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（104） － － 2

ツイン 56～140 15 30 15 2 2（58） 3.5（102） － 2

トリプル 50～80 15 30 15 2 2（68） 3.5（120） － 2

ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（51） 3.5（90） ※5.5（141） 2

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

（表-2）風量・静圧設定：高風量ゾーン
2線式

（個別電源方式）
漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（89） 3.5（156） － － 2

ツイン 56～140 15 30 15 2 2（46） 3.5（81） ※5.5（128） － 2

トリプル 50～80 15 30 15 2 2（48） 3.5（84） ※5.5（132） － 2

ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（36） 3.5（63） ※5.5（99） ※8（144） 2

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は（表 -4）選定し、それ以外の場合は（表 -3）
で選定してください。
（表-3）風量・静圧設定：標準

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さ mm2（最大こう長 m）

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル

50～80 2 2（80） － － － 2
112 2 2（66） 3.5（80） － － 2
140 2 2（58） 3.5（80） － － 2
160 2 2（52） 3.5（80） － － 2

ツイン

56 2 2（62） 3.5（80） － － 2
71～80 2 2（51） 3.5（80） － － 2
112 2 2（33） 3.5（58） ※5.5（80） － 3.5
140 2 2（29） 3.5（51） ※5.5（80） － 3.5

トリプル
50 2 2（41） 3.5（72） ※5.5（80） － 2
80 2 2（34） 3.5（60） ※5.5（80） － 3.5

ダブルツイン
56 2 2（31） 3.5（54） ※5.5（80） － 3.5
71 2 2（25） 3.5（45） ※5.5（70） ※8（80） 3.5

＊ 電源線太さの（　　）内の数値はその
最大こう長（ｍ）を表します。

※ 室内ユニットの電源端子台の最大
太さを超えるため、室内ユニット
近傍にプルボックス（現地調達）を
使用してください。

＊ 電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット
近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

（表-4）風量・静圧設定：高風量ゾーン
3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さ mm2（最大こう長 m）

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル

50～56 2 2（80） － － － － 2
63～80 2 2（72） 3.5（80） － － － 2
112 2 2（55） 3.5（80） － － － 2
140 2 2（46） 3.5（80） － － － 2
160 2 2（44） 3.5（78） ※5.5（80） － － 2

ツイン

56 2 2（61） 3.5（80） － － － 2
71～80 2 2（36） 3.5（63） ※5.5（80） － － 2
112 2 2（27） 3.5（48） ※5.5（75） ※8（80） － 3.5
140 2 2（23） 3.5（40） ※5.5（64） ※8（80） － 3.5

トリプル
50 2 2（41） 3.5（71） ※5.5（80） － － 2
80 2 2（24） 3.5（42） ※5.5（66） ※8（80） － 3.5

ダブルツイン
56 2 2（30） 3.5（53） ※5.5（80） － － 3.5
71 2 2（18） 3.5（31） ※5.5（49） ※8（72） ※14（80） 3.5



品番

図番

電気配線・配線容量（１０）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-10

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 天井ビルトインカセット形－２

PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は[　　]選定してください。[　　]内が“ー”の場
合は１ランク太い配線を選定してください。

 ●3 線式・4 線式（1 電源方式）室外電源線

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線
3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル

単相

50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（85） 
［（84）］ ※22（133） 2

56 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（82） ※22（129） 2

63 20 30 20 3.5 3.5（20） 
［（19）］

5.5（32） 
［（31）］

8（46） 
［（45）］

14（81） 
［（79）］

※22（128） 
［（125）］ 2

80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） 
［（71）］

※22（115） 
［（112）］ － 2

三相

50 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（64） 8（93） 14（163） 2

56 15 30 15 2 2（22） 3.5（40） 5.5（62） 8（91） 14（160） 2

63 15 30 15 2 2（22） 
［（21）］

3.5（39） 
［（37）］

5.5（61） 
［（59）］

8（90） 
［（86）］

14（157） 
［（151）］ 2

80 15 30 15 2 2（19） 3.5（34） 
［（33）］

5.5（54） 
［（52）］

8（78） 
［（76）］

14（137） 
［（133）］ 2

112 30 30 20 5.5 5.5（35） 
［（34）］ 8（50） 14（89） 

［（87）］
※22（140） 
［（137）］ － 2

140 30 30 30 5.5 5.5（29） 
［（28）］

8（42） 
［（41）］

14（74） 
［（72）］

※22（116） 
［（114）］ － 2

160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 
［（39）］

14（70） 
［（69）］

※22（110） 
［（109）］ － 2

ツイン 三相

112 30 30 20 5.5 5.5（34） 8（50） 14（88） ※22（139） － 2

140 30 30 30 5.5 5.5（28） 
［（27）］

8（42） 
［（40）］

14（73） 
［（70）］

※22（115） 
［（111）］ － 2

160 30 30 30 5.5 5.5（27） 
［（26）］

8（40） 
［（38）］

14（70） 
［（67）］

※22（110） 
［（106）］ － 2

224 40 30 30 8 8（33） 
［（32）］

14（58） 
［（57）］

22（92） 
［（90）］

※38（159） 
［（156）］ － 3.5

280 50 60 50 14 14（43） 
［（42）］

22（68） 
［（66）］

※38（118） 
［（115）］ － － 3.5

トリプル 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（39） 14（69） 

［（68）］ ※22（108） － 2

224 40 30 30 8 8（33） 
［（32）］

14（59） 
［（56）］

22（92） 
［（88）］

※38（160） 
［（153）］ － 3.5

ダブル
ツイン 三相

224 40 30 30 8 8（33） 14（58） 22（91） ※38（158） － 3.5

280 50 60 50 14 14（42） 
［（41）］

22（67） 
［（64）］

※38（116） 
［（111）］ － － 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１１）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-11

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ ビルトインオールダクト形－１
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線
PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は（表-6）選定し、それ以外の場合は（表-5）で選定
してください。
（表-5）風量・静圧設定：標準

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

（表-6）風量・静圧設定：高風量ゾーン
2線式

（個別電源方式）
漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（64） 3.5（113） － － － 2

ツイン 56～140 15 30 15 2 2（34） 3.5（60） ※5.5（95）※8（138） － 2

トリプル 50～80 15 30 15 2 2（31） 3.5（54） ※5.5（85）※8（124） － 2

ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） ※5.5（64） ※8（93） ※14（163） 2

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（89） 3.5（156） － 2

ツイン 56～140 15 30 15 2 2（46） 3.5（81） ※5.5（128） 2

トリプル 50～80 15 30 15 2 2（52） 3.5（91） ※5.5（143） 2

ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（39） 3.5（68） ※5.5（107） 2

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線
PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は（表 -8）選定し、それ以外の場合は（表 -7）
で選定してください。
（表-7）風量・静圧設定：標準

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル

50～56 2 2（80） － － － － 2
63～80 2 2（78） 3.5（80） － － － 2
112 2 2（49） 3.5（80） － － － 2
140 2 2（46） 3.5（80） － － － 2
160 2 2（44） 3.5（78） ※5.5（80） － － 2

ツイン

56 2 2（42） 3.5（74） ※5.5（80） － － 2
71～80 2 2（39） 3.5（68） ※5.5（80） － － 2
112 2 2（24） 3.5（43） ※5.5（67） ※8（80） － 3.5
140 2 2（23） 3.5（40） ※5.5（64） ※8（80） － 3.5

トリプル
50 2 2（28） 3.5（49） ※5.5（78） ※8（80） － 2
80 2 2（26） 3.5（45） ※5.5（71） ※8（80） － 3.5

ダブルツイン
56 2 2（21） 3.5（37） ※5.5（58） ※8（80） － 3.5
71 2 2（19） 3.5（34） ※5.5（53） ※8（78） ※14（80） 3.5

＊ 電源線太さの（　　）内の数値
はその最大こう長（ｍ）を表し
ます。

※ 室内ユニットの電源端子台の
最大太さを超えるため、室内
ユニット近傍にプルボックス
（現地調達）を使用してくだ
さい。

（表-8）風量・静圧設定：高風量ゾーン
3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル

50～56 2 2（72） 3.5（80） － － － 2
63～80 2 2（46） 3.5（80） － － － 2
112～140 2 2（34） 3.5（60） ※5.5（80） － － 2
160 2 2（32） 3.5（56） ※5.5（80） － － 2

ツイン
56 2 2（36） 3.5（63） ※5.5（80） － － 2

71～80 2 2（23） 3.5（40） ※5.5（64） ※8（80） － 2
112～140 2 2（17） 3.5（30） ※5.5（47） ※8（69） ※14（80） 3.5

トリプル
50 2 2（24） 3.5（42） ※5.5（66） ※8（80） － 2
80 2 2（15） 3.5（27） ※5.5（42） ※8（62） ※14（80） 3.5

ダブルツイン
56 2 2（18） 3.5（31） ※5.5（49） ※8（72） ※14（80） 3.5
71 2 2（11） 3.5（20） ※5.5（32） ※8（46） ※14（80） 3.5

＊ 電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット
近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１２）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-12

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ ビルトインオールダクト形－２

PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は[　　]選定してください。[　　]内が“ー”の場
合は１ランク太い配線を選定してください。

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線

XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線
3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル

単相

50 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 
［（46）］

14（83） 
［（82）］

※22（130） 
［（129）］ 2

56 20 30 20 3.5 3.5（20） 
［（19）］ 5.5（31） 8（46） 

［（45）］
14（80） 
［（79）］

※22（126） 
［（125）］ 2

63 20 
［30］ 30 20 3.5 

［5.5］
3.5（20） 
［―］

5.5（31） 
［（30）］

8（45） 
［（43）］

14（80） 
［（76）］

※22（126） 
［（120）］ 2

80 30 30 20 
［30］ 5.5 5.5（28） 

［（27）］
8（41） 
［（39）］

14（72） 
［（69）］

※22（113） 
［（108）］ － 2

三相

50 15 30 15 2 2（22） 3.5（39） 
［（38）］

5.5（61） 
［（60）］

8（89） 
［（88）］

14（157） 
［（154）］ 2

56 15 30 15 2 2（22） 
［（21）］

3.5（38） 
［（37）］

5.5（60） 
［（59）］

8（88） 
［（86）］

14（154） 
［（151）］ 2

63 15 30 15 2 2（21） 
［（20）］

3.5（38） 
［（35）］

5.5（60） 
［（55）］

8（87） 
［（80）］

14（152） 
［（141）］ 2

80 15 30 15 2 2（19） 
［（17）］

3.5（33） 
［（31）］

5.5（52） 
［（49）］

8（76） 
［（71）］

14（134） 
［（125）］ 2

112 30 30 20 5.5 5.5（34） 
［（32）］

8（49） 
［（47）］

14（86） 
［（82）］

※22（136） 
［（130）］ － 2

140 30 30 30 5.5 5.5（28） 
［（27）］

8（41） 
［（40）］

14（72） 
［（70）］

※22（114） 
［（110）］ － 2

160 30 30 30 5.5 5.5（27） 
［（26）］

8（39） 
［（38）］

14（69） 
［（67）］

※22（109） 
［（105）］ － 2

ツイン 三相

112 30 30 20 5.5 5.5（33） 
［（32）］

8（48） 
［（47）］

14（85） 
［（83）］

※22（133） 
［（130）］ － 2

140 30 30 30 5.5 5.5（28） 
［（26）］

8（40） 
［（37）］

14（71） 
［（66）］

※22（112） 
［（104）］ － 2

160 30 30 30 5.5 5.5（26） 
［（25）］

8（39） 
［（36）］

14（68） 
［（63）］

※22（107） 
［（100）］ － 2

224 40 30 30 8 8（32） 
［（30）］

14（56） 
［（53）］

22（89） 
［（84）］

※38（153） 
［（145）］ － 3.5

280 50 60 50 14 14（42） 
［（40）］

22（66） 
［（64）］

※38（115） 
［（111）］ － － 3.5

トリプル 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（25） 8（37） 

［（36）］
14（65） 
［（64）］

※22（103） 
［（100）］ － 2

224 40 30
［60］

30 
［50］ 8 8（32） 

［（29）］
14（57） 
［（52）］

22（89） 
［（82）］

※38（155） 
［（142）］ － 3.5

ダブル
ツイン 三相

224 40 30 30 8 8（31） 
［（30）］

14（55） 
［（53）］

22（87） 
［（84）］

※38（150） 
［（146）］ － 3.5

280 50 60 50 14 14（41） 
［（38）］

22（65） 
［（60）］

※38（112） 
［（103）］ － － 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１３）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-13

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 天井埋込形
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル
224 15 30 15 2 2（31） 3.5（55） 5.5（87） 8（126） － 2
280 30 30 20 2 2（18） 3.5（32） 5.5（50） 8（74） 14（129） 2

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

3線式・4線式
（1電源方式）

3 線式（1電源方式）室内外接続線
4 線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル
224 2 2（15） 3.5（27） 5.5（43） 8（63） ※14（80） － 3.5
280 2 2（9） 3.5（16） 5.5（25） 8（37） ※14（64） ※22（80） 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル
三相 224 40 30 30 8 8（30） 14（52） 22（82） ※38（142） 3.5

三相 280 50 60 50 14 14（36） 22（57） ※38（98） － 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１４）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-14

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 天井吊形

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

 ●2線式（個別電源方式）室内電源線
2線式

（個別電源方式）
漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル 40～160 15 30 15 2 2（117） － － 2

ツイン 40～140 15 30 15 2 2（58） 3.5（102） － 2

トリプル 45～80 15 30 15 2 2（68） 3.5（120） － 2

ダブルツイン 40～71 15 30 15 2 2（51） 3.5（90） ※5.5（141） 2

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準1％

シングル
40～80 2 2（80） － － － 2
112 2 2（72） 3.5（80） － － 2

140～160 2 2（58） 3.5（80） － － 2

ツイン

40 2 2（80） － － － 2
56 2 2（74） 3.5（80） － － 2

71～80 2 2（51） 3.5（80） － － 2
112 2 2（36） 3.5（63） ※5.5（80） － 3.5
140 2 2（29） 3.5（51） ※5.5（80） － 3.5

トリプル
45 2 2（54） 3.5（80） － － 2
50 2 2（49） 3.5（80） － － 2
80 2 2（34） 3.5（60） ※5.5（80） － 3.5

ダブルツイン
40 2 2（41） 3.5（71） ※5.5（80） － 2
56 2 2（37） 3.5（65） ※5.5（80） － 3.5
71 2 2（25） 3.5（45） ※5.5（70） ※8（80） 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル

単相

40 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2
45 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（34） 8（50） 14（88） ※22（139） 2
50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（85） ※22（134） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※22（130） 2
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（46） 14（81） ※22（128） 2
80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） ※22（115） － 2

三相

40 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（101） － 2
45 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（67） 8（98） 14（171） 2
50 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（65） 8（94） 14（165） 2
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（162） 2
63 15 30 15 2 2（22） 3.5（39） 5.5（61） 8（90） 14（157） 2
80 15 30 15 2 2（19） 3.5（34） 5.5（54） 8（78） 14（137） 2
112 30 30 20 5.5 5.5（35） 8（51） 14（89） ※22（141） － 2
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※22（116） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 14（71） ※22（111） － 2

ツイン

単相 80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※22（113） － 2

三相

80 15 30 15 2 2（19） 3.5（33） 5.5（53） 8（77） 14（135） 2
112 30 30 20 5.5 5.5（35） 8（51） 14（89） ※22（141） － 2
140 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（42） 14（73） ※22（115） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 14（70） ※22（110） － 2
224 40 30 30 8 8（33） 14（59） 22（93） ※38（161） － 3.5
280 50 60 50 14 14（43） 22（68） ※38（118） － － 3.5

トリプル 三相
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（73） ※22（116） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 14（70） ※22（110） － 2
224 40 30 30 8 8（33） 14（59） 22（92） ※38（160） － 3.5

ダブル
ツイン 三相

160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（39） 14（68） ※22（108） － 2
224 40 30 30 8 8（34） 14（59） 22（93） ※38（161） － 3.5
280 50 60 50 14 14（42） 22（67） ※38（116） － － 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１５）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-15

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 壁掛形
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2 線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ（mm2）組合せ 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 40 ～ 112 15 30 15 2 2（253） 2
ツイン 40 ～ 112 15 30 15 2 2（126） 2

－
－

トリプル 45 ～ 80 15 30 15 2 2（96） ※ 3.5（168） 2
ダブルツイン 40 ～ 71 15 30 15 2 2（72） ※ 3.5（126） 2

3 線式・4 線式
（1 電源方式） 最小太さ

（mm2）

3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線
4 線式 （1 電源方式 ） 室内電源線 アース線

太さ（mm2）
組合せ 形式 電源線太さ mm2（最大こう長 m）

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％
シングル 40 ～ 112 2 2（80） 2

ツイン 56 ～ 80 2 2（72） ※ 3.5（80） 2
112 2 2（63） ※ 3.5（80） 2

トリプル 45 ～ 50 2 2（80） 2
80 2 2（48） ※ 3.5（80） 2

ダブルツイン
40 2 2（80） 2
56 2 2（68） ※ 3.5（80） 2

－
－
－
－
－
－

－

－

－
－

71 2 2（36） ※ 3.5（63）※ 5.5（80） 3.5

3 線式・4 線式
（1 電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線

組合せ 相 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

シングル

単相

40 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
45 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（51） 14（90） ※ 22（142）
50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（87） ※ 22（137）
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※ 22（133）
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※ 22（130）
80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（116）

三相

40 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104）
45 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（101）
50 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（67） 8（97） 14（170）
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（65） 8（95） 14（167）
63 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（161）
80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（55） 8（80） 14（141）
112 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（92） ※ 22（145）

ツイン

単相 80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（117）

三相

80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（55） 8（81） 14（142）
112 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（43） 14（75） ※ 22（118）
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※ 22（113）
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（97） ※ 38（168）

トリプル 三相
140 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（44） 14（77） ※ 22（121）
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） ※ 22（114）
224 30 30 30 5.5 5.5（23） 8（34） 14（60） 22（95） ※ 38（165）

ダブルツイン 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※ 22（114）
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（98） ※ 38（169）
280 50 60 50 14 14（44） 22（69） ※ 38（120）

－

－

－
－

－
－

－
－

－

－－

アース線
太さ（mm2）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3.5

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％



品番

図番

電気配線・配線容量（１６）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-16

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 床置形
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル 50～160 15 30 15 2 2（170） － 2

ツイン 56～140 15 30 15 2 2（93） 3.5（163） 2

トリプル 50～80 15 30 15 2 2（124） － 2

ダブルツイン 56～71 15 30 15 2 2（97） 3.5（170） 2

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準1％

シングル 50～160 2 2（80） － 2

ツイン
56～80 2 2（80） － 2
112～140 2 2（46） 3.5（80） 2

トリプル
50 2 2（65） 3.5（80） 2
80 2 2（62） 3.5（80） 2

ダブルツイン
56 2 2（48） 3.5（80） 2
71 2 2（48） 3.5（80） 3.5

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準2％

シングル

単相

50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（49） 14（86） ※22（135） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※22（132） 2
63 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※22（132） 2
80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（75） ※22（117） － 2

三相

50 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（66） 8（96） 14（168） 2
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（64） 8（94） 14（164） 2
63 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（64） 8（94） 14（164） 2
80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（56） 8（81） 14（143） 2
112 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2
140 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（43） 14（76） ※22（120） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※22（114） － 2

ツイン 三相

112 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2
140 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（43） 14（76） ※22（120） － 2
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） ※22（114） － 2
224 30 30 30 5.5 5.5（23） 8（34） 14（60） 22（95） ※38（165） 2
280 50 60 50 14 14（45） 22（70） ※38（122） － － 3.5

トリプル 三相 160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（40） 14（71） ※22（112） － 2
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（97） ※38（168） 2

ダブル
ツイン 三相 224 30 30 30 5.5 5.5（23） 8（34） 14（61） 22（95） ※38（165） 2

280 50 60 50 14 14（45） 22（70） ※38（122） － － 3.5



品番

図番

電気配線・配線容量（１７）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-17

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 床置形(プレナム形)
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル
224 15 30 15 2 2（74） 3.5（131） 2

280 15 30 15 2 2（60） 3.5（105） 2

3線式・4線式
（1電源方式）

3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線
4 線式（ 1電源方式 ） 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル
224 2 2（37） 3.5（65） 5.5（80） 3.5
280 2 2（30） 3.5（52） 5.5（80） 3.5

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 三相 224 40 30 30 8 8（34） 14（59） 22（93） ※38（161） 3.5
280 50 60 50 14 14（43） 22（68） ※38（118） － 3.5

＊



品番

図番

電気配線・配線容量（１８）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-18

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 床置形(ダクト形)
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

（表-9）
2線式

（個別電源方式）
漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル
224 15 30 15 2 2（57） 3.5（100） － － 2

280 15 30 15 2 2（30） 3.5（54） 5.5（85） 8（123） 2

（表-10）
2線式

（個別電源方式）
漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル
224 15 30 15 2 2（54） 3.5（94） 5.5（149） － 2

280 15 30 15 2 2（28） 3.5（49） 5.5（77） 8（113） 2

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
＊ 風量、機外静圧共に定格以下の場合は（表 -9）で選定してください。 どちらか一方でも定格を超える場合は（表 -10）で選定し
てください。



品番

図番

電気配線・配線容量（１９）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-19

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 天吊形厨房用エアコン
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 80～140 15 30 15 2 2（117） － － 2

ツイン 80～140 15 30 15 2 2（58） 3.5（102） － 2

トリプル 80 15 30 15 2 2（56） 3.5（99） ※5.5（156） 2

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

3線式・4線式
（1電源方式） 最小太さ

（mm2）

線続接外内室 ） 式方源電 1（ 式線 3
線源電内室 ） 式方源電 1（ 式線 4 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 電源線太さmm2（最大こう長 m） 

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル
80 2 2（80） － － － 2

112～140 2 2（58） 3.5（80） － － 2

ツイン
80 2 2（42） 3.5（74） ※5.5（80） － 2

112～140 2 2（29） 3.5（51） ※5.5（80） － 3.5
トリプル 80 2 2（28） 3.5（49） ※5.5（78） ※8（80） 3.5

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル

単相 80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※22（114） － 2

三相
80 15 30 15 2 2（19） 3.5（33） 5.5（53） 8（77） 14（135） 2
112 30 30 20 5.5 5.5（34） 8（50） 14（88） ※22（138） － 2
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※22（116） － 2

ツイン 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（39） 14（69） ※22（108） － 2
224 40 30 30 8 8（33） 14（58） 22（91） ※38（157） － 3.5
280 50 60 50 14 14（43） 22（68） ※38（118） － － 3.5

トリプル 三相 224 40 30 30 8 8（33） 14（57） 22（90） ※38（156） － 3.5



品番

図番

電気配線・配線容量（２０）

(室内・外ユニット)
PAP-24-005-22-2-(01)-20

Ａ４

XEPHY Premium
（ハイグレードタイプ）

（三相・単相）

○ 高温吸込み対応 天吊形厨房用エアコン
 ●2線式（個別電源方式）室内電源線

 ●3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線・4 線式 （1電源方式 ） 室内電源線

 ●3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

＊  電源線太さの（　　）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※  室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 112～160 15 30 15 2 2（117） － － 2

ツイン 112～140 15 30 15 2 2（58） 3.5（102） － 2

3線式・4線式
（1電源方式） 最小太さ

（mm2）

線続接外内室 ） 式方源電 1（ 式線 3
線源電内室 ） 式方源電 1（ 式線 4 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 電源線太さmm2（最大こう長 m） 

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1％

シングル
112 2 2（80） － － 2

140～160 2 2（58） 3.5（80） － 2

ツイン
112 2 2（42） 3.5（74） ※5.5（80） 3.5
140 2 2（29） 3.5（51） ※5.5（80） 3.5

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さmm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

シングル 三相
112 30 30 20 5.5 5.5（35） 8（51） 14（90） ※22（142） 2
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※22（116） 2
160 30 30 30 5.5 5.5（27） 8（40） 14（71） ※22（111） 2

ツイン 三相 224 40 30 30 8 8（34） 14（60） 22（94） ※38（163） 3.5
280 50 60 50 14 14（43） 22（68） ※38（118） － 3.5




