


　次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の性能の要求事項に適合しています。

これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格

JIS　B　8616

適合規格

JRA　4002

適合規格

JRA　4074

適合規格

JRA 4053

適合規格

JIS B 8628

ＪＩＳ　Ｑ　17050－1に基づく自己適合宣言書（付属書－1)

引用規格

JRA4065:2025、JIS B 8616:2025、JIS B 8615-1、JIS B 8615-2、JIS B 8615-3、

JIS B 8620：2020、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40：2023、JIS C 9815-1、

JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、

JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、

ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

引用規格

JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628

引用規格

JIS B 8330、JIS C 1502、JIS C 3306、JIS C 8303、JIS C 8304、JIS K 5600-5-4、

JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8806

引用規格

JIS B 8615-1、JIS B 8615-2、JIS B 8615-3、

JIS B 8620：2020、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40：2023、JIS C 9815-1、

JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、

JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、

ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

引用規格

JIS B 8615-1:1999、JIS B 8615-2:1999、JIS B 8616：2006、JIS B 8620：2002、

JIS C 9335-2-40、JIS K 2211、JRA-GL_02



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 2)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SGC CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNC CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNCX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7GC CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNC CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNCX CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U7SGDC CU-P80G7SC CS-P40U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNC CU-P80G7SC CS-P40U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNCX CU-P80G7SC CS-P40U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U7GDC CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNC CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNCX CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U7GTC CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNC CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNCX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U7GVC CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNC CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNCX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80U7SGCB CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNCB CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNCBX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7GCB CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNCB CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNCBX CU-P40～P160G7C CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U7SGDCB CU-P80G7SC CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNCB CU-P80G7SC CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNCBX CU-P80G7SC CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U7GDCB CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNCB CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNCBX CU-P80～P280G7C CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U7GTCB CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNCB CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNCBX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U7GVCB CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNCB CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNCBX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SGCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SGNCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7GCB CU-P50～P160G7C CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7GNCB CU-P50～P160G7C CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7GDCB CU-P112～P280G7C CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7GDNCB CU-P112～P280G7C CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224L7GTCB CU-P160～P224G7C CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224L7GTNCB CU-P160～P224G7C CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7GVCB CU-P224～P280G7C CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7GVNCB CU-P224～P280G7C CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SGCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SGNCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7GCB CU-P50～P80G7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7GNCB CU-P50～P80G7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7GDCB CU-P112～P160G7C CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7GDNCB CU-P112～P160G7C CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224D7GTCB CU-P160～P224G7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224D7GTNCB CU-P160～P224G7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7GVCB CU-P224～P280G7C CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7GVNCB CU-P224～P280G7C CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SGC CU-P40G7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SGNC CU-P40G7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7GC CU-P40G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7GNC CU-P40G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7SGDC CU-P80G7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7SGDNC CU-P80G7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7GDC CU-P80G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7GDNC CU-P80G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM7GVC CU-P160G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM7GVNC CU-P160G7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SGCB CU-P40G7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SGNCB CU-P40G7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7GCB CU-P40G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7GNCB CU-P40G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7SGDCB CU-P80G7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7SGDNCB CU-P80G7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7GDCB CU-P80G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7GDNCB CU-P80G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM7GVCB CU-P160G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM7GVNCB CU-P160G7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。
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名称
セット品番 室外機品番

性能確認

方法の区分

シングル

単相 標準

シングル

三相 標準

室内機品番 適合規格 生産品質

1方向天井

カセット形
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単相 標準
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三相 標準
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単相
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JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-3 )
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F7SGC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SGNC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7GC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7GNC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7GDC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7GDNC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F7GTC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F7GTNC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7GVC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7GVNC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SGC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SGNC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7GC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7GNC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7GDC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7GDNC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F7GTC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F7GTNC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7GVC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7GVNC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SGC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SGNC CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7GC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7GNC CU-P50～P160G7C CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280FE7GDC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7GDNC CU-P112～P280G7C CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224FE7GTC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224FE7GTNC CU-P160～P224G7C CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7GVC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7GVNC CU-P224～P280G7C CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SGCL CU-P50～P56G7SC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SGNCL CU-P50～P56G7SC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7GCL CU-P50～P56G7C CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7GNCL CU-P50～P56G7C CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7GDCL CU-P112G7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7GDNCL CU-P112G7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160FE7GTCL CU-P160G7C CS-P50FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160FE7GTNCL CU-P160G7C CS-P50FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7GVCL CU-P224G7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7GVNCL CU-P224G7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形
シングル

三相
標準 PA-P224～P280E7GNCB CU-P224～P280G7C CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SGC CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNC CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNCX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7GC CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNC CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNCX CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T7SGDC CU-P80G7SC CS-P40T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNC CU-P80G7SC CS-P40T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNCX CU-P80G7SC CS-P40T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T7GDC CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNC CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P280T7GDNCX CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T7GTC CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNC CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P140～P224T7GTNCX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T7GVC CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNC CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P160～P280T7GVNCX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SGCB CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNCB CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P80T7SGNCBX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7GCB CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNCB CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P160T7GNCBX CU-P40～P160G7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T7SGDCB CU-P80G7SC CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNCB CU-P80G7SC CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNCBX CU-P80G7SC CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T7GDCB CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNCB CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P280T7GDNCBX CU-P80～P280G7C CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T7GTCB CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNCB CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P140～P224T7GTNCBX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T7GVCB CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNCB CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P160～P280T7GVNCBX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGC CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGCX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GC CU-P40～P112G7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GCX CU-P40～P112G7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDC CU-P80G7SC CS-P40K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDCX CU-P80G7SC CS-P40K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDC CU-P80～P224G7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDCX CU-P80～P224G7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTC CU-P140～P224G7C CS-P45～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTCX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280K7GVC CU-P160～P280G7C CS-P40～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P160～P280K7GVCX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGCB CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGCBX CU-P40～P80G7SC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GCB CU-P40～P112G7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GCBX CU-P40～P112G7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDCB CU-P80G7SC CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDCBX CU-P80G7SC CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDCB CU-P80～P224G7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P224K7GDCBX CU-P80～P224G7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTCB CU-P140～P224G7C CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P140～P224K7GTCBX CU-P140～P224G7C CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P160～P280K7GVCB CU-P160～P280G7C CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P160～P280K7GVCBX CU-P160～P280G7C CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ダブルツイン

三相
エコナビ

ツイン

三相
エコナビ

トリプル

三相
エコナビ

エコナビ

ダブルツイン

三相

シングル

単相
エコナビ

シングル

三相
エコナビ

ツイン

単相

トリプル

三相

ツイン

三相 標準

ツイン

三相
エコナビ

トリプル

三相
エコナビ

ダブルツイン

三相
エコナビ

標準

シングル

単相 標準

シングル

三相 標準

ツイン

単相 標準

性能確認

方法の区

分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ビルトイン

オールダクト形

トリプル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

ダブルツイン

三相

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

ダブルツイン

三相天井ビルトイン

カセット形 シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

シングル

単相

シングル

三相

ダブルツイン

三相

壁掛

シングル

単相 標準

シングル

三相 標準

ツイン

単相 標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準
天井吊形

標準

ダブルツイン

三相

シングル

単相
エコナビ

シングル

三相
エコナビ

ツイン

単相
エコナビ



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 4)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SGCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SGNCB CU-P50～P80G7SC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7GCB CU-P50～P160G7C CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7GNCB CU-P50～P160G7C CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7GDCB CU-P112～P280G7C CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7GDNCB CU-P112～P280G7C CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～224B7GTCB CU-P160～224G7C CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～224B7GTNCB CU-P160～224G7C CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-224～280B7GVCB CU-P224～280G7C CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-224～280B7GVNCB CU-P224～280G7C CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7GNCB CU-P224～P280G7C CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7GNCB CU-P224～P280G7C CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V7SGNCB CU-P80G7SC CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V7GNCB CU-P80～P140G7C CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160～P280V7GDNCB CU-P160～P280G7C CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2
トリプル

三相
標準 PA-P224V7GTNCB CU-P224G7C CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK7GNCB CU-P112～P160G7C CS-P112～P160VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7GDNCB CU-P224～P280G7C CS-P112～P140VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

高温吸込

天吊形厨房用

性能確認

方法の区分

床置

シングル 単相

シングル三相

ツイン三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 2)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7GB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNBX CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U7SGDB CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNBX CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U7GDB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNBX CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224L7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224L7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7GB CU-P50～P80G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7GNB CU-P50～P80G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7GDB CU-P112～P160G7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7GDNB CU-P112～P160G7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224D7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224D7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SGB CU-P40G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SGNB CU-P40G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7GB CU-P40G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7GNB CU-P40G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7SGDB CU-P80G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7GDB CU-P80G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7GDNB CU-P80G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM7GVB CU-P160G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM7GVNB CU-P160G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ダブルツイン

三相

高天井用1方

向カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相 標準

シングル

三相 標準

ツイン

単相 標準

ツイン

三相 標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-3 )
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F7SGBC CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SGNBC CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7GBC CU-P50～P160G7B CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7GNBC CU-P50～P160G7B CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7GDBC CU-P112～P280G7B CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7GDNBC CU-P112～P280G7B CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F7GTBC CU-P160～P224G7B CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F7GTNBC CU-P160～P224G7B CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7GVBC CU-P224～P280G7B CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7GVNBC CU-P224～P280G7B CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SGBC CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SGNBC CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7GBC CU-P50～P160G7B CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7GNBC CU-P50～P160G7B CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280FE7GDBC CU-P112～P280G7B CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7GDNBC CU-P112～P280G7B CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224FE7GTBC CU-P160～P224G7B CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224FE7GTNBC CU-P160～P224G7B CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7GVBC CU-P224～P280G7B CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7GVNBC CU-P224～P280G7B CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SGBCL CU-P50～P56G7SB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SGNBCL CU-P50～P56G7SB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7GBCL CU-P50～P160G7B CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7GNBCL CU-P50～P160G7B CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7GDBCL CU-P112G7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7GDNBCL CU-P112G7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160FE7GTBCL CU-P160G7B CS-P50FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160FE7GTNBCL CU-P160G7B CS-P50FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7GVBCL CU-P224G7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7GVNBCL CU-P224G7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形
シングル

三相
標準 PA-P224～P280E7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7GB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNBX CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T7SGDB CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNBX CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T7GDB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNBX CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GB CU-P40～P112G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GBX CU-P40～P112G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDB CU-P80G7SB CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDBX CU-P80G7SB CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDB CU-P80～P224G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDBX CU-P80～P224G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280K7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280K7GVBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ツイン

三相

トリプル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

シングル

単相

シングル

三相

エコナビ

トリプル

三相
エコナビ

ダブルツイン

三相
エコナビ

ダブルツイン

三相 標準

壁掛

シングル

単相
エコナビ

シングル

三相
エコナビ

ツイン

単相
エコナビ

天井吊形

シングル

単相 標準

シングル

三相 標準

ツイン

単相

ツイン

三相

標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相

性能確認

方法の区分

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

標準

ダブルツイン

三相

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

ダブルツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 4)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～224B7GTB CU-P160～224G7B CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～224B7GTNB CU-P160～224G7B CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-224～280B7GVB CU-P224～280G7B CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-224～280B8GVNB CU-P224～280G7B CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V7SGNB CU-P80G7SB CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V7GNB CU-P80～P140G7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160～P280V7GDNB CU-P160～P280G7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2
トリプル

三相
標準 PA-P224V7GTNB CU-P224G7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK7GNB CU-P112～P160G7B CS-P112～P160VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7GDNB CU-P224～P280G7B CS-P112～P140VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

高温吸込

天吊形厨房用

性能確認

方法の区分

床置

シングル 単相

シングル三相

ツイン三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 2)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SGNBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7GB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～160U7GNBX CU-P40～P160G7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U7SGDB CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80U7SGDNBX CU-P80G7SB CS-P40U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U7GDB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280U7GDNBX CU-P80～P280G7B CS-P40～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224U7GTNBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280U7GVNBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224L7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224L7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7GB CU-P50～P80G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7GNB CU-P50～P80G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7GDB CU-P112～P160G7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7GDNB CU-P112～P160G7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224D7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224D7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SGB CU-P40G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SGNB CU-P40G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7GB CU-P40G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7GNB CU-P40G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7SGDB CU-P80G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7GDB CU-P80G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7GDNB CU-P80G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM7GVB CU-P160G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM7GVNB CU-P160G7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

高天井用1方

向カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ダブルツイン

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

標準

標準

標準

標準

標準

標準



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-3 )
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280FE7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224FE7GTB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224FE7GTNB CU-P160～P224G7B CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7GVB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7GVNB CU-P224～P280G7B CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形
シングル

三相
標準 PA-P224～P280E7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SGNBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7GB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNB CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7GNBX CU-P40～P160G7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T7SGDB CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNB CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80T7SGDNBX CU-P80G7SB CS-P40T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T7GDB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNB CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P280T7GDNBX CU-P80～P280G7B CS-P40～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224T7GTNBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280T7GVNBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGB CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SGBX CU-P40～P80G7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GB CU-P40～P112G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7GBX CU-P40～P112G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDB CU-P80G7SB CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80K7SGDBX CU-P80G7SB CS-P40K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDB CU-P80～P224G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P224K7GDBX CU-P80～P224G7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTB CU-P140～P224G7B CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P140～P224K7GTBX CU-P140～P224G7B CS-P45～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280K7GVB CU-P160～P280G7B CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P280K7GVBX CU-P160～P280G7B CS-P40～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

天井ビルトイン

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井吊形

壁掛

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

エコナビ

シングル

単相

標準

標準

標準

標準

標準

標準

エコナビ

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

エコナビ

エコナビ

エコナビ

ダブルツイン

三相
エコナビ



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 4)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SGB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SGNB CU-P50～P80G7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7GB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7GNB CU-P50～P160G7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7GDB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7GDNB CU-P112～P280G7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～224B7GTB CU-P160～224G7B CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～224B7GTNB CU-P160～224G7B CS-P50～80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-224～280B7GVB CU-P224～280G7B CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-224～280B8GVNB CU-P224～280G7B CS-P56～71B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7GNB CU-P224～P280G7B CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V7SGNB CU-P80G7SB CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V7GNB CU-P80～P140G7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160～P280V7GDNB CU-P160～P280G7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2
トリプル

三相
標準 PA-P224V7GTNB CU-P224G7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK7GNB CU-P112～P160G7B CS-P112～P160VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7GDNB CU-P224～P280G7B CS-P112～P140VK7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

高温吸込

天吊形厨房用

性能確認

方法の区分

床置

シングル 単相

シングル三相

ツイン三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 5)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SG CU-P40～P80G7S CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U7SGN CU-P40～P80G7S CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7G CU-P40～P160G7 CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～160U7GN CU-P40～P160G7 CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U7SGD CU-P80G7S CS-P40U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U7SGDN CU-P80G7S CS-P40U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U7GD CU-P80～P280G7 CS-P40～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280U7GDN CU-P80～P280G7 CS-P40～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U7GT CU-P140～P224G7 CS-P45～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224U7GTN CU-P140～P224G7 CS-P45～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U7GV CU-P160～P280G7 CS-P40～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280U7GVN CU-P160～P280G7 CS-P40～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SG CU-P50～P80G7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SGA CU-P50～P80G7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SGN CU-P50～P80G7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SGNA CU-P50～P80G7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7G CU-P50～P160G7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7GA CU-P50～P160G7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7GN CU-P50～P160G7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7GNA CU-P50～P160G7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7GD CU-P112～P280G7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7GDA CU-P112～P280G7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7GDN CU-P112～P280G7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7GDNA CU-P112～P280G7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P224L7GT CU-P160～P224G7 CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P224L7GTA CU-P160～P224G7 CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P224L7GTN CU-P160～P224G7 CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160～P224L7GTNA CU-P160～P224G7 CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7GV CU-P224～P280G7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7GVA CU-P224～P280G7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7GVN CU-P224～P280G7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7GVNA CU-P224～P280G7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SG CU-P50～P80G7S CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SGN CU-P50～P80G7S CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7G CU-P50～P80G7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7GN CU-P50～P80G7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7GD CU-P112～P160G7 CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7GDN CU-P112～P160G7 CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224D7GT CU-P160～P224G7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224D7GTN CU-P160～P224G7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7GV CU-P224～P280G7 CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7GVN CU-P224～P280G7 CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SG CU-P40G7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SGN CU-P40G7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7G CU-P40G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7GN CU-P40G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7SGD CU-P80G7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7SGDN CU-P80G7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM7GD CU-P80G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM7GDN CU-P80G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

高天井用1方

向カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

エコナビ

標準

2方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

エコナビ

標準

エコナビ

標準

エコナビ

標準

エコナビ

標準

シングル

単相



エコナビ PA-P160DM7GV CU-P160G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM7GVN CU-P160G7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

1方向天井

カセット形

ダブルツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 6)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F7SG CU-P50～P80G7S CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SGN CU-P50～P80G7S CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7G CU-P50～P160G7 CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7GN CU-P50～P160G7 CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7GD CU-P112～P280G7 CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7GDN CU-P112～P280G7 CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F7GT CU-P160～P224G7 CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F7GTN CU-P160～P224G7 CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7GV CU-P224～P280G7 CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7GVN CU-P224～P280G7 CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SG CU-P50～P80G7S CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SGN CU-P50～P80G7S CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7G CU-P50～P160G7 CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7GN CU-P50～P160G7 CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280FE7GD CU-P112～P280G7 CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7GDN CU-P112～P280G7 CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224FE7GT CU-P160～P224G7 CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224FE7GTN CU-P160～P224G7 CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7GV CU-P224～P280G7 CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7GVN CU-P224～P280G7 CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形
シングル

三相
標準 PA-P224～P280E7GN CU-P224～P280G7 CS-P224～P280E7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SG CU-P40～P80G7S CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T7SGN CU-P40～P80G7S CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7G CU-P40～P160G7 CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T7GN CU-P40～P160G7 CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T7SGD CU-P80G7S CS-P40T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T7SGDN CU-P80G7S CS-P40T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T7GD CU-P80～P280G7 CS-P40～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280T7GDN CU-P80～P280G7 CS-P40～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T7GT CU-P140～P224G7 CS-P45～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224T7GTN CU-P140～P224G7 CS-P45～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T7GV CU-P160～P280G7 CS-P40～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280T7GVN CU-P160～P280G7 CS-P40～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2
シングル

単相
エコナビ PA-P40～P80K7SG CU-P40～P80G7S CS-P40～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P40～P112K7G CU-P40～P112G7 CS-P40～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

単相
エコナビ PA-P80K7SGD CU-P80G7S CS-P40K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

三相
エコナビ PA-P80～P224K7GD CU-P80～P224G7 CS-P40～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル

三相
エコナビ PA-P140～P224K7GT CU-P140～P224G7 CS-P45～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ダブルツイン

三相
エコナビ PA-P160～P280K7GV CU-P160～P280G7 CS-P40～P71K7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

壁掛

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

性能確認

方法の区分

天井ビルトイン

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 7)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SG CU-P50～P80G7S CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SGN CU-P50～P80G7S CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7G CU-P50～P160G7 CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7GN CU-P50～P160G7 CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7GD CU-P112～P280G7 CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7GDN CU-P112～P280G7 CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～224B7GT CU-P160～224G7 CS-P50～80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～224B7GTN CU-P160～224G7 CS-P50～80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-224～280B7GV CU-P224～280G7 CS-P56～71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-224～280B8GVN CU-P224～280G7 CS-P56～71B7 JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7GN CU-P224～P280G7 CS-P224～P280B7 JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7GN CU-P224～P280G7 CS-P224～P280BD7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V7SGN CU-P80G7S CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V7GN CU-P80～P140G7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160～P280V7GDN CU-P160～P280G7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2
トリプル

三相
標準 PA-P224V7GTN CU-P224G7 CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK7GN CU-P112～P160G7 CS-P112～P160VK7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7GDN CU-P224～P280G7 CS-P112～P140VK7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

高温吸込

天吊形厨房用

性能確認

方法の区分

床置

シングル 単相

シングル三相

ツイン三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 8)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SGB CU-P40～P80G6SB CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SGNB CU-P40～P80G6SB CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6GB CU-P40～P160G6B CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～160U6GNB CU-P40～P160G6B CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U6SGDB CU-P80G6SB CS-P40U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U6SGDNB CU-P80G6SB CS-P40U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U6GDB CU-P80～P280G6B CS-P40～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280U6GDNB CU-P80～P280G6B CS-P40～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U6GTB CU-P140～P224G6B CS-P45～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224U6GTNB CU-P140～P224G6B CS-P45～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U6GVB CU-P160～P280G6B CS-P40～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280U6GVNB CU-P160～P280G6B CS-P40～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SGB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SGNB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6GB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6GNB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6GDB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6GDNB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224L6GTB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224L6GTNB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6GVB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6GVNB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SGB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SGNB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6GB CU-P50～P80G6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6GNB CU-P50～P80G6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6GDB CU-P112～P160G6B CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6GDNB CU-P112～P160G6B CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224D6GTB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224D6GTNB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D6GVB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D6GVNB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SGB CU-P40G6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SGNB CU-P40G6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6GB CU-P40G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6GNB CU-P40G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM6SGDB CU-P80G6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM6SGDNB CU-P80G6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM6GDB CU-P80G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM6GDNB CU-P80G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM6GVB CU-P160G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM6GVNB CU-P160G6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

高天井用1方

向カセット形

ダブルツイン

三相

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

2方向天井

カセット形

ダブルツイン

三相

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ダブルツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 9)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F6SGB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SGNB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6GB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6GNB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F6GDB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F6GDNB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224F6GTB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224F6GTNB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F6GVB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F6GVNB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SGB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SGNB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6GB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6GNB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280FE6GDB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE6GDNB CU-P112～P280G6B CS-P56～P140FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P224FE6GTB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P224FE6GTNB CU-P160～P224G6B CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE6GVB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE6GVNB CU-P224～P280G6B CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形
シングル

三相
標準 PA-P224～P280E6GNB CU-P224～P280G6B CS-P224～P280E6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SGB CU-P40～P80G6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SGNB CU-P40～P80G6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6GB CU-P40～P160G6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6GNB CU-P40～P160G6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T6SGDB CU-P80G6SB CS-P40T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T6SGDNB CU-P80G6SB CS-P40T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T6GDB CU-P80～P280G6B CS-P40～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280T6GDNB CU-P80～P280G6B CS-P40～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T6GTB CU-P140～P224G6B CS-P45～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224T6GTNB CU-P140～P224G6B CS-P45～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T6GVB CU-P160～P280G6B CS-P40～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280T6GVNB CU-P160～P280G6B CS-P40～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

単相
エコナビ PA-P40～P80K6SGB CU-P40～P80G6SB CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P40～P112K6GB CU-P40～P112G6B CS-P40～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

単相
エコナビ PA-P80K6SGDB CU-P80G6SB CS-P40K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

三相
エコナビ PA-P80～P224K6GDB CU-P80～P224G6B CS-P40～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル

三相
エコナビ PA-P140～P224K6GTB CU-P140～P224G6B CS-P45～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ダブルツイン

三相
エコナビ PA-P160～P280K6GVB CU-P160～P280G6B CS-P40～P71K6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル 三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井ビルトイン

カセット形

ダブルツイン

三相

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ビルトイン

オールダクト形

ダブルツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

壁掛

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 10)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B6SGB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B6SGNB CU-P50～P80G6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B6GB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B6GNB CU-P50～P160G6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B6GDB CU-P112～P160G6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B6GDNB CU-P112～P160G6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160B6GTB CU-P160G6B CS-P50B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160B6GTNB CU-P160G6B CS-P50B6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V6SGNB CU-P80G6SB CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V6GNB CU-P80～P140G6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160～P280V6GDNB CU-P160～P280G6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル

三相
標準 PA-P224V6GTNB CU-P224G6B CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK6GNB CU-P112～P160G6B CS-P112～P160VK6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK6GDNB CU-P224～P280G6B CS-P112～P140VK6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込

天吊形厨房

用

性能確認

方法の区

分

床置

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル 単相

シングル三相

ツイン三相

トリプル

三相

天吊形厨房

用



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 11)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80L6SGA CU-P50～P80G6S CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SGN1 CU-P50～P80G6S CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6GA CU-P50～P160G6 CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6GN1 CU-P50～P160G6 CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L6GDA CU-P112～P160G6 CS-P56～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L6GDN1 CU-P112～P160G6 CS-P56～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6GTA CU-P160G6 CS-P50L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6GTN1 CU-P160G6 CS-P50L6A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 エコナビ PA-P40～P80K6SGA CU-P40～P80G6S CS-P40～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 エコナビ PA-P40～P112K6GA CU-P40～P112G6 CS-P40～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 エコナビ PA-P80K6SGDA CU-P80G6S CS-P40K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P160K6GDA CU-P80～P160G6 CS-P40～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 エコナビ PA-P140～P160K6GTA CU-P140～P160G6 CS-P45～P50K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ダブルツイン三相 エコナビ PA-P160K6GVA CU-P160G6 CS-P40K6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SGA CU-P40～P80G6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SGN1 CU-P40～P80G6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～160T6GA CU-P40～P160G6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～160T6GN1 CU-P40～P160G6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T6SGDA CU-P80G6S CS-P40T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T6SGDN1 CU-P80G6S CS-P40T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T6GDA CU-P80～P160G6 CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T6GDN1 CU-P80～P160G6 CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～160T6GTA CU-P140～P160G6 CS-P45～P50T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～160T6GTN1 CU-P140～P160G6 CS-P45～P50T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6GVA CU-P160G6 CS-P40T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6GVN1 CU-P160G6 CS-P40T6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

壁掛

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 12)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SG CU-P40～P80G6S CS-P40～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SGN CU-P40～P80G6S CS-P40～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6G CU-P40～P160G6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～160U6GN CU-P40～P160G6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U6SGD CU-P80G6S CS-P40U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U6SGDN CU-P80G6S CS-P40U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U6GD CU-P80～P160G6 CS-P40～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U6GDN CU-P80～P160G6 CS-P40～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U6GT CU-P140～P160G6 CS-P45～P50U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U6GTN CU-P140～P160G6 CS-P45～P50U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U6GV CU-P160G6 CS-P40U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U6GVN CU-P160G6 CS-P40U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SG CU-P50～P80G6S CS-P50～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SGN CU-P50～P80G6S CS-P50～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6G CU-P50～P160G6 CS-P50～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6GN CU-P50～P160G6 CS-P50～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L6GD CU-P112～P160G6 CS-P56～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L6GDN CU-P112～P160G6 CS-P56～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6GT CU-P160G6 CS-P50L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6GTN CU-P160G6 CS-P50L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SG CU-P50～P80G6S CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SGN CU-P50～P80G6S CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6G CU-P50～P80G6 CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6GN CU-P50～P80G6 CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6GD CU-P112～P160G6 CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6GDN CU-P112～P160G6 CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160D6GT CU-P160G6 CS-P50D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160D6GTN CU-P160G6 CS-P50D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SG CU-P40G6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SGN CU-P40G6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6G CU-P40G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6GN CU-P40G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM6SGD CU-P80G6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM6SGDN CU-P80G6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80DM6GD CU-P80G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80DM6GDN CU-P80G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160DM6GV CU-P160G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160DM6GVN CU-P160G6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ダブルツイン

三相

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

高天井用1方

向カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 13)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80F6SG CU-P50～P80G6S CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SGN CU-P50～P80G6S CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6G CU-P50～P160G6 CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6GN CU-P50～P160G6 CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F6GD CU-P112～P160G6 CS-P56～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F6GDN CU-P112～P160G6 CS-P56～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160F6GT CU-P160G6 CS-P50F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160F6GTN CU-P160G6 CS-P50F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SG CU-P50～P80G6S CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SGN CU-P50～P80G6S CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6G CU-P50～P160G6 CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6GN CU-P50～P160G6 CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160FE6GD CU-P112～P160G6 CS-P56～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160FE6GDN CU-P112～P160G6 CS-P56～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160FE6GT CU-P160G6 CS-P50FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160FE6GTN CU-P160G6 CS-P50FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SG CU-P40～P80G6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SGN CU-P40～P80G6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6G CU-P40～P160G6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6GN CU-P40～P160G6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T6SGD CU-P80G6S CS-P40T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T6SGDN CU-P80G6S CS-P40T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T6GD CU-P80～P160G6 CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T6GDN CU-P80～P160G6 CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T6GT CU-P140～P160G6 CS-P45～P50T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T6GTN CU-P140～P160G6 CS-P45～P50T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6GV CU-P160G6 CS-P40T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6GVN CU-P160G6 CS-P40T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80K6SG CU-P40～P80G6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K6SGN CU-P40～P80G6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K6G CU-P40～P112G6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K6GN CU-P40～P112G6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80K6SGD CU-P80G6S CS-P40K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80K6SGDN CU-P80G6S CS-P40K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160K6GD CU-P80～P160G6 CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160K6GDN CU-P80～P160G6 CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K6GT CU-P140～P160G6 CS-P45～P50K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K6GTN CU-P140～P160G6 CS-P45～P50K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160K6GV CU-P160G6 CS-P40K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160K6GVN CU-P160G6 CS-P40K6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

壁掛

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

性能確認

方法の区分

天井ビルトイン

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

トリプル 三相

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 14)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

シングル 単相 標準 PA-P50～P80B6SGN CU-P50～P80G6S CS-P50～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160B6GN CU-P50～P160G6 CS-P50～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160B6GDN CU-P112～P160G6 CS-P56～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル 三相 標準 PA-P160B6GTN CU-P160G6 CS-P50B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 単相 標準 PA-P80V6SGN CU-P80G6S CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V6GN CU-P80～P140G6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 標準 PA-P160V6GDN CU-P160G6 CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

高温吸込天吊形厨房用 シングル 三相 標準 PA-P112～P160VK6GN CU-P112～P160G6 CS-P112～P160VK6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房

用

性能確認

方法の区

分

床置

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 15)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-SP40～SP80U5SGB CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80U5SGN1 CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP160U5GB CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP160U5GN1 CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80U5SGDB CU-SP80G5S CS-SP40U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80U5SGDN1 CU-SP80G5S CS-SP40U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160U5GDB CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160U5GDN1 CU-SP80G5～SP160G5 CS-SP40～SP80U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～SP160U5GTB CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～SP160U5GTN1 CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160U5GVB CU-SP160G5 CS-SP40U5B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160U5GVN1 CU-SP160G5 CS-SP40U5B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80L5SGA CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80L5SGN1 CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160L5GA CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160L5GN1 CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160L5GDA CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160L5GDN1 CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160L5GTA CU-SP160G5 CS-SP50L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160L5GTN1 CU-SP160G5 CS-SP50L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80D5SGA CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80D5SGN1 CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80D5GA CU-SP50～SP80G5 CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80D5GN1 CU-SP50～SP80G5 CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160D5GDA CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～160D5GDN1 CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160D5GTA CU-SP160G5 CS-SP50D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160D5GTN1 CU-SP160G5 CS-SP50D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40DM5SGA CU-SP40G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40DM5SGN1 CU-SP40G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40DM5GA CU-SP40G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40DM5GN1 CU-SP40G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80DM5SGDA CU-SP80G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80DM5SGDN1 CU-SP80G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80DM5GDA CU-SP80G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80DM5GDN1 CU-SP80G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160DM5GVA CU-SP160G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160DM5GVN1 CU-SP160G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高天井用1方

向カセット形

1方向天井

カセット形

トリプル

三相

ツイン

三相

シングル

単相

シングル

三相

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

性能確認

方法の区分

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格

名称

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 16)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-SP50～SP80F5SGA CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80F5SGN1 CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160F5GA CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160F5GN1 CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160F5GDA CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160F5GDN1 CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル 三相 エコナビ PA-SP160F5GTA CU-SP160G5 CS-SP50F5 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル 三相 標準 PA-SP160F5GTN1 CU-SP160G5 CS-SP50F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80FE5SGA CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80FE5SGN1 CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160FE5GA CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160FE5GN1 CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160FE5GDA CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160FE5GDN1 CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160FE5GTA CU-SP160G5 CS-SP50FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160FE5GTN1 CU-SP160G5 CS-SP50FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP80T5SGA CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80T5SGN1 CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP160T5GA CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP160T5GN1 CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80T5SGDA CU-SP80G5S CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80T5SGDN1 CU-SP80G5S CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160T5GDA CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160T5GDN1 CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～SP160T5GTA CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～SP160T5GTN1 CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160T5GVA CU-SP160G5 CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160T5GVN1 CU-SP160G5 CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP80K5SGA CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80K5SGN1 CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP112K5GA CU-SP40～SP112G5 CS-SP40～SP112K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP112K5GN1 CU-SP40～SP112G5 CS-SP40～SP112K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80K5SGDA CU-SP80G5S CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80K5SGDN1 CU-SP80G5S CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160K5GDA CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160K5GDN1 CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～SP160K5GTA CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～SP160K5GTN1 CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160K5GVA CU-SP160G5 CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160K5GVN1 CU-SP160G5 CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

壁掛

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

性能確認

方法の区

分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 17)
オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-SP40～SP80U5SG CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80U5SGN CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP160U5G CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP160U5GN CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80U5SGD CU-SP80G5S CS-SP40U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80U5SGDN CU-SP80G5S CS-SP40U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160U5GD CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160U5GDN CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～SP160U5GT CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～SP160U5GTN CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160U5GV CU-SP160G5 CS-SP40U5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160U5GVN CU-SP160G5 CS-SP40U5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80L5SG CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80L5SGN CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160L5G CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160L5GN CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160L5GD CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160L5GDN CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160L5GT CU-SP160G5 CS-SP50L5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160L5GTN CU-SP160G5 CS-SP50L5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80D5SG CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80D5SGN CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80D5G CU-SP50～SP80G5 CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80D5GN CU-SP50～SP80G5 CS-SP50～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160D5GD CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160D5GDN CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160D5GT CU-SP160G5 CS-SP50D5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160D5GTN CU-SP160G5 CS-SP50D5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40DM5SG CU-SP40G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40DM5SGN CU-SP40G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40DM5G CU-SP40G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40DM5GN CU-SP40G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80DM5SGD CU-SP80G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80DM5SGDN CU-SP80G5S CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80DM5GD CU-SP80G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80DM5GDN CU-SP80G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160DM5GV CU-SP160G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160DM5GVN CU-SP160G5 CS-SP40DM5 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

高天井用1方

向カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

2方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

1方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相



オフィス・店舗用エアコン

Ｇシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-SP50～SP80F5SG CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80F5SGN CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160F5G CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160F5GN CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160F5GD CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160F5GDN CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160F5GT CU-SP160G5 CS-SP50F5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160F5GTN CU-SP160G5 CS-SP50F5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP80FE5SG CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP80FE5SGN CU-SP50～SP80G5S CS-SP50～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP50～SP160FE5G CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP50～SP160FE5GN CU-SP50～SP160G5 CS-SP50～SP160FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP112～SP160FE5GD CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP112～SP160FE5GDN CU-SP112～SP160G5 CS-SP56～SP80FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160FE5GT CU-SP160G5 CS-SP50FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160FE5GTN CU-SP160G5 CS-SP50FE5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP80T5SG CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80T5SGN CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP160T5G CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP160T5GN CU-SP40～SP160G5 CS-SP40～SP160T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80T5SGD CU-SP80G5S CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80T5SGDN CU-SP80G5S CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160T5GD CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160T5GDN CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～SP160T5GT CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～SP160T5GTN CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160T5GV CU-SP160G5 CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160T5GVN CU-SP160G5 CS-SP40T5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP80K5SG CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP80K5SGN CU-SP40～SP80G5S CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP40～SP112K5G CU-SP40～SP112G5 CS-SP40～SP112K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP40～SP112K5GN CU-SP40～SP112G5 CS-SP40～SP112K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80K5SGD CU-SP80G5S CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80K5SGDN CU-SP80G5S CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP80～SP160K5GD CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP80～SP160K5GDN CU-SP80～SP160G5 CS-SP40～SP80K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP140～P160K5GT CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP140～P160K5GTN CU-SP140～SP160G5 CS-SP45～SP50K5 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-SP160K5GV CU-SP160G5 CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-SP160K5GVN CU-SP160G5 CS-SP40K5 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区

分

ビルトイン

オールダクト形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

天井ビルトイン

カセット形

JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 18)

トリプル 三相

壁掛

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-19)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHC CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNC CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNCX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HC CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNC CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNCX CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDC CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDNC CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDNCX CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDC CU-P160H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNC CU-P160H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNCX CU-P160H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDC CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNC CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNCX CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTC CU-P224H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNC CU-P224H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNCX CU-P224H7C CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNCX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80U7SHCB CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNCB CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNCBX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HCB CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNCB CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNCBX CU-P40～P160H7C CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDCB CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDNCB CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDNCBX CU-P112～P140H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDCB CU-P160H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNCB CU-P160H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNCBX CU-P160H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDCB CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNCB CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNCBX CU-P224～P280H7C CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTCB CU-P224H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNCB CU-P224H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNCBX CU-P224H7C CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNCBX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHNCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HCB CU-P50～P160H7C CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HNCB CU-P50～P160H7C CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDNCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTCB CU-P224H7C CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTNCB CU-P224H7C CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVNCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHNCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HCB CU-P50～P80H7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HNCB CU-P50～P80H7C CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDCB CU-P112～P160H7C CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDNCB CU-P112～P160H7C CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTCB CU-P224H7C CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTNCB CU-P224H7C CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVNCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHC CU-P40H7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHNC CU-P40H7SC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HC CU-P40H7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HNC CU-P40H7C CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHCB CU-P40H7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHNCB CU-P40H7SC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HCB CU-P40H7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HNCB CU-P40H7C CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHC CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHNC CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HC CU-P50～P160H7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HNC CU-P50～P160H7C CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDNC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTC CU-P224H7C CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTNC CU-P224H7C CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVNC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHC CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHNC CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HC CU-P50～P160H7C CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HNC CU-P50～P160H7C CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

４方向天井カセット形　CS-P80U7CとCS-P80U7HCは仕様が異なります。

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相
1方向天井

カセット形

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

性能確認

方法の区分

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準
４方向天井

カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-20)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P280FE7HDC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDNC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTC CU-P224H7C CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTNC CU-P224H7C CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVNC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SHCL CU-P50～P56H7SC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SHNCL CU-P50～P56H7SC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7HCL CU-P50～P56H7C CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7HNCL CU-P50～P56H7C CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7HDCL CU-P112H7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7HDNCL CU-P112H7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HVCL CU-P224H7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HVNCL CU-P224H7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HNCB CU-P224～P280H7C CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHC CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNC CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNCX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HC CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNC CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNCX CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNC CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNCX CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTC CU-P224H7C CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNC CU-P224H7C CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNCX CU-P224H7C CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNCX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHCB CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNCB CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNCBX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HCB CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNCB CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNCBX CU-P40～P160H7C CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P280T7HDNCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P280T7HDNCBX CU-P112～P280H7C CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTCB CU-P224H7C CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNCB CU-P224H7C CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNCBX CU-P224H7C CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7VNCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7VNCBX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHC CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHCX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HC CU-P40～P112H7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HCX CU-P40～P112H7C CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDC CU-P112～P224H7C CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDCX CU-P112～P224H7C CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTC CU-P224H7C CS-P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTCX CU-P224H7C CS-P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVC CU-P224～P280H7C CS-P56～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVCX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHCB CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHCBX CU-P40～P80H7SC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HCB CU-P40～P112H7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HCBX CU-P40～P112H7C CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDCB CU-P112～P224H7C CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P224K7HDCBX CU-P112～P224H7C CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTCB CU-P224H7C CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTCBX CU-P224H7C CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280K7HVCBX CU-P224～P280H7C CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B7SHCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHNCB CU-P50～P80H7SC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HCB CU-P50～P160H7C CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HNCB CU-P50～P160H7C CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDNCB CU-P112～P280H7C CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相
トリプル

三相
ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

標準

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準

ツイン

三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相
エコナビ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相
エコナビ

壁掛形

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ

単相
エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ

三相
エコナビ

ツイン

三相
エコナビ



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-21)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P224B7HTCB CU-P224H7C CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTNCB CU-P224H7C CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVNCB CU-P224～P280H7C CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HNCB CU-P224～P280H7C CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HNCB CU-P224～P280H7C CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHNCB CU-P80H7SC CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HNCB CU-P80～P140H7C CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDNCB CU-P160～P280H7C CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTNCB CU-P224H7C CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HNCB CU-P112～P160H7C CS-P112～P160VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDNCB CU-P224～P280H7C CS-P112～P140VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

床置形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天吊形

厨房用

エアコン

適合規格 生産品質

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-19)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNBX CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280U7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280U7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280U7HDNBX CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDB CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNB CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNBX CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNBX CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTB CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNB CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNBX CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTB CU-P224H7B CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTNB CU-P224H7B CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HB CU-P50～P80H7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HNB CU-P50～P80H7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDB CU-P112～P160H7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDNB CU-P112～P160H7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTB CU-P224H7B CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTNB CU-P224H7B CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHB CU-P40H7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHNB CU-P40H7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HB CU-P40H7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HNB CU-P40H7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHBC CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHNBC CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HBC CU-P50～P160H7B CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HNBC CU-P50～P160H7B CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDBC CU-P112～P280H7B CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDNBC CU-P112～P280H7B CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTBC CU-P224H7B CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTNBC CU-P224H7B CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVBC CU-P224～P280H7B CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVNBC CU-P224～P280H7B CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHBC CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHNBC CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HBC CU-P50～P160H7B CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HNBC CU-P50～P160H7B CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-20)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDBC CU-P112～P280H7B CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDNBC CU-P112～P280H7B CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTBC CU-P224H7B CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTNBC CU-P224H7B CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVBC CU-P224～P280H7B CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVNBC CU-P224～P280H7B CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SHBCL CU-P50～P56H7SB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SHNBCL CU-P50～P56H7SB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7HBCL CU-P50～P56H7B CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7HNBCL CU-P50～P56H7B CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7HDBCL CU-P112H7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7HDNBCL CU-P112H7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HVBCL CU-P224H7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HVNBCL CU-P224H7B CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNBX CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNBX CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTB CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNB CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNBX CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HB CU-P40～P112H7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HBX CU-P40～P112H7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDB CU-P112～P224H7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDBX CU-P112～P224H7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTB CU-P224H7B CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTBX CU-P224H7B CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ツイン

三相 標準

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

エコナビ

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相
エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ

三相
エコナビ

ツイン

三相
エコナビ

トリプル

三相
エコナビ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-21)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P224B7HTB CU-P224H7B CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTNB CU-P224H7B CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHNB CU-P80H7SB CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HNB CU-P80～P140H7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDNB CU-P160～P280H7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTNB CU-P224H7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HNB CU-P112～P160H7B CS-P112～P160VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDNB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番
性能確認

方法の区分

床置形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天吊形

厨房用

エアコン

適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-19)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHNBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HNBX CU-P40～P160H7B CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280U7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280U7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280U7HDNBX CU-P112～P280H7B CS-P56～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDB CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNB CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDNBX CU-P160H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDNBX CU-P224～P280H7B CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTB CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNB CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTNBX CU-P224H7B CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVNBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTB CU-P224H7B CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTNB CU-P224H7B CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HB CU-P50～P80H7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HNB CU-P50～P80H7B CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDB CU-P112～P160H7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDNB CU-P112～P160H7B CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTB CU-P224H7B CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTNB CU-P224H7B CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHB CU-P40H7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHNB CU-P40H7SB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HB CU-P40H7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HNB CU-P40H7B CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTB CU-P224H7B CS-P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTNB CU-P224H7B CS-P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

４方向天井

カセット形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準

標準

標準

標準

ツイン

三相 標準

標準

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-20)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTB CU-P224H7B CS-P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTNB CU-P224H7B CS-P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHNBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNB CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HNBX CU-P40～P160H7B CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDNBX CU-P112～P280H7B CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTB CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNB CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTNBX CU-P224H7B CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7VNBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHB CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHBX CU-P40～P80H7SB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HB CU-P40～P112H7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HBX CU-P40～P112H7B CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDB CU-P112～P224H7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDBX CU-P112～P224H7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTB CU-P224H7B CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTBX CU-P224H7B CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVBX CU-P224～P280H7B CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B7SHB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHNB CU-P50～P80H7SB CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HNB CU-P50～P160H7B CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDNB CU-P112～P280H7B CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

標準

標準

標準

標準

標準

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-21)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P224B7HTB CU-P224H7B CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTNB CU-P224H7B CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVNB CU-P224～P280H7B CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HNB CU-P224～P280H7B CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHNB CU-P80H7SB CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HNB CU-P80～P140H7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDNB CU-P160～P280H7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTNB CU-P224H7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HNB CU-P112～P160H7B CS-P112～P160VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDNB CU-P224～P280H7B CS-P112～P140VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番
性能確認

方法の区分

床置形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天吊形

厨房用

エアコン

適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-22)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SH CU-P40～P80H7S CS-P40～P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U7SHN CU-P40～P80H7S CS-P40～P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7H CU-P40～P160H7 CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U7HN CU-P40～P160H7 CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280U7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280U7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HD CU-P160H7 CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U7HDN CU-P160H7 CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HD CU-P224～P280H7 CS-P112～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U7HDN CU-P224～P280H7 CS-P112～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HT CU-P224H7 CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U7HTN CU-P224H7 CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SH CU-P50～P80H7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHA CU-P50～P80H7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHN CU-P50～P80H7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHNA CU-P50～P80H7S CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7H CU-P50～P160H7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HA CU-P50～P160H7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HN CU-P50～P160H7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HNA CU-P50～P160H7 CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDA CU-P112～P280H7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDNA CU-P112～P280H7 CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HT CU-P224H7 CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTA CU-P224H7 CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTN CU-P224H7 CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTNA CU-P224H7 CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVA CU-P224～P280H7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVNA CU-P224～P280H7 CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SH CU-P50～P80H7S CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHN CU-P50～P80H7S CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7H CU-P50～P80H7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HN CU-P50～P80H7 CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HD CU-P112～P160H7 CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDN CU-P112～P160H7 CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HT CU-P224H7 CS-P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTN CU-P224H7 CS-P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SH CU-P40H7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHN CU-P40H7S CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7H CU-P40H7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HN CU-P40H7 CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SH CU-P50～P80H7S CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHN CU-P50～P80H7S CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7H CU-P50～P160H7 CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HN CU-P50～P160H7 CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HT CU-P224H7 CS-P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTN CU-P224H7 CS-P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SH CU-P50～P80H7S CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHN CU-P50～P80H7S CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7H CU-P50～P160H7 CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HN CU-P50～P160H7 CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

2方向天井

カセット形
標準

エコナビ

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

エコナビ

標準

エコナビ

標準

ｼﾝｸﾞﾙ三相

エコナビ

ツイン三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

エコナビ

標準

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-23)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P280FE7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HT CU-P224H7 CS-P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTN CU-P224H7 CS-P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HN CU-P224～P280H7 CS-P224～P280E7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SH CU-P40～P80H7S CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T7SHN CU-P40～P80H7S CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7H CU-P40～P160H7 CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T7HN CU-P40～P160H7 CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HT CU-P224H7 CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T7HTN CU-P224H7 CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T7VN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2
ｼﾝｸﾞﾙ

単相
エコナビ PA-P40～P80K7SH CU-P40～P80H7S CS-P40～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ

三相
エコナビ PA-P40～P112K7H CU-P40～P112H7 CS-P40～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

三相
エコナビ PA-P112～P224K7HD CU-P112～P224H7 CS-P56～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル

三相
エコナビ PA-P224K7HT CU-P224H7 CS-P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相
エコナビ PA-P224～P280K7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71K7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B7SH CU-P50～P80H7S CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHN CU-P50～P80H7S CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7H CU-P50～P160H7 CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HN CU-P50～P160H7 CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HD CU-P112～P280H7 CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDN CU-P112～P280H7 CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ダブルツイン

三相

壁掛形

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相
トリプル

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-24)
オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Eco(高効率タイプ)（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P224B7HT CU-P224H7 CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTN CU-P224H7 CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HV CU-P224～P280H7 CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVN CU-P224～P280H7 CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HN CU-P224～P280H7 CS-P224～P280B7 JISB8616 ISO9001 B-2
床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HN CU-P224～P280H7 CS-P224～P280BD7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHN CU-P80H7S CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HN CU-P80～P140H7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDN CU-P160～P280H7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTN CU-P224H7 CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HN CU-P112～P160H7 CS-P112～P160VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDN CU-P224～P280H7 CS-P112～P140VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番
性能確認

方法の区分

床置形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天吊形

厨房用

エアコン

適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-25)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SHB CU-P40～P80H6SB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SHNB CU-P40～P80H6SB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6HB CU-P40～P160H6B CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6HNB CU-P40～P160H6B CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U6HDB CU-P112～P140H6B CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P140U6HDNB CU-P112～P140H6B CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U6HDB CU-P160H6B CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U6HDNB CU-P160H6B CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HDB CU-P224～P280H6B CS-P112～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HDNB CU-P224～P280H6B CS-P112～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U6HTB CU-P224H6B CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U6HTNB CU-P224H6B CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SHB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SHNB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6HB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6HNB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6HDB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6HDNB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L6HTB CU-P224H6B CS-P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L6HTNB CU-P224H6B CS-P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SHB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SHNB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6HB CU-P50～P80H6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6HNB CU-P50～P80H6B CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6HDB CU-P112～P160H6B CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6HDNB CU-P112～P160H6B CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D6HTB CU-P224H6B CS-P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D6HTNB CU-P224H6B CS-P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SHB CU-P40H6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SHNB CU-P40H6SB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6HB CU-P40H6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6HNB CU-P40H6B CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F6SHB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SHNB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6HB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6HNB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F6HDB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F6HDNB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F6HTB CU-P224H6B CS-P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F6HTNB CU-P224H6B CS-P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SHB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SHNB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6HB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6HNB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-26)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE6HDB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE6HDNB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE6HTB CU-P224H6B CS-P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE6HTNB CU-P224H6B CS-P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E6HNB CU-P224～P280H6B CS-P224～P280E6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHB CU-P40～P80H6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHNB CU-P40～P80H6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HB CU-P40～P160H6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HNB CU-P40～P160H6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDNB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTB CU-P224H6B CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTNB CU-P224H6B CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ

単相
エコナビ PA-P40～P80K6SHB CU-P40～P80H6SB CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ

三相
エコナビ PA-P40～P112K6HB CU-P40～P112H6B CS-P40～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

三相
エコナビ PA-P112～P224K6HDB CU-P112～P224H6B CS-P56～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル

三相
エコナビ PA-P224K6HTB CU-P224H6B CS-P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相
エコナビ PA-P224～P280K6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71K6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B6SHB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B6SHNB CU-P50～P80H6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B6HB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B6HNB CU-P50～P160H6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B6HDB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B6HDNB CU-P112～P280H6B CS-P56～P140B6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形

ダブルツイン

三相

壁掛形

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-27)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P224B6HTB CU-P224H6B CS-P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B6HTNB CU-P224H6B CS-P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B6HVB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B6HVNB CU-P224～P280H6B CS-P56～P71B6B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B6HNB CU-P224～P280H6B CS-P224～P280B6B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD6HNB CU-P224～P280H6B CS-P224～P280BD6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V6SHNB CU-P80H6SB CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V6HNB CU-P80～P140H6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V6HDNB CU-P160～P280H6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V6HTNB CU-P224H6B CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK6HNB CU-P112～P160H6B CS-P112～P160VK6B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK6HDNB CU-P224～P280H6B CS-P112～P140VK6B JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

床置形

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-28)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80L6SHA CU-P50～P80H6S CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SHN1 CU-P50～P80H6S CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6HA CU-P50～P160H6 CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6HN1 CU-P50～P160H6 CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6HDA CU-P112～P280H6 CS-P56～P140L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6HDN1 CU-P112～P280H6 CS-P56～P140L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L6HTA CU-P224H6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L6HTN1 CU-P224H6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6HVA CU-P224～P280H6 CS-P56～P71L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6HVN1 CU-P224～P280H6 CS-P56～P71L6A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ PA-P40～P80K6SHA CU-P40～P80H6S CS-P40～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P40～P112K6HA CU-P40～P112H6 CS-P40～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P224K6HDA CU-P112～P224H6 CS-P56～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 エコナビ PA-P224K6HTA CU-P224H6 CS-P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ PA-P224～P280K6HVA CU-P224～P280H6 CS-P56～P71K6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHA CU-P40～P80H6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHN1 CU-P40～P80H6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HA CU-P40～P160H6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HN1 CU-P40～P160H6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDA CU-P112～P280H6 CS-P56～P140T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDN1 CU-P112～P280H6 CS-P56～P140T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTA CU-P224H6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTN1 CU-P224H6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVA CU-P224～P280H6 CS-P56～P71T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVN1 CU-P224～P280H6 CS-P56～P71T6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

壁掛形

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-29)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SH CU-P40～P80H6S CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SHN CU-P40～P80H6S CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6H CU-P40～P160H6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6HN CU-P40～P160H6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U6HD CU-P112～P140H6 CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P140U6HDN CU-P112～P140H6 CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U6HD CU-P160H6 CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U6HDN CU-P160H6 CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HD CU-P224～P280H6 CS-P112～P140U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HDN CU-P224～P280H6 CS-P112～P140U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U6HT CU-P224H6 CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U6HTN CU-P224H6 CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SH CU-P50～P80H6S CS-P50～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SHN CU-P50～P80H6S CS-P50～P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6H CU-P50～P160H6 CS-P50～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6HN CU-P50～P160H6 CS-P50～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6HD CU-P112～P280H6 CS-P56～P140L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6HDN CU-P112～P280H6 CS-P56～P140L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L6HT CU-P224H6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L6HTN CU-P224H6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SH CU-P50～P80H6S CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SHN CU-P50～P80H6S CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6H CU-P50～P80H6 CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6HN CU-P50～P80H6 CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6HD CU-P112～P160H6 CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6HDN CU-P112～P160H6 CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D6HT CU-P224H6 CS-P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D6HTN CU-P224H6 CS-P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SH CU-P40H6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SHN CU-P40H6S CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6H CU-P40H6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6HN CU-P40H6 CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F6SH CU-P50～P80H6S CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SHN CU-P50～P80H6S CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6H CU-P50～P160H6 CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6HN CU-P50～P160H6 CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F6HD CU-P112～P280H6 CS-P56～P140F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F6HDN CU-P112～P280H6 CS-P56～P140F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F6HT CU-P224H6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F6HTN CU-P224H6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SH CU-P50～P80H6S CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SHN CU-P50～P80H6S CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6H CU-P50～P160H6 CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6HN CU-P50～P160H6 CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ツイン

三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

2方向天井

カセット形

高天井用1方

向カセット形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

生産品質

ツイン三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-30)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE6HD CU-P112～P280H6 CS-P56～P140FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE6HDN CU-P112～P280H6 CS-P56～P140FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE6HT CU-P224H6 CS-P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE6HTN CU-P224H6 CS-P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E6HN CU-P224～P280H6 CS-P224～P280E6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SH CU-P40～P80H6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHN CU-P40～P80H6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6H CU-P40～P160H6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HN CU-P40～P160H6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HD CU-P112～P280H6 CS-P56～P140T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDN CU-P112～P280H6 CS-P56～P140T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HT CU-P224H6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTN CU-P224H6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80K6SH CU-P40～P80H6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K6SHN CU-P40～P80H6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K6H CU-P40～P112H6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K6HN CU-P40～P112H6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P224K6HD CU-P112～P224H6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P224K6HDN CU-P112～P224H6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224K6HT CU-P224H6 CS-P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224K6HTN CU-P224H6 CS-P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280K6HV CU-P224～P280H6 CS-P56～P71K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280K6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71K6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80B6SHN CU-P50～P80H6S CS-P50～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160B6HN CU-P50～P160H6 CS-P50～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280B6HDN CU-P112～P280H6 CS-P56～P140B6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

床置形

ダブルツイン

三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-31)
オフィス・店舗用エアコン

Hシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224B6HTN CU-P224H6 CS-P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280B6HVN CU-P224～P280H6 CS-P56～P71B6 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B6HN CU-P224～P280H6 CS-P224～P280B6 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD6HN CU-P224～P280H6 CS-P224～P280BD6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V6SHN CU-P80H6S CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V6HN CU-P80～P140H6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V6HDN CU-P160～P280H6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V6HTN CU-P224H6 CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK6HN CU-P112～P160H6 CS-P112～P160VK6 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK6HDN CU-P224～P280H6 CS-P112～P140VK6 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

天吊形

厨房用

エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-32)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHZC CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNC CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNCX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HZC CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNC CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNCX CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDZC CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNC CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNCX CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDZC CU-P160H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNC CU-P160H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNCX CU-P160H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDZC CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNCX CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTZC CU-P224H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNC CU-P224H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNCX CU-P224H7ZC CS-P80U7HC JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVZC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNCX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80U7SHZCB CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNCB CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNCBX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HZCB CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNCB CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNCBX CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160U7(H)B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDZCB CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNCB CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNCBX CU-P112～P140H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDZCB CU-P160H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNCB CU-P160H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNCBX CU-P160H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNCBX CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNCBX CU-P224H7ZC CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNCBX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHZCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHZNCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HZCB CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HZNCB CU-P50～160H7ZC CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDZCB CU-P112～280H7ZC CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDZNCB CU-P112～280H7ZC CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHZCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHZNCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HZCB CU-P50～P80H7ZC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HZNCB CU-P50～P80H7ZC CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDZCB CU-P112～P160H7ZC CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDZNCB CU-P112～P160H7ZC CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHZC CU-P40H7SZC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHZNC CU-P40H7SZC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HZC CU-P40H7ZC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HZNC CU-P40H7ZC CS-P40DM7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHZCB CU-P40H7SZC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHZNCB CU-P40H7SZC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HZCB CU-P40H7ZC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HZNCB CU-P40H7ZC CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHZC CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHZNC CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HZC CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HZNC CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDZC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDZNC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTZC CU-P224H7ZC CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTZNC CU-P224H7ZC CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVZC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHZC CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHZNC CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HZC CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HZNC CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

４方向天井カセット形　CS-P80U7ZCとCS-P80U7HZCは仕様が異なります。

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相
1方向天井

カセット形

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

性能確認

方法の区分

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準
４方向天井

カセット形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-33)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDZC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDZNC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTZC CU-P224H7ZC CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTZNC CU-P224H7ZC CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVZC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SHZCL CU-P50～P56H7SZC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SHZNCL CU-P50～P56H7SZC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7HZCL CU-P50～P56H7ZC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7HZNCL CU-P50～P56H7ZC CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7HDZCL CU-P112H7ZC CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7HDZNCL CU-P112H7ZC CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HVZCL CU-P224H7ZC CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HVZNCL CU-P224H7ZC CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HZNCB CU-P224～P280HZC CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZC CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNC CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNCX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZC CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNC CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNCX CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNC CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNCX CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZC CU-P224H7ZC CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNC CU-P224H7ZC CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNCX CU-P224H7ZC CS-P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7HVZNC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7HVZNCX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZCB CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P80T7SHZNCB CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P80T7SHZNCBX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZCB CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P160T7HZNCB CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P160T7HZNCBX CU-P40～P160H7ZC CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZCB CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P280T7HDZNCB CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P280T7HDZNCBX CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNCBX CU-P224H7ZC CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7HVZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280T7HVZNCBX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZC CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZCX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZC CU-P40～P112H7ZC CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZCX CU-P40～P112H7ZC CS-P40～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P224K7HDZC CU-P112～P224H7ZC CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P224K7HDZCX CU-P112～P224H7ZC CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZC CU-P224H7ZC CS-P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZCX CU-P224H7ZC CS-P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280K7HVZC CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280K7HVZCX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71K7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZCB CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P80K7SHZCBX CU-P40～P80H7SZC CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZCB CU-P40～P112H7ZC CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P40～P112K7HZCBX CU-P40～P112H7ZC CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P224K7HDZCB CU-P112～P224H7ZC CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P112～P224K7HDZCBX CU-P112～P224H7ZC CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZCBX CU-P224H7ZC CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280K7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P224～P280K7HVZCBX CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ

ツイン三相 エコナビ

トリプル三相 エコナビ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ

壁掛形

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ

ツイン三相 エコナビ

トリプル三相 エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ単相

標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相 標準

天井吊形

標準

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ダブルツイン

三相

標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-34)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SHZCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHZNCB CU-P50～P80H7SZC CS-P50～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HZCB CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HZNCB CU-P50～P160H7ZC CS-P50～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDZCB CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDZNCB CU-P112～P280H7ZC CS-P56～P140B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224B7HTZCB CU-P224H7ZC CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVZCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P56～P71B7B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P224～P280B7B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P224～P280BD7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHZNCB CU-P80H7SZC CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HZNCB CU-P80～P140H7ZC CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDZNCB CU-P160～P280H7ZC CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTZNCB CU-P224H7ZC CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HZNCB CU-P112～P160H7ZC CS-P112～P160VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDZNCB CU-P224～P280H7ZC CS-P112～P140VK7B JISB8615-1 ISO9001 B-2

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-32)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HZB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNBX CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDZB CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNB CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNBX CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDZB CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNB CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNBX CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDZB CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNBX CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HZB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HZNB CU-P50～160H7ZB CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDZB CU-P112～280H7ZB CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDZNB CU-P112～280H7ZB CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HZB CU-P50～P80H7ZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HZNB CU-P50～P80H7ZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDZB CU-P112～P160H7ZB CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDZNB CU-P112～P160H7ZB CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHZB CU-P40H7SZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHZNB CU-P40H7SZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HZB CU-P40H7ZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HZNB CU-P40H7ZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHZBC CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHZNBC CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HZBC CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HZNBC CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDZBC CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDZNBC CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTZBC CU-P224H7ZB CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTZNBC CU-P224H7ZB CS-P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVZBC CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVZNBC CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHZBC CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHZNBC CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HZBC CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HZNBC CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相 標準

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相 標準

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

ツイン

三相

標準

標準

標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-33)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDZBC CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDZNBC CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTZBC CU-P224H7ZB CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTZNBC CU-P224H7ZB CS-P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVZBC CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVZNBC CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7SHZBCL CU-P50～P56H7SZB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7SHZNBCL CU-P50～P56H7SZB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P56FE7HZBCL CU-P50～P56H7ZB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P56FE7HZNBCL CU-P50～P56H7ZB CS-P50～P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7HDZBCL CU-P112H7ZB CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112FE7HDZNBCL CU-P112H7ZB CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HVZBCL CU-P224H7ZB CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HVZNBCL CU-P224H7ZB CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HZNB CU-P224～P280HZB CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNBX CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNBX CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNBX CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7HVZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZB CU-P40～P112H7ZB CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZBX CU-P40～P112H7ZB CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDZB CU-P112～P224H7ZB CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDZBX CU-P112～P224H7ZB CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZBX CU-P224H7ZB CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVZBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

標準

ツイン

三相 標準

トリプル

三相 標準

ダブルツイン

三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ

ツイン三相 エコナビ

トリプル三相 エコナビ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ

性能確認

方法の区分

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相 標準

ｼﾝｸﾞﾙ

三相 標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ビルトイン

オールダクト形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-34)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HZN CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDZN CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224B7HTZ CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTZN CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280BD7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHZN CU-P80H7SZ CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HZN CU-P80～P140H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDZN CU-P160～P280H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTZN CU-P224H7Z CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HZN CU-P112～P160H7Z CS-P112～P160VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDZN CU-P224～P280H7Z CS-P112～P140VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-32)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80U7SHZNBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HZB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160U7HZNBX CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDZB CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNB CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P140U7HDZNBX CU-P112～P140H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDZB CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNB CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P160U7HDZNBX CU-P160H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDZB CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HDZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P112～P140U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224U7HTZNBX CU-P224H7ZB CS-P80U7HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280U7HVZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L7HZB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L7HZNB CU-P50～160H7ZB CS-P50～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L7HDZB CU-P112～280H7ZB CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L7HDZNB CU-P112～280H7ZB CS-P56～P140L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HZB CU-P50～P80H7ZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HZNB CU-P50～P80H7ZB CS-P50～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDZB CU-P112～P160H7ZB CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDZNB CU-P112～P160H7ZB CS-P56～P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71D7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHZB CU-P40H7SZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHZNB CU-P40H7SZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HZB CU-P40H7ZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HZNB CU-P40H7ZB CS-P40DM7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HZB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HZNB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDZB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDZNB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHZB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHZNB CU-P50～P80H7SZB CS-P50～P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HZB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HZNB CU-P50～P160H7ZB CS-P50～P160FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準

標準

標準

標準

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

標準

標準

標準



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-33)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDZB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDZNB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVZNB CU-P224～P280HZ7B CS-P56～P71FE7B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HZNB CU-P224～P280HZB CS-P224～P280E7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80T7SHZNBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNB CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P160T7HZNBX CU-P40～P160H7ZB CS-P40～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNB CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280T7HDZNBX CU-P112～P280H7ZB CS-P56～P140T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNB CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224T7HTZNBX CU-P224H7ZB CS-P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7HVZNB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280T7HVZNBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZB CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P80K7SHZBX CU-P40～P80H7SZB CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZB CU-P40～P112H7ZB CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P40～P112K7HZBX CU-P40～P112H7ZB CS-P40～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDZB CU-P112～P224H7ZB CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P224K7HDZBX CU-P112～P224H7ZB CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZB CU-P224H7ZB CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224K7HTZBX CU-P224H7ZB CS-P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVZB CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280K7HVZBX CU-P224～P280H7ZB CS-P56～P71K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

エコナビ

標準

標準

標準

標準

標準

トリプル三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ツイン三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-34)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HZN CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDZN CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224B7HTZ CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTZN CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280BD7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHZN CU-P80H7SZ CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HZN CU-P80～P140H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDZN CU-P160～P280H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTZN CU-P224H7Z CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HZN CU-P112～P160H7Z CS-P112～P160VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDZN CU-P224～P280H7Z CS-P112～P140VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-35)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U7SHZ CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U7SHZN CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U7HZ CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U7HZN CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U7HDZ CU-P112～P140H7Z CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P140U7HDZN CU-P112～P140H7Z CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U7HDZ CU-P160H7Z CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U7HDZN CU-P160H7Z CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HDZ CU-P224～P280H7Z CS-P112～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U7HDZN CU-P224～P280H7Z CS-P112～P140U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U7HTZ CU-P224H7Z CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U7HTZN CU-P224H7Z CS-P80U7H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71U7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHZA CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P80L7SHZNA CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HZA CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HZN CU-P50～160H7Z CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P50～P160L7HZNA CU-P50～160H7Z CS-P50～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDZ CU-P112～280H7Z CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDZA CU-P112～280H7Z CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDZN CU-P112～280H7Z CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P280L7HDZNA CU-P112～280H7Z CS-P56～P140L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTZ CU-P224H7Z CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTZA CU-P224H7Z CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTZN CU-P224H7Z CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224L7HTZNA CU-P224H7Z CS-P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVZA CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P224～P280L7HVZNA CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71L7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D7HZ CU-P50～P80H7Z CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D7HZN CU-P50～P80H7Z CS-P50～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D7HDZ CU-P112～P160H7Z CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D7HDZN CU-P112～P160H7Z CS-P56～P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D7HTZ CU-P224H7Z CS-P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D7HTZN CU-P224H7Z CS-P80D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71D7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7SHZ CU-P40H7SZ CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7SHZN CU-P40H7SZ CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM7HZ CU-P40H7Z CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM7HZN CU-P40H7Z CS-P40DM7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F7HZN CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F7HDZN CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F7HTZ CU-P224H7Z CS-P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F7HTZN CU-P224H7Z CS-P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE7HZN CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

エコナビ

標準

エコナビ

エコナビ

標準

標準

エコナビ

標準

エコナビ

標準

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-36)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE7HDZN CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE7HTZ CU-P224H7Z CS-P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE7HTZN CU-P224H7Z CS-P80FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE7HVZN CU-P224～P280HZ7 CS-P56～P71FE7 JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E7HZN CU-P224～P280HZ CS-P224～P280E7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZ CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T7SHZN CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZ CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T7HZN CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T7HDZN CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZ CU-P224H7Z CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T7HTZN CU-P224H7Z CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T7SHZ CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T7SHZN CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T7HZ CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T7HZN CU-P40～P160H7Z CS-P40～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T7HDZN CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T7HTZ CU-P224H7Z CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T7HTZN CU-P224H7Z CS-P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71T7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ PA-P40～P80K7SHZ CU-P40～P80H7SZ CS-P40～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P40～P112K7HZ CU-P40～P112H7Z CS-P40～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P224K7HDZ CU-P112～P224H7Z CS-P56～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 エコナビ PA-P224K7HTZ CU-P224H7Z CS-P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ PA-P224～P280K7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71K7 JISB8616 ISO9001 B-2

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

壁掛形

ダブルツイン

三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-37)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B7SHZ CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B7SHZN CU-P50～P80H7SZ CS-P50～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B7HZ CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B7HZN CU-P50～P160H7Z CS-P50～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B7HDZ CU-P112～P280H7Z CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B7HDZN CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224B7HTZ CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B7HTZN CU-P224H7Z CS-P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B7HVZ CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B7HVZN CU-P224～P280H7Z CS-P56～P71B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280B7 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD7HZN CU-P224～P280H7Z CS-P224～P280BD7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V7SHZN CU-P80H7SZ CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V7HZN CU-P80～P140H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V7HDZN CU-P160～P280H7Z CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V7HTZN CU-P224H7Z CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK7HZN CU-P112～P160H7Z CS-P112～P160VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK7HDZN CU-P224～P280H7Z CS-P112～P140VK7 JISB8615-1 ISO9001 B-2

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

床置形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-38)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SHZB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SHZNB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6HZB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6HZNB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U6HDZB CU-P112～P140H6ZB CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P140U6HDZNB CU-P112～P140H6ZB CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U6HDZB CU-P160H6ZB CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U6HDZNB CU-P160H6ZB CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HDZB CU-P224～P280H6ZB CS-P112～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HDZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P112～P140U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SHZB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SHZNB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6HZB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6HZNB CU-P50～160H6ZB CS-P50～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6HDZB CU-P112～280H6ZB CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6HDZNB CU-P112～280H6ZB CS-P56～P140L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SHZB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SHZNB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6HZB CU-P50～P80H6ZB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6HZNB CU-P50～P80H6ZB CS-P50～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6HDZB CU-P112～P160H6ZB CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6HDZNB CU-P112～P160H6ZB CS-P56～P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71D6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SHZB CU-P40H6SZB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SHZNB CU-P40H6SZB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6HZB CU-P40H6ZB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6HZNB CU-P40H6ZB CS-P40DM6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F6SHZB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SHZNB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6HZB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6HZNB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F6HDZB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F6HDZNB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SHZB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SHZNB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6HZB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6HZNB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-39)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE6HDZB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE6HDZNB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71FE6B JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E6HZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P224～P280E6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHZB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHZNB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HZB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HZNB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDZB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDZNB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHZB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHZNB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HZB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HZNB CU-P40～P160H6ZB CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDZB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDZNB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71T6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ PA-P40～P80K6SHZB CU-P40～P80H6SZB CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P40～P112K6HZB CU-P40～P112H6ZB CS-P40～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P224K6HDZB CU-P112～P224H6ZB CS-P56～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 エコナビ PA-P224K6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ PA-P224～P280K6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71K6B JISB8616 ISO9001 B-2

壁掛形

ダブルツイン

三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-40)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P50～P80B6SHZB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B6SHZNB CU-P50～P80H6SZB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B6HZB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B6HZNB CU-P50～P160H6ZB CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280B6HDZB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280B6HDZNB CU-P112～P280H6ZB CS-P56～P140B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224B6HTZB CU-P224H6ZB CS-P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280B6HVZB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280B6HVZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P56～P71B6B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B6HZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P224～P280B6B JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD6HZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P224～P280BD6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V6SHZNB CU-P80H6SZB CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V6HZNB CU-P80～P140H6ZB CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V6HDZNB CU-P160～P280H6ZB CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V6HTZNB CU-P224H6ZB CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK6HZNB CU-P112～P160H6ZB CS-P112～P160VK6B JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK6HDZNB CU-P224～P280H6ZB CS-P112～P140VK6B JISB8615-1 ISO9001 B-2

性能確認

方法の区分

床置形

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-41)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SHZ CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SHNZ CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6HZ CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6HZN CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P140U6HDZ CU-P112～P140H6Z CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P140U6HDZN CU-P112～P140H6Z CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U6HDZ CU-P160H6Z CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U6HDZN CU-P160H6Z CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HDZ CU-P224～P280H6Z CS-P112～P140U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HDZN CU-P224～P280H6Z CS-P112～P140U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U6HTZ CU-P224H6Z CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U6HTZN CU-P224H6Z CS-P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U6HVZ CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80L6SHZA CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80L6SHZN CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160L6HZA CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160L6HZN CU-P50～160H6Z CS-P50～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280L6HDZA CU-P112～280H6Z CS-P56～P140L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280L6HDZN CU-P112～280H6Z CS-P56～P140L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224L6HTZA CU-P224H6Z CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L6HTZN CU-P224H6Z CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280L6HVZA CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6SHZ CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6SHZN CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80D6HZ CU-P50～P80H6Z CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80D6HZN CU-P50～P80H6Z CS-P50～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160D6HDZ CU-P112～P160H6Z CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160D6HDZN CU-P112～P160H6Z CS-P56～P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224D6HTZ CU-P224H6Z CS-P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D6HTZN CU-P224H6Z CS-P80D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280D6HVZ CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71D6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280D6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71D6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6SHZ CU-P40H6SZ CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6SHZN CU-P40H6SZ CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40DM6HZ CU-P40H6Z CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40DM6HZN CU-P40H6Z CS-P40DM6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80F6SHZ CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80F6SHZN CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160F6HZ CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160F6HZN CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280F6HDZ CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280F6HDZN CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224F6HTZ CU-P224H6Z CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F6HTZN CU-P224H6Z CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280F6HVZ CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80FE6SHZ CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80FE6SHZN CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160FE6HZ CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160FE6HZN CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

2方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

高天井用1方

向カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

ビルトイン

オールダクト形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

1方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ単相

ｼﾝｸﾞﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-42)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P280FE6HDZ CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280FE6HDZN CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224FE6HTZ CU-P224H6Z CS-P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE6HTZN CU-P224H6Z CS-P80FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280FE6HVZ CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71FE6 JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E6HZN CU-P224～P280H6Z CS-P224～P280E6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHZ CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHZN CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HZ CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HZN CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDZ CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDZN CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTZ CU-P224H6Z CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTZN CU-P224H6Z CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVZ CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SHZA CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SHZN1 CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6HZA CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6HZN1 CU-P40～P160H6Z CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P280T6HDZA CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P280T6HDZN1 CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T6HTZA CU-P224H6Z CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T6HTZN1 CU-P224H6Z CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T6HVZA CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T6HVZN1 CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71T6A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 エコナビ PA-P40～P80K6SHZA CU-P40～P80H6SZ CS-P40～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P40～P112K6HZA CU-P40～P112H6Z CS-P40～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P224K6HDZA CU-P112～P224H6Z CS-P56～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 エコナビ PA-P224K6HTZA CU-P224H6Z CS-P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 エコナビ PA-P224～P280K6HVZA CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71K6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ダブルツイン

三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

性能確認

方法の区分

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-43)
オフィス・店舗用エアコン

HZシリーズ（R32、R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80B6SHZN CU-P50～P80H6SZ CS-P50～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160B6HZN CU-P50～P160H6Z CS-P50～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280B6HDZN CU-P112～P280H6Z CS-P56～P140B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224B6HTZN CU-P224H6Z CS-P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2
ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相
標準 PA-P224～P280B6HVZN CU-P224～P280H6Z CS-P56～P71B6 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B6HZN CU-P224～P280H6Z CS-P224～P280B6 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD6HZN CU-P224～P280H6Z CS-P224～P280BD6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V6SHZN CU-P80H6SZ CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V6HZN CU-P80～P140H6Z CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V6HDZN CU-P160～P280H6Z CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V6HTZN CU-P224H6Z CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK6HZN CU-P112～P160H6Z CS-P112～P160VK6 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK6HDZN CU-P224～P280H6Z CS-P112～P140VK6 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

天吊形

厨房用

エアコン

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-44)
オフィス・店舗用エアコン

GRシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P160U7GRC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRNC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U7GRDC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRDNC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRNC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRDC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRDNC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRNC CU-P112～P160GR7C CS-P112～P160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRDC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRDNC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P112K7GRC CU-P112GR7C CS-P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K7GRDC CU-P112～P160GR7C CS-P56～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ツイン

三相

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

壁掛形

性能確認

方法の区分

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

4方向天井カ

セット形

シングル

三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-44)
オフィス・店舗用エアコン

GRシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P160U7GRB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRNB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U7GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRDNB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRBC CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRNBC CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRDBC CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRDNBC CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRNB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRDNB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P112K7GRB CU-P112GR6 CS-P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K7GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

4方向天井カ

セット形

シングル

三相

ツイン

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

壁掛形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-44)
オフィス・店舗用エアコン

GRシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P160U7GRB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRNB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U7GRDB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRDNB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRNB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRDB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRDNB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRNB CU-P112～P160GR6B CS-P112～P160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRDB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRDNB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P112K7GRB CU-P112GR6B CS-P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K7GRDB CU-P112～P160GR6B CS-P56～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

4方向天井カ

セット形

シングル

三相

ツイン

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

壁掛形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-45)
オフィス・店舗用エアコン

GRシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無
エコナビ PA-P112～P160U7GR CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRN CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U7GRD CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U7GRDN CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GR CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRN CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7GRD CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7GRDN CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GR CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRN CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T7GRD CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T7GRDN CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P112K7GR CU-P112GR6 CS-P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K7GRD CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

4方向天井カ

セット形

シングル

三相

ツイン

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

壁掛形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-46)
オフィス・店舗用エアコン

GRシリーズ（R32）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P112～P160U6GRB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6GRNB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U6GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6GRDNB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F6GRB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F6GRNB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F6GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F6GRDNB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T6GRB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T6GRNB CU-P112～P160GR6 CS-P112～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T6GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T6GRDNB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 エコナビ PA-P112K6GRB CU-P112GR6 CS-P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K6GRDB CU-P112～P160GR6 CS-P56～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

壁掛形

ツイン

三相

天井ビルトイン

カセット形

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

三相

性能確認

方法の区分

4方向天井カ

セット形

シングル

三相

ツイン

三相

シングル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 47)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U4SXB CU-P40～P80X4S CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U4SXN2 CU-P40～P80X4S CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U4XB CU-P40～P160X4 CS-P40～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U4XN2 CU-P40～P160X4 CS-P40～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U4SXDB CU-P80X4S CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U4SXDN2 CU-P80X4S CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U4XDB CU-P80～P160X4 CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U4XDN2 CU-P80～P160X4 CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U4XDB CU-P224～P280X4A CS-P112～P140U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U4XDN2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4XTB CU-P140～P160X4 CS-P45～P50U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4XTN2 CU-P140～P160X4 CS-P45～P50U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224U4XTB CU-P224X4A CS-P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224U4XTN2 CU-P224X4A CS-P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U4XVB CU-P160X4 CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U4XVN2 CU-P160X4 CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280U4XVB CU-P224～P280X4A CS-P56～P71U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280U4XVN2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71U4B JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80L4SXN2 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160L4XN2 CU-P50～P160X4 CS-P50～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L4XDN2 CU-P112～P160X4 CS-P56～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280L4XDN2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L4XTN2 CU-P160X4 CS-P50L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224L4XTN2 CU-P224X4A CS-P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280L4XVN2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80D4SXN2 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P80D4XN2 CU-P50～P80X4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160D4XDN2 CU-P112～P160X4 CS-P56～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160D4XTN2 CU-P160X4 CS-P50D4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224D4XTN2 CU-P224X4A CS-P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280D4XVN2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P40DM4SXN2 CU-P40X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P40DM4XN2 CU-P40X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 標準 PA-P80DM4SXDN2 CU-P80X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P80DM4XDN2 CU-P80X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P160DM4XVN2 CU-P160X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80F4SXN3 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160F4XN3 CU-P50～P160X4 CS-P50～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F4XDN3 CU-P112～P160X4 CS-P56～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280F4XDN3 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160F4XTN3 CU-P160X4 CS-P50F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224F4XTN3 CU-P224X4A CS-P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280F4XVN3 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80FE4SXN3 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160FE4XN3 CU-P50～P160X4 CS-P50～P160FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ビルトイン

オールダクト形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

ツイン三相

高天井用1方

向カセット形

1方向天井

カセット形

天井ビルトイン

カセット形

2方向天井

カセット形

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-48)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

標準 PA-P112～P160FE4XDN3 CU-P112～P160X4 CS-P56～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280FE4XDN3 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160FE4XTN3 CU-P160X4 CS-P50FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224FE4XTN3 CU-P224X4A CS-P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280FE4XVN3 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E4XN2 CU-P224～P280X4A CS-P224～P280E4 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T4SXA2 CU-P40～P80X4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T4SXN2 CU-P40～P80X4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T4XA2 CU-P40～P160X4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T4XN2 CU-P40～P160X4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T4SXDA2 CU-P80X4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T4SXDN2 CU-P80X4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T4XDA2 CU-P80～P160X4 CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T4XDN2 CU-P80～P160X4 CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T4XDA2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T4XDN2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4XTA2 CU-P140～P160X4 CS-P45～P50T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4XTN2 CU-P140～P160X4 CS-P45～P50T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224T4XTA2 CU-P224X4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224T4XTN2 CU-P224X4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4XVA2 CU-P160X4 CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4XVN2 CU-P160X4 CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280T4XVA2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280T4XVN2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80K4SXA2 CU-P40～P80X4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K4SXN2 CU-P40～P80X4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K4XA2 CU-P40～P112X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K4XN2 CU-P40～P112X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80K4SXDA2 CU-P80X4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80K4SXDN2 CU-P80X4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～160K4XDA2 CU-P80～P160X4 CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～160K4XDN2 CU-P80～P160X4 CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224K4XDA2 CU-P224X4A CS-P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224K4XDN2 CU-P224X4A CS-P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4XTA2 CU-P140～P160X4 CS-P45～P50K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4XTN2 CU-P140～P160X4 CS-P45～P50K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224K4XTA2 CU-P224X4A CS-P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224K4XTN2 CU-P224X4A CS-P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160K4XVA2 CU-P160X4 CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160K4XVN2 CU-P160X4 CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P224～P280K4XVA2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280K4XVN2 CU-P224～P280X4A CS-P56～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ビルトイン

オールダクト形

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

壁掛形

性能確認

方法の区分

天井吊形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-49)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80B4SX CU-P50～P80X4S CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160B4X CU-P50～P160X4 CS-P50～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160B4XD CU-P112～P160X4 CS-P56～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280B4XDN CU-P224～P280X4A CS-P112～P140B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160B4XT CU-P160X4 CS-P50B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224B4XTN CU-P224X4A CS-P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280B4XVN CU-P224～P280X4A CS-P56～P71B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224B4XN CU-P224X4A CS-P224B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P280B4XN CU-P280X4A CS-P280B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224BD4XN CU-P224X4A CS-P224BD4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P280BD4XN CU-P280X4A CS-P280BD4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V4SXN2 CU-P80X4S CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V4XN2 CU-P80～P140X4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160V4XDN2 CU-P160X4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P224～P280V4XDN2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V4XTN2 CU-P224X4A CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK4XN2 CU-P112～P160X4 CS-P112～P160VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK4XDN2 CU-P224～P280X4A CS-P112～P140VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形

（ﾌﾟﾚﾅﾑ形）

天吊形

厨房用

エアコン

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

床置形

（ダクト形）

ツイン三相

床置形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 50)
オフィス・店舗用エアコン

エコミニ・ぐっぴー他（R410A）

室内機形状 タイプ・電源

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 PA-P112～P160UEM3 CU-P112～P160UKM3 CS-P112～P160UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ツイン 三相 PA-P112～P160UEM3D CU-P112～P160UKM3 CS-P56～P80UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 PA-P140～P160UEM3T CU-P140～P160UKM3 CS-P45～P50UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ 三相 PA-P160UEM3W CU-P160UKM3 CS-P40UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 PA-P112～P160TEM3 CU-P112～P160UKM3 CS-P112～P160TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ツイン 三相 PA-P112～P160TEM3D CU-P112～P160UKM3 CS-P56～P80TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 PA-P140～P160TEM3T CU-P140～P160UKM3 CS-P45～P50TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ 三相 PA-P160TEM3W CU-P160UKM3 CS-P40TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 － CU-P140UYM3 CS-P140UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ツイン 三相 － CU-P140UYM3 CS-P71UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 － CU-P140UYM3 CS-P45UE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 － CU-P140UYM3 CS-P140TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ツイン 三相 － CU-P140UYM3 CS-P71TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 － CU-P140UYM3 CS-P45TE3 JRA4053 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 － CU-P50～P80X4S CS-P50～P80F3 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 － CU-P50～P160X4 CS-P50～P160F3 JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P112～P160X4 CS-P56～P80F3 JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P280X4A CS-P112～P140F3 JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P160X4 CS-P50F3 JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P224X4A CS-P80F3 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 － CU-P224～P280X4A CS-P56～P71F3 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ツイン三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相

性能確認

方法の区分

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

４方向天井

カセット形

天井吊形

４方向天井

カセット形

天井吊形

天井ビルトイン

カセット形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 51)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U4SXA CU-P40～P80X4S CS-P40～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U4SXN CU-P40～P80X4S CS-P40～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U4XA CU-P40～P160X4 CS-P40～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U4XN CU-P40～P160X4 CS-P40～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U4SXDA CU-P80X4S CS-P40U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U4SXDN CU-P80X4S CS-P40U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U4XDA CU-P80～P280X4 CS-P40～P140U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280U4XDN CU-P80～P280X4 CS-P40～P140U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U4XTA CU-P140～P224X4 CS-P45～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224U4XTN CU-P140～P224X4 CS-P45～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U4XVA CU-P160～P280X4 CS-P40～P71U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280U4XVN CU-P160～P280X4 CS-P40～P71U4A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80L4SXN CU-P50～P80X4S CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160L4XN CU-P50～P160X4 CS-P50～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280L4XDN CU-P112～P280X4 CS-P56～P140L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P160～P224L4XTN CU-P160～P224X4 CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280L4XVN CU-P224～P280X4 CS-P56～P71L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80D4SXN CU-P50～P80X4S CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P80D4XN CU-P50～P80X4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160D4XDN CU-P112～P160X4 CS-P56～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P160～P224D4XTN CU-P160～P224X4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280D4XVN CU-P224～P280X4 CS-P56～P71D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P40DM4SXN CU-P40X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P40DM4XN CU-P40X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 標準 PA-P80DM4SXDN CU-P80X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P80DM4XDN CU-P80X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P160DM4XVN CU-P160X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80F4SXN1 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160F4XN1 CU-P50～P160X4 CS-P50～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280F4XDN1 CU-P112～P280X4 CS-P56～P140F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P160～P224F4XTN1 CU-P160～P224X4 CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280F4XVN1 CU-P224～P280X4 CS-P56～P71F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80FE4SXN1 CU-P50～P80X4S CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160FE4XN1 CU-P50～P160X4 CS-P50～P160FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280FE4XDN1 CU-P112～P280X4 CS-P56～P140FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P160～P224FE4XTN1 CU-P160～P224X4 CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280FE4XVN1 CU-P224～P280X4 CS-P56～P71FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280E4XN CU-P224～P280X4 CS-P224～P280E4 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T4SXA CU-P40～P80X4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T4SXN CU-P40～P80X4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T4XA CU-P40～P160X4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T4XN CU-P40～P160X4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T4SXDA CU-P80X4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T4SXDN CU-P80X4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P280T4XDA CU-P80～P280X4 CS-P40～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

適合規格

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相

天井吊形

ビルトイン

オールダクト形

天井ビルトイン

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

生産品質

2方向天井

カセット形

高天井用1方

向カセット形

1方向天井

カセット形

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 52)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

ツイン三相 標準 PA-P80～P280T4XDN CU-P80～P280X4 CS-P40～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T4XTA CU-P140～P224X4 CS-P45～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224T4XTN CU-P140～P224X4 CS-P45～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T4XVA CU-P160～P280X4 CS-P40～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280T4XVN CU-P160～P280X4 CS-P40～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80K4SXA CU-P40～P80X4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K4SXN CU-P40～P80X4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K4XA CU-P40～P112X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K4XN CU-P40～P112X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80K4SXDA CU-P80X4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80K4SXDN CU-P80X4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P224K4XDA CU-P80～P224X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P224K4XDN CU-P80～P224X4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224K4XTA CU-P140～P224X4 CS-P45～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224K4XTN CU-P140～P224X4 CS-P45～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280K4XVA CU-P160～P280X4 CS-P40～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280K4XVN CU-P160～P280X4 CS-P40～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P50～P80B4SX CU-P50～P80X4S CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P50～P160B4X CU-P50～P160X4 CS-P50～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280B4XD CU-P112～P280X4 CS-P56～P140B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P160～P224B4XT CU-P160～P224X4 CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280B4XV CU-P224～P280X4 CS-P56～P71B4 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形（ﾌﾟﾚﾅﾑ形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280B4X CU-P224～P280X4 CS-P224～P280B4 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形 （ダクト形） ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P224～P280BD4X CU-P224～P280X4 CS-P224～P280BD4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 標準 PA-P80V4SXN CU-P80X4S CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P80～P140V4XN CU-P80～P140X4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V4XDN CU-P160～P280X4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 標準 PA-P224V4XTN CU-P224X4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 標準 PA-P112～P160VK4XN CU-P112～P160X4 CS-P112～P160VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK4XDN CU-P224～P280X4 CS-P112～P140VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

床置形

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

天吊形

厨房用

エアコン

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

壁掛形

ｼﾝｸﾞﾙ

単相

ｼﾝｸﾞﾙ

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

ﾄﾘﾌﾟﾙ

三相

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ

三相

性能確認

方法の区分

天井吊形

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-53)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源

ｼﾝｸﾞﾙ 単相 PA-P40～P80U4SX CU-P40～P80X4S CS-P40～P80U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 PA-P40～P160U4X CU-P40～P160X4 CS-P40～P160U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 単相 PA-P80U4SXD CU-P80X4S CS-P40U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 PA-P80～P280U4XD CU-P80～P280X4 CS-P40～P140U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 PA-P140～P224U4XT CU-P140～P224X4 CS-P45～P80U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ 三相 PA-P160～P280U4XV CU-P160～P280X4 CS-P40～P71U4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 PA-P50～P80L4SX CU-P50～P80X4S CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P50～P160L4X CU-P50～P160X4 CS-P50～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P112～P280L4XD CU-P112～P280X4 CS-P56～P140L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P160～P224L4XT CU-P160～P224X4 CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P224～P280L4XV CU-P224～P280X4 CS-P56～P71L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 PA-P50～P80D4SX CU-P50～P80X4S CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P50～P80D4X CU-P50～P80X4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P112～P160D4XD CU-P112～P160X4 CS-P56～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P160～P224D4XT CU-P160～P224X4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P224～P280D4XV CU-P224～P280X4 CS-P56～P71D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 PA-P40DM4SX CU-P40X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P40DM4X CU-P40X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 PA-P80DM4SXD CU-P80X4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P80DM4XD CU-P80X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P160DM4XV CU-P160X4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 PA-P50～P80F4SXN CU-P50～P80X4S CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P50～P160F4XN CU-P50～P160X4 CS-P50～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P112～P280F4XDN CU-P112～P280X4 CS-P56～P140F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P160～P224F4XTN CU-P160～P224X4 CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P224～P280F4XVN CU-P224～P280X4 CS-P56～P71F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ単相 PA-P50～P80FE4SXN CU-P50～P80X4S CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P50～P160FE4XN CU-P50～P160X4 CS-P50～P160FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P112～P280FE4XDN CU-P112～P280X4 CS-P56～P140FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P160～P224FE4XTN CU-P160～P224X4 CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P224～P280FE4XVN CU-P224～P280X4 CS-P56～P71FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P224～P280E4X CU-P224～P280X4 CS-P224～P280E4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 単相 PA-P40～P80T4SX CU-P40～P80X4S CS-P40～P80T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 PA-P40～P160T4X CU-P40～P160X4 CS-P40～P160T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 単相 PA-P80T4SXD CU-P80X4S CS-P40T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P80～P280T4XD CU-P80～P280X4 CS-P40～P140T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P140～P224T4XT CU-P140～P224X4 CS-P45～P80T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 PA-P160～P280T4XV CU-P160～P280X4 CS-P40～P71T4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 単相 PA-P40～P80K4SX CU-P40～P80X4S CS-P40～P80K4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ 三相 PA-P40～P112K4X CU-P40～P112X4 CS-P40～P112K4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 単相 PA-P80K4SXD CU-P80X4S CS-P40K4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 PA-P80～P224K4XD CU-P80～P224X4 CS-P40～P112K4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ 三相 PA-P140～P224K4XT CU-P140～P224X4 CS-P45～P80K4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ 三相 PA-P160～P280K4XV CU-P160～P280X4 CS-P40～P71K4 JISB8616 ISO9001 B-2

天吊形 厨房用 エアコン ｼﾝｸﾞﾙ 単相 PA-P80V4SX CU-P80X4S CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井吊形

壁掛形

2方向天井

カセット形

高天井用1方

向カセット形

1方向天井

カセット形

天井ビルトイン

カセット形

ビルトイン

オールダクト形



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-54)
オフィス・店舗用エアコン

Xシリーズ（R410A）

室内機形状 タイプ・電源

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P80～P140V4X CU-P80～P140X4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P160～P280V4XD CU-P160～P280X4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾄﾘﾌﾟﾙ三相 PA-P224V4XT CU-P224X4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ｼﾝｸﾞﾙ三相 PA-P112～P160VK4X CU-P112～P160X4 CS-P112～P160VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

ツイン三相 PA-P224～P280VK4XD CU-P224～P280X4 CS-P112～P140VK4 JISB8615-1 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

高温吸込み

対応天吊形

厨房用エアコン

天吊形

厨房用

エアコン

性能確認

方法の区分

名称
セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 55)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7KC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNCX CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KDC CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNC CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNCX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160U7KCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNCBX CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KDCB CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNCB CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNCBX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L7KCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L7KNCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L7KDCB CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L7KDNCB CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7KC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KNC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KDC CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDNC CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160FE7KC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160FE7KNC CU-P56～P160KK7C CS-P56～P160FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160FE7KDC CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160FE7KDNC CU-P112～P160KK7C CS-P56～P80FE7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56FE7KCL CU-P56KK7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56FE7KNCL CU-P56KK7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112FE7KDCL CU-P112KK7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2
標準 PA-P112FE7KDNCL CU-P112KK7C CS-P56FE7CL JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7KC CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P160T7KNC CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P160T7KNCX CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KDC CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160T7KDNC CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160T7KDNCX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7KCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P160T7KNCB CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P160T7KNCBX CU-P56～P160KK7C CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KDCB CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160T7KDNCB CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160T7KDNCBX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P112K7KC CU-P56～P112KK7C CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P112K7KCX CU-P56～P112KK7C CS-P56～P112K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160K7KDC CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160K7KDCX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80K7C JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P112K7KCB CU-P56～P112KK7C CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P56～P112K7KCBX CU-P56～P112KK7C CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160K7KDCB CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2
PA-P80～P160K7KDCBX CU-P80～P160KK7C CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KNCB CU-P80～P160KK7C CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2
ツイン三相 標準 PA-P160V7KDNCB CU-P160KK7C CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

標準

ツイン三相
標準

シングル

三相
エコナビ

ツイン三相 エコナビ

シングル

三相

ツイン三相 エコナビ

壁掛形

ビルトイン

オールダクト形

シングル

三相

ツイン三相

シングル

三相

ツイン三相

性能確認

方法の区分

シングル

三相 標準

ツイン三相
標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル

三相 標準

ツイン三相
標準

４方向天井

カセット形

天井ビルトインカ

セット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

標準

ツイン三相
標準

天井吊形

シングル

三相
エコナビ

シングル

三相

店舗K（26年モデル）統合版



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 55)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KB CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KBX CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KNB CU-P80～P160K7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V7KDNB CU-P160K7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相 標準

ツイン三相
標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

標準

ツイン三相
標準

壁掛形

シングル

三相
エコナビ

ツイン三相 エコナビ

床置形

シングル 三相

ツイン三相

天吊形厨房用

天井吊形

シングル

三相

店舗K（24年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 56)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U7KDN CU-P80～P160K7 CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KA CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KNA CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDA CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDNA CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7K CU-P56～P160K7 CS-P56～160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T7KDN CU-P80～P160K7 CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P56～P112K7K CU-P56～P112K7 CS-P56～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P160K7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KN CU-P80～P160K7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V7KDN CU-P160K7 CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

エコナビ

標準

ツイン三相

エコナビ

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

標準

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

床置形

シングル 三相

ツイン三相

天吊形厨房用

店舗K（22年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 57)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U6KDNB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T6KDNB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P56～P112K6KB CU-P56～P112K6B CS-P56～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P160K6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V6KNB CU-P80～P160K6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6KDNB CU-P160K6B CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

床置形

シングル 三相

ツイン三相

天吊形厨房用

店舗K（20年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 58)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160L6KA CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KN1 CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6KDA CU-P160K6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6KDN1 CU-P160K6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 エコナビ PA-P56～P112K6KA CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K6KDA CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6KA CU-P56～P160K6 CS-P56～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KN1 CU-P56～P160K6 CS-P56～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6KDA CU-P160K6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6KDN1 CU-P160K6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番
性能確認

方法の区分

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗K（18年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 59)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U6KD CU-P112～P160K6 CS-P56～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6KDN CU-P112～P160K6 CS-P56～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6KD CU-P160K6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6KDN CU-P160K6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160F6KD CU-P160K6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160F6KDN CU-P160K6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6K CU-P56～P160K6 CS-P56～160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6KD CU-P160K6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6KDN CU-P160K6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K6K CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K6KN CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160K6KD CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160K6KDN CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P56～P160B6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B6KDN CU-P160K6 CS-P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V6KN CU-P80～P160K6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6KDN CU-P160K6 CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

床置形

天吊形厨房用

店舗K（17年モデル）  (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 60)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P112U4KXB CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXB CU-160KX4A CS-P140～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112U4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112U4KXDB CU-P112KX4 CS-P56U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXDB CU-P160KX4A CS-P71～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112U4KXDN1 CU-P112KX4 CS-P56U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P71～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112L4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160L4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160L4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112F4KXN2 CU-P56～112KX4 CS-P56～P112F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160F4KXN2 CU-P160KX4A CS-P140～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160F4KXDN2 CU-P160KX4A CS-P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112T4KXA1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4KXA1 CU-P160KX4A CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112T4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4KXDA1 CU-P160KX4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K4KXA1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112K4KXDA1 CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4KXDA1 CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112K4KXDN1 CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112B4KX CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160B4KXN CU-P160KX4A CS-P140～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B4KXDN CU-P160KX4A CS-P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P112V4KXN1 CU-P80～P112KX4 CS-P80～P112V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140V4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形

シングル

三相

天吊形厨房用

シングル

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

店舗K（16年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 61)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P112U4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXA CU-160KX4 CS-P140～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112U4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112U4KXDA CU-P112KX4 CS-P56U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXDA CU-P160KX4 CS-P71～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112U4KXDN CU-P112KX4 CS-P56U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXDN CU-P160KX4 CS-P71～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112L4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160L4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160L4KXDN CU-P160KX4 CS-P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112F4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160F4KXN1 CU-P160KX4 CS-P140～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160F4KXDN1 CU-P160KX4 CS-P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112T4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4KXA CU-P160KX4 CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112T4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4KXDA CU-P160KX4 CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4KXDN CU-P160KX4 CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112KA4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112KA4 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112K4KXDA CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4KXDA CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112K4KXDN CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4KXDN CU-P160KX4 CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112B4KX CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160B4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B4KXDN CU-P160KX4 CS-P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P112V4KXN CU-P80～P112KX4 CS-P80～P112V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140V4KXN CU-P160KX4 CS-P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V4KXDN CU-P160KX4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

床置形

シングル

三相

天吊形厨房用

シングル

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

店舗K（15年モデル） (2)



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 55)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7KBC CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KNBC CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KDBC CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDNBC CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7C JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KB CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KBX CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KNB CU-P80～P160K7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V7KDNB CU-P160K7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相 標準

ツイン三相
標準

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井ビルトインカ

セット形

シングル

三相

ツイン三相

標準

ツイン三相
標準

壁掛形

シングル

三相
エコナビ

ツイン三相 エコナビ

床置形

シングル 三相

ツイン三相

天吊形厨房用

天井吊形

シングル

三相

店舗K（25年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 55)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160U7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～P160U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160U7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80U7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80L7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80F7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160T7KNBX CU-P56～P160K7B CS-P56～160T7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160T7KDNBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80T7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KB CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P112K7KBX CU-P56～P112K7B CS-P56～P112K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDB CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P80～P160K7KDBX CU-P80～P160K7B CS-P40～P80K7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B7KB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B7KNB CU-P56～P160K7B CS-P56～P160B7B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B7KDNB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B7KDB CU-P112～P160K7B CS-P56～P80B7B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KNB CU-P80～P160K7B CS-P80～P140V7B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V7KDNB CU-P160K7B CS-P80V7B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル

三相

ツイン三相

４方向天井

カセット形

標準

標準

天吊形厨房用

シングル

三相
壁掛形

ツイン三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

ツイン三相

標準

標準

床置形

シングル 三相

ツイン三相

エコナビ

エコナビ

シングル

三相

店舗K（24年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 56)
オフィス・店舗用エアコン

フル暖 XEPHY（R32）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160U7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U7KDN CU-P80～P160K7 CS-P40～P80U7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KA CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P56～P160L7KNA CU-P56～P160K7 CS-P56～P160L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDA CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P112～P160L7KDNA CU-P112～P160K7 CS-P56～P80L7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80F7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T7K CU-P56～P160K7 CS-P56～160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～160T7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T7KDN CU-P80～P160K7 CS-P40～P80T7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P56～P112K7K CU-P56～P112K7 CS-P56～P112K7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P160K7KD CU-P80～P160K7 CS-P40～P80K7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B7K CU-P56～P160K7 CS-P56～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B7KN CU-P56～P160K7 CS-P56～P160B7 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B7KDN CU-P112～P160K7 CS-P56～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B7KD CU-P112～P160K7 CS-P56～P80B7 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V7KN CU-P80～P160K7 CS-P80～P140V7 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V7KDN CU-P160K7 CS-P80V7 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

エコナビ

標準

エコナビ

標準

性能確認

方法の区分
室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天吊形厨房用

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

床置形

シングル 三相

ツイン三相

店舗K（22年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 57)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U6KDNB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160L6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160L6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80L6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160F6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160F6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80F6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T6KDNB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P56～P112K6KB CU-P56～P112K6B CS-P56～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P80～P160K6KDB CU-P80～P160K6B CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160B6KB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160B6KNB CU-P56～P160K6B CS-P56～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B6KDNB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B6KDB CU-P112～P160K6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V6KNB CU-P80～P160K6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6KDNB CU-P160K6B CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

壁掛形

床置形

天吊形厨房用

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

シングル 三相

ツイン三相

天井ビルトイン

カセット形

店舗K（20年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 58)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160L6KA CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KN1 CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6KDA CU-P160K6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6KDN1 CU-P160K6 CS-P80L6A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 エコナビ PA-P56～P112K6KA CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 エコナビ PA-P112～P160K6KDA CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6KA CU-P56～P160K6 CS-P56～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KN1 CU-P56～P160K6 CS-P56～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6KDA CU-P160K6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6KDN1 CU-P160K6 CS-P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

性能確認

方法の区分

２方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗K（18年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 59)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R32、R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P160U6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160U6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U6KD CU-P112～P160K6 CS-P56～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6KDN CU-P112～P160K6 CS-P56～P80U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160L6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160L6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160L6KD CU-P160K6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160L6KDN CU-P160K6 CS-P80L6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160F6K CU-P56～P160K6 CS-P56～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160F6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160F6KD CU-P160K6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160F6KDN CU-P160K6 CS-P80F6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P160T6K CU-P56～P160K6 CS-P56～160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P160T6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T6KD CU-P160K6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T6KDN CU-P160K6 CS-P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K6K CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K6KN CU-P56～P112K6 CS-P56～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160K6KD CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160K6KDN CU-P112～P160K6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P56～P160B6KN CU-P56～P160K6 CS-P56～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B6KDN CU-P160K6 CS-P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 標準 PA-P80～P140V6KN CU-P80～P160K6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6KDN CU-P160K6 CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ツイン三相

天井吊形

床置形

天吊形厨房用

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

ツイン三相

シングル

三相

店舗K（17年モデル） 



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 60)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P112U4KXB CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXB CU-160KX4A CS-P140～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112U4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112U4KXDB CU-P112KX4 CS-P56U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXDB CU-P160KX4A CS-P71～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112U4KXDN1 CU-P112KX4 CS-P56U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P71～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112L4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160L4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160L4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112F4KXN2 CU-P56～112KX4 CS-P56～P112F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160F4KXN2 CU-P160KX4A CS-P140～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160F4KXDN2 CU-P160KX4A CS-P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112T4KXA1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4KXA1 CU-P160KX4A CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112T4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4KXDA1 CU-P160KX4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K4KXA1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112K4KXDA1 CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4KXDA1 CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112K4KXDN1 CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112B4KX CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160B4KXN CU-P160KX4A CS-P140～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B4KXDN CU-P160KX4A CS-P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P112V4KXN1 CU-P80～P112KX4 CS-P80～P112V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140V4KXN1 CU-P160KX4A CS-P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V4KXDN1 CU-P160KX4A CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天吊形厨房用

シングル

三相

シングル

三相

シングル

三相

シングル

三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

床置形

２方向天井

カセット形

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

ツイン三相

天井吊形

シングル

三相

性能確認

方法の区分

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

４方向天井

カセット形

店舗K（16年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 61)
オフィス・店舗用エアコン

Kシリーズ（R410A）寒冷地向け

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P56～P112U4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXA CU-160KX4 CS-P140～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112U4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112U4KXDA CU-P112KX4 CS-P56U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4KXDA CU-P160KX4 CS-P71～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112U4KXDN CU-P112KX4 CS-P56U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4KXDN CU-P160KX4 CS-P71～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112L4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160L4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160L4KXDN CU-P160KX4 CS-P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112F4KXN1 CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112F4N JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160F4KXN1 CU-P160KX4 CS-P140～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160F4KXDN1 CU-P160KX4 CS-P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112T4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4KXA CU-P160KX4 CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112T4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4KXDA CU-P160KX4 CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4KXDN CU-P160KX4 CS-P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P56～P112K4KXA CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112KA4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112K4KXN CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112KA4 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112K4KXDA CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4KXDA CU-P160KX4A CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112K4KXDN CU-P112KX4 CS-P56K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4KXDN CU-P160KX4 CS-P71～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P56～P112B4KX CU-P56～P112KX4 CS-P56～P112B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160B4KXN CU-P160KX4 CS-P140～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160B4KXDN CU-P160KX4 CS-P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P112V4KXN CU-P80～P112KX4 CS-P80～P112V4 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140V4KXN CU-P160KX4 CS-P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V4KXDN CU-P160KX4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

床置形

シングル

三相

天吊形厨房用

シングル

三相

天井ビルトイン

カセット形

シングル

三相

天井吊形

シングル

三相

ツイン三相

壁掛形

シングル

三相

ツイン三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

三相

ツイン

三相

２方向天井

カセット形

シングル

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗K（15年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 62)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R32）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SCB CU-P40～P80C6SB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SCNB CU-P40～P80C6SB CS-P40～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6CB CU-P40～P160C6B CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6CNB CU-P40～P160C6B CS-P40～P160U6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U6CDB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6CDNB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80U6HB JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SCB CU-P40～P80C6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SCNB CU-P40～P80C6SB CS-P40～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6CB CU-P40～P160C6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6CNB CU-P40～P160C6B CS-P40～P160T6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T6CDB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T6CDNB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80T6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

単相
エコナビ PA-P40～P80K6SCB CU-P40～P80C6SB CS-P40～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル

三相
エコナビ PA-P40～P112K6CB CU-P40～P112C6B CS-P40～P112K6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン

三相
エコナビ PA-P112～P160K6CDB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80K6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P80B6SCB CU-P50～P80C6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P80B6SCNB CU-P50～P80C6SB CS-P50～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P50～P160B6CB CU-P50～P160C6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P50～P160B6CNB CU-P50～P160C6B CS-P50～P160B6B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160B6CDB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160B6CDNB CU-P112～P160C6B CS-P56～P80B6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P80V6SCNB CU-P80C6SB CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V6CNB CU-P80～P140C6B CS-P80～P140V6B JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6CDNB CU-P160C6B CS-P80V6B JISB8616 ISO9001 B-2
　高温吸込み対応天吊形

厨房用エアコン シングル三相 標準 PA-P112～P160VK6CNB CU-P112～P160C6B CS-P112～P160VK6B JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

壁掛形

床置形

シングル単相

シングル三相

ツイン三相

天吊形

厨房用

エアコン

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗Ｃ（20年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 63)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R32）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

シングル 単相 エコナビ PA-P40～P80K6SCA CU-P40～P80C6S CS-P40～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル 三相 エコナビ PA-P40～P112K6CA CU-P40～P112C6 CS-P40～P112K6A JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン 三相 エコナビ PA-P112～P160K6CDA CU-P112～P160C6 CS-P56～P80K6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SCA CU-P40～P80C6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SCN1 CU-P40～P80C6S CS-P40～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6CA CU-P40～P160C6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6CN1 CU-P40～P160C6 CS-P40～P160T6A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T6CDA CU-P112～P160C6 CS-P56～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T6CDN1 CU-P112～P160C6 CS-P56～P80T6A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井吊形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

壁掛形

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗Ｃ（18年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 64)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R32）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U6SC CU-P40～P80C6S CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U6SCN CU-P40～P80C6S CS-P40～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U6C CU-P40～P160C6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U6CN CU-P40～P160C6 CS-P40～P160U6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160U6CD CU-P112～P160C6 CS-P56～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160U6CDN CU-P112～P160C6 CS-P56～P80U6H JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T6SC CU-P40～P80C6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T6SCN CU-P40～P80C6S CS-P40～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T6C CU-P40～P160C6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T6CN CU-P40～P160C6 CS-P40～P160T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160T6CD CU-P112～P160C6 CS-P56～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160T6CDN CU-P112～P160C6 CS-P56～P80T6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80K6SC CU-P40～P80C6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K6SCN CU-P40～P80C6S CS-P40～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K6C CU-P40～P112C6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K6CN CU-P40～P112C6 CS-P40～P112K6 JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P112～P160K6CD CU-P112～P160C6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P112～P160K6CDN CU-P112～P160C6 CS-P56～P80K6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80B6SCN CU-P50～P80C6S CS-P50～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160B6CN CU-P50～P160C6 CS-P50～P160B6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160B6CDN CU-P112～P160C6 CS-P56～P80B6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P80V6SCN CU-P80C6S CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V6CN CU-P80～P140C6 CS-P80～P140V6 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V6CDN CU-P160C6 CS-P80V6 JISB8616 ISO9001 B-2
　高温吸込み対応天吊形

厨房用エアコン シングル三相 標準 PA-P112～P160VK6CN CU-P112～P160C6 CS-P112～P160VK6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

天井吊形

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

天吊形

厨房用

エアコン

壁掛形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

三相

床置形

店舗Ｃ（17年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 65)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R410A）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U4CSB CU-P40～P80C4S CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U4CSN1 CU-P40～P80C4S CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U4CB CU-P40～P160C4 CS-P40～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U4CN1 CU-P40～P160C4 CS-P40～P160U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U4CSDB CU-P80C4S CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U4CSDN1 CU-P80C4S CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160U4CDB CU-P80～P160C4 CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160U4CDN1 CU-P80～P160C4 CS-P40～P80U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160U4CTB CU-P140～P160C4 CS-P45～P50U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160U4CTN1 CU-P140～P160C4 CS-P45～P50U4B JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160U4CVB CU-P160C4 CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160U4CVN1 CU-P160C4 CS-P40U4B JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80L4CSN1 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160L4CN1 CU-P50～P160C4 CS-P50～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160L4CDN1 CU-P112～P160C4 CS-P56～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160L4CTN1 CU-P160C4 CS-P50L4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80D4CSN1 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P80D4CN1 CU-P50～P80C4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160D4CDN1 CU-P112～P160C4 CS-P56～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160D4CTN1 CU-P160C4 CS-P50D4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P40DM4CSN1 CU-P40C4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P40DM4CN1 CU-P40C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 標準 PA-P80DM4CSDN1 CU-P80C4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P80DM4CDN1 CU-P80C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P160DM4CVN1 CU-P160C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80F4CSN2 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160F4CN2 CU-P50～P160C4 CS-P50～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160F4CDN2 CU-P112～P160C4 CS-P56～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160F4CTN2 CU-P160C4 CS-P50F4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80FE4CSN2 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160FE4CN2 CU-P50～P160C4 CS-P50～P160FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160FE4CDN2 CU-P112～P160C4 CS-P56～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160FE4CTN2 CU-P160C4 CS-P50FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T4CSA1 CU-P40～P80C4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T4CSN1 CU-P40～P80C4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T4CA1 CU-P40～P160C4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T4CN1 CU-P40～P160C4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T4CSDA1 CU-P80C4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T4CSDN1 CU-P80C4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160T4CDA1 CU-P80～P160C4 CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160T4CDN1 CU-P80～P160C4 CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160T4CTA1 CU-P140～P160C4 CS-P45～P50T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160T4CTN1 CU-P140～P160C4 CS-P45～P50T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160T4CVA1 CU-P160C4 CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160T4CVN1 CU-P160C4 CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

天井吊形

ダブルツイン

三相

シングル

単相

高天井用1方

向カセット形

1方向カセット

形

天井ビルトイン

カセット形

2方向天井

カセット形

ビルトイン

オールダクト形

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

店舗Ｃ（16年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 66)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R410A）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80K4CSA1 CU-P40～P80C4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K4CSN1 CU-P40～P80C4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K4CA1 CU-P40～P112C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K4CN1 CU-P40～P112C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80K4CSDA1 CU-P80C4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80K4CSDN1 CU-P80C4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P160K4CDA1 CU-P80～P160C4 CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P160K4CDN1 CU-P80～P160C4 CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P160K4CTA1 CU-P140～P160C4 CS-P45～P50K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P160K4CTN1 CU-P140～P160C4 CS-P45～P50K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160K4CVA1 CU-P160C4 CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160K4CVN1 CU-P160C4 CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80B4CS CU-P50～P80C4S CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160B4C CU-P50～P160C4 CS-P50～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160B4CD CU-P112～P160C4 CS-P56～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160B4CT CU-P160C4 CS-P50B4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P80V4CSN1 CU-P80C4S CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V4CN1 CU-P80～P140C4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160V4CDN1 CU-P160C4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

　高温吸込み対応天吊形

厨房用エアコン
シングル三相 標準 PA-P112～P160VK4CN1 CU-P112～P160C4 CS-P112～P160VK4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

床置形

天吊形

厨房用

エアコン

性能確認

方法の区分

壁掛形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗Ｃ（16年モデル②）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 67)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R410A）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80U4CSA CU-P40～P80C4S CS-P40～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80U4CSN CU-P40～P80C4S CS-P40～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160U4CA CU-P40～P160C4 CS-P40～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160U4CN CU-P40～P160C4 CS-P40～P160U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80U4CSDA CU-P80C4S CS-P40U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80U4CSDN CU-P80C4S CS-P40U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280U4CDA CU-P80～P280C4 CS-P40～P140U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280U4CDN CU-P80～P280C4 CS-P40～P140U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224U4CTA CU-P140～P224C4 CS-P45～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224U4CTN CU-P140～P224C4 CS-P45～P80U4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280U4CVA CU-P160～P280C4 CS-P40～P71U4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280U4CVN CU-P160～P280C4 CS-P40～P71U4A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80L4CSN CU-P50～P80C4S CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160L4CN CU-P50～P160C4 CS-P50～P160L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280L4CDN CU-P112～P280C4 CS-P56～P140L4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160～P224L4CTN CU-P160～P224C4 CS-P50～P80L4 JISB8616 ISO9001 B-2

ダブルツイン三相 標準 PA-P224～P280L4CVN CU-P224～P280C4 CS-P56～P71L4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80D4CSN CU-P50～P80C4S CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P80D4CN CU-P50～P80C4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P160D4CDN CU-P112～P160C4 CS-P56～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160～P224D4CTN CU-P160～P224C4 CS-P50～P80D4 JISB8616 ISO9001 B-2

ダブルツイン三相 標準 PA-P224～P280D4CVN CU-P224～P280C4 CS-P56～P71D4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P40DM4CSN CU-P40C4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P40DM4CN CU-P40C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン単相 標準 PA-P80DM4CSDN CU-P80C4S CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P80DM4CDN CU-P80C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P160DM4CVN CU-P160C4 CS-P40DM4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80F4CSN1 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160F4CN1 CU-P50～P160C4 CS-P50～P160F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280F4CDN1 CU-P112～P280C4 CS-P56～P140F4N JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160～P224F4CTN1 CU-P160～P224C4 CS-P50～P80F4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280F4CVN1 CU-P224～P280C4 CS-P56～P71F4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80FE4CSN1 CU-P50～P80C4S CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160FE4CN1 CU-P50～P160C4 CS-P50～P160FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280FE4CDN1 CU-P112～P280C4 CS-P56～P140FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160～P224FE4CTN1 CU-P160～P224C4 CS-P50～P80FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280FE4CVN1 CU-P224～P280C4 CS-P56～P71FE4N JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P80T4CSA CU-P40～P80C4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80T4CSN CU-P40～P80C4S CS-P40～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P160T4CA CU-P40～P160C4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P160T4CN CU-P40～P160C4 CS-P40～P160T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80T4CSDA CU-P80C4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80T4CSDN CU-P80C4S CS-P40T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P280T4CDA CU-P80～P280C4 CS-P40～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P280T4CDN CU-P80～P280C4 CS-P40～P140T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224T4CTA CU-P140～P224C4 CS-P45～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224T4CTN CU-P140～P224C4 CS-P45～P80T4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280T4CVA CU-P160～P280C4 CS-P40～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280T4CVN CU-P160～P280C4 CS-P40～P71T4A JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

天井吊形

2方向天井

カセット形

高天井用1方

向カセット形

天井ビルトイン

カセット形

ビルトイン

オールダクト形

ツイン 三相

ツイン

単相

1方向カセット

形

シングル

単相

シングル

三相

性能確認

方法の区分

４方向天井

カセット形

シングル

単相

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗Ｃ（15年モデル）



JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 68)
オフィス・店舗用エアコン

Cシリーズ（R410A）冷房専用

室内機形状 タイプ・電源
エコナビ

有無

エコナビ PA-P40～P80K4CSA CU-P40～P80C4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P80K4CSN CU-P40～P80C4S CS-P40～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P40～P112K4CA CU-P40～P112C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P40～P112K4CN CU-P40～P112C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80K4CSDA CU-P80C4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80K4CSDN CU-P80C4S CS-P40K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P80～P224K4CDA CU-P80～P224C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P80～P224K4CDN CU-P80～P224C4 CS-P40～P112K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P140～P224K4CTA CU-P140～P224C4 CS-P45～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P140～P224K4CTN CU-P140～P224C4 CS-P45～P80K4A JISB8616 ISO9001 B-2

エコナビ PA-P160～P280K4CVA CU-P160～P280C4 CS-P40～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

標準 PA-P160～P280K4CVN CU-P160～P280C4 CS-P40～P71K4A JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P50～P80B4CS CU-P50～P80C4S CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P50～P160B4C CU-P50～P160C4 CS-P50～P160B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P112～P280B4CD CU-P112～P280C4 CS-P56～P140B4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P160～P224B4CT CU-P160～P224C4 CS-P50～P80B4 JISB8616 ISO9001 B-2

ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ三相 標準 PA-P224～P280B4CV CU-P224～P280C4 CS-P56～P71B4 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形（ﾌﾟﾚﾅﾑ形） シングル三相 標準 PA-P224～P280B4C CU-P224～P280C4 CS-P224～P280B4 JISB8616 ISO9001 B-2

床置形（ﾌﾟﾚﾅﾑ形） シングル三相 標準 PA-P224～P280BD4C CU-P224～P280C4 CS-P224～P280BD4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル単相 標準 PA-P80V4CSN CU-P80C4S CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P80～P140V4CN CU-P80～P140C4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P160～P280V4CDN CU-P160～P280C4 CS-P80～P140V4 JISB8616 ISO9001 B-2

トリプル三相 標準 PA-P224V4CTN CU-P224C4 CS-P80V4 JISB8616 ISO9001 B-2

シングル三相 標準 PA-P112～P160VK4CN CU-P112～P160C4 CS-P112～P160VK4 JISB8616 ISO9001 B-2

ツイン三相 標準 PA-P224～P280VK4CDN CU-P224～P280C4 CS-P112～P140VK4 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

床置形

天吊形

厨房用

エアコン

　高温吸込み対応天吊形

厨房用エアコン

シングル

三相

ツイン

単相

ツイン

三相

壁掛形

トリプル

三相

ダブルツイン

三相

シングル

単相

性能確認

方法の区分

名称

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質

店舗Ｃ（15年モデル②）



ビル用マルチエアコン

室外機

名称 セット品番 室外機品番
室内機

品番
適合規格 生産品質

性能確認

方法の区分

－ CU-P112UL4 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P140UL4 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P160UL4 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P224ULR5 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P280ULR5 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P112UL4R － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P140UL4R － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P160UL4R － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P224ULR5R － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P280ULR5R － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P112UL6 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P140UL6 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P160UL6 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P160UX4 － JISB8616 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UX4 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UX4N － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UX4A － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UX4A － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UX5 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UX5 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UX6 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UX6 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P335UXP4 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P450～P1360UXP4 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P335UXP4A － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P450～P1360UXP4A － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P280～P450UXR4 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UXR4 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P280～P450UXR4A － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UXR4A － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UXR5 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1500UXR5 － － JRA4002 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

標準

ビル用マルチUL6

JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 69)

標準

ビル用マルチUL4

標準

ビル用マルチULR5

既設配管対応

ビル用マルチUL4R

既設配管対応

ビル用マルチULR5R

既設配管対応

ビル用マルチUXR4

既設配管対応

ビル用マルチUXR4A

既設配管対応

高効率

ビル用マルチUXR5

標準

ビル用マルチUX4

標準

ビル用マルチUX4A

高効率

ビル用マルチUX5

高効率

ビル用マルチUX6

高効率

ビル用マルチUXP4

高効率

ビル用マルチUXP4A

ビル用マルチ室外機 ①



ビル用マルチエアコン

室外機

名称 セット品番 室外機品番
室内機

品番
適合規格 生産品質

性能確認

方法の区分

－ CU-P224～450UXPR5 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1360UXPR5 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～450UXPR5R － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1360UXPR5R － － JRA4002 ISO9001 B-2

新設・既設配管兼用

ハイグレード(高COP対応)

ビル用マルチUXPR5

PA-P450,P615～

P1000UXPR5X
－ － JRA4002 ISO9001 B-2

CU-P224～280UXPR5Y JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P335～

P1000UXPR5Y
－ － JRA4002 ISO9001 B-2

CU-P224～280UXPR5YR JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P335～

P1000UXPR5YR
－ － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P280UXK4 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P450～P850UXK4 － － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P280UXK4A － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P450～P850UXK4A － － JRA4002 ISO9001 B-2

- CU-P224～P335UXKR5 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P450～P1000UXKR5 - － JRA4002 ISO9001 B-2

－ CU-P224～P450UXP6 － JISB8616 ISO9001 B-2

PA-P500～P1360UXP6 － － JRA4002 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ハイグレード

ビル用マルチUXP6

JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 70)

既設配管対応

ハイグレード(高COPタイプ)

ビル用マルチUXPR5YR

寒冷地向け

ビル用マルチUXK4

寒冷地向け

ビル用マルチUXK4A
新設・既設配管兼用

寒冷地向け

ビル用マルチUXKR5

新設・既設配管兼用

ハイグレード(高COPタイプ)

ビル用マルチUXPR5

新設・既設配管兼用

ハイグレード

ビル用マルチUXPR5
既設配管対応

ハイグレード

ビル用マルチUXPR5R

ビル用マルチ室外機②



ビル用マルチエアコン

室内ユニット

名称

室内機形状

－ － CS-P28～P160U4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P80～P160U4DU JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160U3UA1 JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P90U3UN JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160U5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P112～P160U3UA JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160U6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P56～P160U6DU JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-EP28～P160U7U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-EP56～P160U7DU JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P160L3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P160L4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P140L6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS4UA JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS4MUA JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS4MU JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS5MU JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P28DS6MU JISB8616 ISO9001 B-2

高天井用1方 向カセット形 － － CS-P28～P80D3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P36DM5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P36DM3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P36DM6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P160F4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P160F5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P22～P160F6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160FE4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160FE5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P56FE5UL JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P160FE6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P56FE6UL JISB8616 ISO9001 B-2

天井埋込形 － － CS-P71～P280E3U JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

ビルトイン オールダクト形

JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 71)

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質
性能確認

方法の区分

４方向天井 カセット形

2方向天井 カセット形

1方向天井カセットスリム形

1方向カセット形

天井ビルトイン カセット形

ビル用マルチ室内機①



ビル用マルチエアコン

室内ユニット

名称

室内機形状

－ － CS-P36～P160T6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P36～P160T5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P160T4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P160T3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P71K5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P71K6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P71K4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P56K3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P224～P280BD6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P224～P280BD5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P224～P280BD4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P224～P280BD3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80P3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80P5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80P6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80PM3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80PM5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P28～P80PM6U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P140～P280WN4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P280WN4UN JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P140～P280W4U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P280W4UN JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P80～P140V3U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P80～P140V5U JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P80～P140V6U JISB8616 ISO9001 B-2

直膨コイル付 外気処理ユニット － － CS-P50～P100X3U JISB8628 ISO9001 B-2

－ － CS-P200XW4U JRA4074 ISO9001 B-2

－ － CS-P200XW3U JRA4074 ISO9001 B-2

天井埋め込み形 ハイフレッシュ － － CS-P110～P210XE3U JRA4074 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P71CK4U5 JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P71CK4U6 JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P71CD4U5 JISB8616 ISO9001 B-2

－ － CS-P45～P71CD4U6 JISB8616 ISO9001 B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS　Q　17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 72)

セット品番 室外機品番 室内機品番 適合規格 生産品質
性能確認

方法の区分

天吊形 厨房用エアコン

床置形

ハイフレッシュ

クリーンＰＡＣ

（吸込一体形）

クリーンＰＡＣ

（壁下吸込形）

天井吊形

壁掛形

床置ダクト形

壁ビルトイン形 （加湿器無）

壁ビルトイン形

（加湿器内蔵）

ペリメーター用 床置形

ペリメーター用 床置埋込形

ビル用マルチ室内機②


