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安全上のご注意 必ずお守りください

警告

●据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、「　警告」、「　注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず
　守ってください。表示と意味は次のようになっています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“取付説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説
　明してください。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。注意

品番　　　　　　　CZ-02HPF4　　CZ-03HPF4　　CZ-06HPF4
適用室内ユニット　天井ビルトインカセット形　Fシリーズ＊
（＊対象機種の詳細は、カタログもしくは設備設計資料でご確認ください。）

取り付け工事の前に室内ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説明書をよくお読みのうえ取り付けてください。
特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
　強度が不足している場合は、ユニットの落下によリ、けがの原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。
　冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
　冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、工事には必ず指定の部品を使って確実に行う。
 （ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）
●パネル等の別売品は、必ず、当社指定の製品を使用してください。
　また、別売品の取り付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取り付けをされ、不備があると、感電や火災、水漏れの原因
　になります。

警告

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。
　万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。
●油を多量に使用する中華料理店などの調理場や工場の機械設備の近くには、室内ユニットを据え付けないでください。
　樹脂部分の変形や破損の原因になります。

注意
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取付説明書
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　　　　　４本

取付ネジビルトイン小パネル

1. 付属品 付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。
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との併用（図４）
フィルタ－チャンバ－

との併用（図３）
スライドチャンバ－

（図２）
室内ユニットに直付け

（図１）

との併用（図７）
フィルタ－チャンバ－、キャンバスダクト

との併用（図６）
フィルタ－チャンバ－、スライドチャンバ－

との併用（図５）
キャンバスダクト
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室内ユニットに取付板（室内ユニット付属品）を取り付けてください。
取付方法は、室内ユニットに付属の据付工事説明書を参照してください。

室内ユニットまたは別売品と天井面との寸法が、図２～図７に示す値となるように室内ユニットの高さを吊ボルトで
調整してください。（単位 mm）

天井開口の寸法と位置は、図１を参照してください。（単位 mm）

※　02形と06形は、パネル中心とユニット中心が同じ位置にありません。
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2. 取り付け前に

B（パネル寸法）

63
（
天
井
開
口
基
準
）

63
6

（
吊
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
）

ユニット中心
点検口450
（現地調達）パネル中心

A（天井開口寸法）

C（吊ボルトピッチ） 37（天井開口基準）

（20）

（200）

（
20
）

38
0

（
天井
開口
寸法
）

42
0

（
パ
ネ
ル
寸
法
）

（
20
）



-3-

・必ず吸込グリル落下防止用ひもを取り付けてください。
　落下防止用ひもを取り付けない場合、吸込グリルが落下するおそれがあります。
参考：吸込グリルの取り付け向きは、どちら側でも可能です。

吸込グリルを逆の手順で閉じます。

エアフィルターは、エアフィルターの爪部分を押すとはずすことができます。（図9）

注意：ビルトイン小パネルと天井面に隙間がある場合は、「２. 取り付け前に」を参照し室内ユニットの高さを
吊りボルトで再調整してください。

ビルトイン小パネルと天井面が密着していることを確認してください。
残りのネジを取り付け、ビルトイン小パネルを固定します。
仮止めしたネジにビルトイン小パネルのダルマ穴を挿入し、横に移動させて仮止めします。

ビルトイン小パネルのダルマ穴（2か所）に合わせ、室内ユニットもしくは別売品に、本品付属の取付ネジ（M5×L35）
を仮止めします。（図10）

吸込グリル（エアフィルター付）をはずします。（図8）
吸込グリルのはずしかた
・Ａ 、Ｂ の手順で吸込みグリルを開けます。
・内側についている落下防止用ひもをはずします。
・Ｃ 、Ｄ の手順で吸込みグリルをはずします。

（図９）

エアフィルタ－
（図８）

落下防止用ひも

　矢印 Ｃ ・ Ｄ の方向にはずす）
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　　　をスライドさせる）
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3. ビルトイン小パネルの取り付けかた
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（図10）

取付ネジ
Ｍ５×Ｌ３５ダルマ穴

ダルマ穴

吸込グリル
（エアフィルタ－付）

ビルトイン小パネル

（スライドチャンバ－）

室内ユニット

取付板
（室内ユニット付属品）

取付板
（室内ユニット付属品）

●  別売品に付属している取付説明書を参照してください。

4. 併用別売品の取り付けかた

上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。
その際、ユニット本体の取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様へしてください。


