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注意

安全上のご注意 （つづき）

漏電や、けがを防ぎ
家財などを守るために

�Ð�­

室内ユニットは
	●吸込口やアルミフィンに触らない。	
（けがの原因）
	●室内ユニットの真下や近くに、他の電
気製品や家財などを置かない。	
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）
	●風を動植物に直接当てない。	
（動植物に悪影響をおよぼす原因）
	●可燃性スプレー（ヘアスプレーや殺虫剤
など）を直接吹きかけない。エアコンの
近くに置かない。（発火の原因）
	●他の目的に使用しない。	
食品・動植物・精密機器・美術品の保
存など特殊用途に使用しない。	
（品質低下の原因）
	●室内ユニットの上に水の入った容器を
置かない。	
（漏電による感電や発火の原因）

�Ð�­

リモコンは絶対に分解し
ない
（感電や故障の原因）

�Ð�­

室外ユニットの 
排気口を触らない
( やけどの原因 )

�Ð�­

室外ユニットは
	●吸込口やアルミフィンに触らない。	
（けがの原因）
	●室外ユニットの上に水の入った容器を置
かない。（漏電による感電や発火の原因）

お手入れ時は
	●必ず運転を停止し、漏電しゃ断器（ブ
レーカー）を切る。（感電や、ファンが
高速回転しているため、けがの原因）
	●高所作業をするときは	
足場に気をつける。	
（落下・転倒による	
けがの原因）

�Ð�­

	●室内ユニットに洗剤スプレーや水を	
かけない。	
（電気ショートにより感電や発火の	
原因）


ž �c 	� �”

燃焼器具といっしょに 
運転するときは
	●こまめに換気する。	
（酸素不足による頭痛などの原因）
	●エアコンは、風が直接当たらない場所
で使用する。	
（燃焼機器の不完全燃焼による酸欠の原因）


ž �c 	� �”

可燃性ガスの漏れや揮発
性引火物を取り扱う場所
に設置されていないこと
を確認する
（可燃物や引火性ガスへの引火による火災
の原因）


ž �c 	� �”

�Ð�­

室内ユニットのドレンは
排水を確実にし、排水口
をふさがない
（屋内に水漏れして、備品などの汚損の原因）

�u���±
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イラストは560形です。
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は
じ
め
に

各部の名前 
室内ユニット

	■1方向天井カセット形	
S-DMS1シリーズ

排水口

吸込グリル
（吸込口）

吹出口

天井パネル
（別売品）

フラップ

	■高天井用1方向カセット形	
S-DS1シリーズ

吹出口

排水口

天井パネル
（別売品）

吸込グリル
（吸込口）

フラップ

	■天吊形厨房用エアコン	
S-VS1シリーズ

	■天井埋込形	
S-ES1シリーズ
	●71～ 140形

	●224・280形

排水口

電装ボックス

吸込側ダクトフランジ
（後面）

吹出側ダクトフランジ

吸込側ダクトフランジ
（後面） 吹出側ダクトフランジ

（2か所）

電装ボックス
排水口

吹出口

吸込口
（フィルター枠） 排水口

	■ペリメーター用床置形	
S-PS1シリーズ

	■ペリメーター用床置埋込形	
S-PMS1シリーズ

吹出口
（吹出グリル）

前パネル
（内部にはドレンパン
　があります）

吸込口
（エアフィルター）

吹出ダクト接続フランジ吹出口

前パネル

排水口

吸込口
（エアフィルター）

ドレンパン

	●「各部の名前 室内ユニット」に記
載されていない室内ユニットは室
内ユニットに同梱されている取扱
説明書をお読みください。

	■天井ビルトインカセット形
S-FS2シリーズ

フレキシブルダクト
（別売品） 

排水口 

天井パネル（吸込口）
（別売品） 

吹出口
グリル

（別売品） 

キャンバス
ダクト

（別売品）

	■ビルトインオールダクト形
S-FES2シリーズ

吹出丸ダクト
（別売品） 

フレキシブルダクト
（別売品）

接続
チャンバー

（別売品） 

吸込グリル（吸込口） 
（別売品）

キャンバスダクト
（別売品）

吹出口
グリル

（別売品）

排水口 
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各部の名前 （つづき）

室外ユニット

排気ドレン口

吹出口正面

背面

吸込口

吸込口

電装ボックス

電装ボックス

排気口

エンジン
吸気口

排気ドレン口

正面

背面

吸込口

吹出口

吸込口

電装ボックス

排気口

エンジン
吸気口

	■850形	■560形
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は
じ
め
に

設定
温度

冷房
.0
℃

℃

会議室

室温
228 .08除霜中

暖房準備中

リモコン名称除霜中 設定情報アイコン
設定状況によりアイコンの
数と表示位置は変わります。

空気質情報
室温、湿度またはCO2濃度
の空気質情報を表示します。
※湿度、CO2 濃度は IAQ セン
サー（別売品）接続時に表
示できます。

暖房運転を一時的に止めて
霜を融かす霜取り運転を行
うときに表示されます。

暖房準備中

運転モード

設定温度

風速
風向室内ユニットがすぐに温風を

吹き出せないときに表示されます。

運転準備中
室内ユニットがすぐに冷風・温風を
吹き出せないときに表示されます。
・エアコンの状態により暖房準備中 /運転準備中のいずれかが表示されることがあります。

多機能ワイヤードリモコン（ナノイーX対応）（別売品：CZ-10RT5シリーズ）

お知らせ
●操作は、ボタンの中央付近を押してください。
●手袋を着けた状態では、操作できません。
●スタイラスペン、タッチペン等では、操作できません。
●�操作ボタンが汚れている場合は、汚れをふき取ってください。
（日常のお手入れ 17ページ）

決定
戻る

メニュー

設定
温度

冷房
.0
℃

会議室

28

戻るボタン
1 つ前の画面に戻します

メニューボタン
メニュー画面を出します（10 ページ）
・ （メニュー画面から）トップ画面に戻します
・ （メニュー画面より下の階層の画面から）メニュー画面に戻します

決定ボタン
選んだ内容を決定します

運転 /停止ボタン
運転を始めます / 止めます

運転表示ランプ
運転時、点灯します（緑）
警報時、点滅します（緑）

液晶画面

上

右左

下

十字ボタン
項目を選びます

トップ画面は、簡易、標準（出荷時設定）、詳細の3つのモードから選べます。
下記の画面は標準モードにおけるトップ画面です。
詳細は多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5シリーズ）の取扱説明書をご覧ください。

トップ画面
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各部の名前（つづき）

メニュー画面
	■空調機のみが接続されているとき

	■空調機、ジアイーノ、換気が接続されているとき

トップ画面から  を押す
下記の設定画面へ移動します。

空調設定
メニュー（設定）

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］

リモコン設定

リモコン操作ガイド
・現在操作できる内容が表示されます。
  ：設定項目を選びます。
　　    ：決定します。

画面名

選択
決定 確定［ ］

空調機とジアイーノまたは換気、もしくは両方接続されている場合、トップ画面で  を押すと、機器を	
操作・設定するためのメニュー画面が表示されます。

メニュー（操作・設定） 12：30（

［ ］［ ］

）

選択 空調停止 決定

月

確定

設定換気空調 ジアイーノ
運転中 運転中 運転中

①

④

⑤

⑥

⑦

②

③

※接続されていない機器は表示されません。

① 画面名

（例）空調機を選んでいるとき

② 空調
•	空調機の運転 /停止を設定します。 ⑥ 設定

•	接続されている機器を設定するメニュー（設定）
画面に移動します。

④ ジアイーノ
•	ジアイーノの運転 /停止を設定します。

⑤ 換気
•	換気の運転 /停止を設定します。

③ 機器の状態表示
•	運転中 /停止中 /警報中（ ）、点検中（ ）の	
いずれかが表示されます。 ⑦ リモコン操作ガイド

•	現在操作できる内容が表示されます。
：接続されている機器、設定を選びます。

：選んだ機器を運転 /停止します。

：�接続機器の運転のしかたや設定内容
の画面に移動します。
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は
じ
め
に

2 機器を選ぶ

を押す
インフォメーション 12 （

［ ］

）

選択 決定

月

確定

換気空調 ジアイーノ
30：

全て

1 インフォメーション画面を表示する

	●現在設定しているアイコンが表示されます。

	● 接続されていない機器は、表示されません。

4 アイコンの説明を確認する

（アイコンの説明例）
インフォメーション 12 （

［ ］

）

選択 決定

月

確定

換気ジアイーノ
エコナビ

30：
全て 空調設定温度自動リターン情報

設定温度を変更すると
指定時間後に登録した
設定温度に戻ります。

	● トップ画面に戻るには、  を
3回押してください。

を押す

設定
温度

冷房
.0
℃

℃

会議室

室温
228 .08除霜中

暖房準備中

空調機のアイコン情報にカーソルを	
移動させ、

を押すまたは
（空調機を選択した例）
インフォメーション 12 （

［ ］

）

選択 決定

月

確定

換気ジアイーノ
30：

全て 空調

3 アイコンを選ぶ

を押すで選び、
インフォメーション 12 （

［ ］

）

選択 決定

月

確定

換気ジアイーノ
30：

全て 空調

お知らせ
	● すべての設定情報アイコンと詳細については多機能ワ
イヤードリモコン（CZ-10RT5シリーズ）の取扱説
明書をご覧ください。

インフォメーション画面
トップ画面で  を押すと、インフォメーション画面が表示され、設定情報アイコンを確認することができます。

※�警報 /点検が発生している場合は、  または  を押すと、インフォメーション画面よりも先に警報 /点検
の画面が表示されます。

（例）空調機の設定情報アイコンを確認するとき
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決定
戻る

メニュー

設定
温度

冷房
.0
℃

会議室

28

運転を始める（運転表示ランプ点灯）
を押す

設定温度→運転モード→風速→風向
の順で変更します。

1

設定温度
を変えるとき

風　速
を変えるとき

風　向
を変えるとき

運転表示ランプ

冷房や暖房など

運転モード
を変えるとき

	■止めるとき
 を押す（運転表示ランプ消灯）

運転開始の 5時間以上前に漏電しゃ断器を入れる。（本体保護のため）

運転のしかた
設定温度・運転モード・風速・風向の設定

お知らせ
	●設定できない運転モードは表示されません。
	●しばらくするとバックライトが消えます。（節電のため）
何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
	●停電の後、通電後に  を押すと、停電前の内容で運転を再
開します。

＜設定温度について＞
	●設定温度は室内ユニットの吸込口付近の温度（目安）です。
据付状態によって、室温とは多少異なります。

＜風速について＞
	●暖房時、運転開始から設定した風速になるまでに時間がかか
ることがあります。（30ページ）
（吹出温度などの運転状況に応じて室内ユニットの風速は自
動で切り替わり、リモコン表示とは異なる場合があります）
	●ドライ時は、設定温度に近づくと自動で微風になります。
	●風速設定や冷房・ドライ時の風向設定が3段階の室内ユニッ
トを親ユニット、本ユニットを子ユニットにしてグループ制
御を行うと、設定できる風速および冷房・ドライ時の風向は
親ユニットに従って3 段階になります。

＜風向について＞
	●リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調
していません。
	●リモコンに「暖房準備中」を表示中、風向は、設定に関係な
く上向きになり、消灯後は、設定した風向きになります。
	●冷房およびドライ運転時、結露水の滴下防止のためフラップ
の向きが自動で変わることがあります。ただし、湿度の高い
梅雨などに長時間運転を行うなど、条件によっては、結露水
の滴下や霧が吹き出すことがあります。
（フラップの向きは、リモコンで風向設定を再度することで、
元の風向に戻すことができます）
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使
い
か
た

決定
戻る

メニュー

設定
温度

冷房
.0
℃

会議室

28

運転を始める（運転表示ランプ点灯）
を押す

設定温度→運転モード→風速→風向
の順で変更します。

1

設定温度
を変えるとき

風　速
を変えるとき

風　向
を変えるとき

運転表示ランプ

冷房や暖房など

運転モード
を変えるとき

2 設定する項目を選ぶ

暖房

ドライ

冷房

送風

冷暖自動

・ 冷暖自動：
設定温度になるよう、自動で冷房 / 暖房を切り
替えます。
運転モードにカーソルがないときは「自動」と
表示されます。

設定温度を選ぶ（0.5℃単位）
冷房・ドライ ：18℃～ 30℃
暖房 ：16℃～ 30℃
冷暖自動 ：17℃～ 27℃

・ スイング中に　　か　　を押すと、お好みの位置
 でフラップを止められます。
・ スイング停止中に　　か　　を押すと、所定の位
 置にフラップが設定されます。
 　　　　：スイング　　　　　：停止
・ 機種によっては手で風向を調節するもの (15 ページ )、
 販売店で調節するもの (16 ページ ) があります。

設定
温度

冷房

.0
℃28

温度

運転
モード 冷房
28 0℃. モード

風速

冷房28 0℃. 風速

または
を押す

3 設定を変える
を押す
 または　　　  を押すと

トップ画面に戻ります。

を押す

・ 　　　　 （自動）：送風時は選べません。

を押す

を押す

を押す

を押す

を押す

風向

冷房28 0℃. 風向
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便利な機能
切／入タイマー運転

■切タイマーの使用例
朝までつけっぱなし…を防いで、
ムダをカット！  

■入タイマーの使用例
会議開始の時間に合わせて、
エアコンをオン！ 

※運転中に設定すると停止します。
午後1時に運転を開始したい。午前3時に運転を停止したい。

決めた時間に
運転を切/入したい

運　転 停　止 停　止 運　転

切タイマー 入タイマー運転停止 運転開始

3:00 13:00

2 「空調設定」を選ぶ

を押す

空調設定
メニュー（設定）

換気設定
ジアイーノ設定

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］
リモコン設定

5 タイマーの種類を選ぶ

を押す

切タイマー 未設定
切／入タイマー設定

入タイマー 未設定

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］

7 時刻を設定する

を押す（時） （分）
時（0～23）：1時間単位

分（00～55）：5分単位

切タイマー設定
切タイマー時刻を設定してください

変更 決定 確定［ ］

12：30（ ）月

移動

3 00:

6 「設定」を選ぶ

を押す

（切タイマーを選んだとき）（入タイマーを選んだとき）

設定

切タイマー設定

取消

設定／取消を選択してください

選択 決定 ﾀｲﾏｰ設定へ［ ］

設定

入タイマー設定

取消

設定／取消を選択してください

選択 決定 ﾀｲﾏｰ設定へ［ ］

	■ タイマーをオフにするとき
「取消」を選ぶ

1  を押す（メニュー（操作・設定）
画面表示）
空調機のみが接続されている場合は手順
②へ（手順①の画面は表示されません）
「設定」を選ぶ

	■ 1つ前の画面に
戻るとき

	■ トップ画面に
戻るとき

を押す

を押す

を押す
メニュー（操作・設定）

［ ］選択 決定

12：30（ ）月

確定

設定換気空調 ジアイーノ
運転中 運転中 運転中

3 「タイマー設定」を選ぶ

を押す

タイマー設定
空調設定

省エネ設定
室内機個別設定

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］
エコナビ設定

4 「切 /入タイマー設定」を選ぶ

を押す

切／入タイマー設定
タイマー設定

消し忘れ防止タイマー設定 無効
ウィークリータイマー設定

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］
運転自動停止タイマー設定 無効

お知らせ
	●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイ
マーが優先され、入タイマーは使用できません。
	● 運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。
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使
い
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た

風向を調節する

手で調節する

お知らせ
•	天井埋込形、ペリメーター用床置埋込形は、風向調節はできません。

	■別売品の吹出口グリルを設置しているとき
風向調節板を直接手で調節してください。

	●天吊形厨房用エアコン

手で調節する

左右風向調節板  上下風向調節板 

●天井ビルトインカセット形 ●ビルトインオールダクト形 ●高天井用1方向カセット形

手で調節する

左右風向調節板  上下風向調節板 

吹出口グリル

お願い
•	暖気は上に、冷気は下にたまります。風向は、暖房時は下向きに、冷房やドライ時は上向きにしてください。	
（冷房やドライ時は下向きにすると、吹出口に露が付き、滴下・露飛びの原因）

	■上下風向調節板、左右風向調節板は手で調節してください。
吹出口にある上下風向調節板、左右風向調節板を動かして調節してください。

ここで記載する室内ユニットは、ルーバーを手で調節、または販売店で調節（16ページ）するタイプです。
その他の室内ユニットは、リモコンで調節できます。
•	室内ユニットに同梱されている取扱説明書も合わせてご覧ください。

上下風向調節板 

手で
調節する

※左右風向は調節できません。
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お買い上げの販売店にご相談ください

風向を調節する （つづき）

	●ペリメーター用床置形
•	固定の吹出しグリルの向きを販売店で変更することができます。
•	工具が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

②カバーをはずす ①ふたをはずし 

ネジ（3本）

配管側

　　

吹出グリル 

みぞ 

④好みの方向に
　入れ直す 

③ずらして
　みぞから引き抜き 

お知らせ
•	風が壁側に当たるように吹出グリルを向けると、冷房運転時に露が付着することがあります。
•	吹出グリルは配管側から１個はずすと逆方向からでも取りはずせます。
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使
い
か
た

お手入れのしかた

お願い
	●40℃以上のお湯を使わないでください。

（変形や変色の原因）

	●揮発性のものなどは使わないでく
ださい。
ベンジンやシンナー、磨き粉など
でふいたり、市販の液状殺虫剤な
どをかけない。（変形や変色の原因）

	●次のようなもので乾かさないでください。
ドライヤー、ストーブ、直射日光
（変形や変色の原因）

お知らせ
お手入れなどでエアフィルターを破損したときは、
お買い上げの販売店にご相談ください。

	■室内ユニットは、柔らかい布	
でからぶきする
•	汚れがひどい場合は、布に水ま
たはぬるま湯を含ませ、よくし
ぼってからふき、その後乾いた
布でふく。

•	天吊形厨房用エアコンなどで、
油汚れがひどい場合は、薄めた
中性洗剤を含ませてふき、水ぶ
きの後、乾いた布でふく。

シーズンの終わり

1 晴れた日に、半日ほど送
風運転をし、ユニット内
部を乾燥させる
（12、13ページ）

2 運転停止を確認し、	
配線用しゃ断器	
（ブレーカー）を
切る
•	電源が入ったままだと、
電力を消費します。

•	電源が切れるとリモコン表
示部の仕切り線が消えます。

3 エアフィルターを掃除
する	
（→日常のお手入れを参照）

シーズンの始まり

1 エアフィルターを掃除
する	
（→日常のお手入れを参照）

2 配線用しゃ断器（ブレーカー）	
を入れる
•	必ず運転5時間以上前に
入れてください。

•	シーズン中は配線用しゃ	
断器（ブレーカー）を	
切らないでください。

日常のお手入れ
	■天吊形厨房用エアコンは、	
フィルターを交換する
•	水洗い等はできません。	
（交換のしかた18ページ）

	■エアフィルターは、ほこりを
吸い取るか水洗いする
•	日陰で乾燥させてから、元どお
りに取り付ける。	
（取りはずしかた  19ページ）

掃除機

	■リモコンは、アルコール消毒液、ベンジン
やシンナー、化学ぞうきんなどでふかない
（液晶画面のくもり・変色や故障の原因）
•	汚れがひどい場合は、布に水またはぬるま湯を含
ませ、よくしぼってからふき、その後乾いた布で
ふく。

お
手
入
れ
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	●フィルター枠を取りはずす

フィルター枠

（前側）

（後側）

②�フィルター枠を上に持ち上げるよ
うに、手前に引いて取りはずす。

①�フィルター枠のつまみを後側に押し、開く。

	●フィルターを交換する	
初回は付属の交換用フィルターをご使用ください。

③フィルター押さえを取りつける。

①�フィルター押さえをはずす。

②�フィルターを交換する。	
「黄色のマーク」がはっ
きり見えるほうを下側
にする。

	●フィルター枠を取りつける	
取りはずしと逆の手順で取りつける。

別売品
2回目以降は、お買い上げの販売店でお買い求めください。
交換用フィルター（50枚） 品番

G80形用 SPW-KF71
G112・140形用 SPW-KF125

お願い
	●フィルター交換の目安
→	リモコンの“フィルター”表示に関係なく、フィル
ターの「黄色のマーク」が見えなくなったときに交
換してください。

→	リモコンに“フィルター”が表示されたときは目づま
り等による交換が必要かどうか確認してください。	
交換後は、フィルターリセットボタンを押してください。
	●フィルター枠とフィルター押さえの汚れがひどいとき
薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、十分に乾かして
ください。
	●室内ユニット内部（熱交換器）の洗浄
年に2回程度、お買い上げの販売店にご依頼くだ
さい。
（ご使用環境により汚れ度合は変わるため、頻度は
販売店とご相談ください）

エアフィルターのお手入れ時期

フィルターの交換のしかた

天吊形厨房用エアコン

お手入れのしかた（つづき）

	■お手入れ時期は、
リモコンにフィルターサイン“ ”が表示されたときを目安
にしてください。
エアフィルターのお手入れ後は、フィルターサインのリセット
を行ってください。（21ページ）
ほこりや油汚れの多い環境では、表示に関係なく、こまめにお
手入れしてください。

決定
戻る

メニュー

設定
温度

冷房
.0
℃

会議室

28
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お
手
入
れ

エアフィルターの取りはずしかた、取りつけかた

エア
フィルター

爪

※矢印の方に押す。

（前側）

（後側）

②�エアフィルターとってを押して
爪部からはずし、手前に引く。

①�吸込グリルとってを
後側に押し、開く。

天井ビルトインカセット形

ビルトインオールダクト形

エアフィルター吸込グリル

②�フィルター押さえフック
（2か所）を回転させ、手
前に引く。

①�ドライバーで吸込グリルの
開閉具（2か所）を回転さ
せ、開く。

（前側）

（後側） エアフィルター

高天井用1方向カセット形

①�吸込グリルとってを
後側に押し、開く。

②�エアフィルターとってを持ち、	
一度後側に押してから手前に引く。

①�吸込グリルとってを
後側に押し、開く。

（前側）

（後側）

エアフィルター
とって 

エアフィルター 吸込
グリル 

③�爪部からはずし、	
手前に引く。

②�エアフィルターとってを
矢印の方に押す。

1方向天井カセット形

●28〜71形

●80形

ペリメーター用床置形

ペリメーター用床置埋込形

エアフィルター

エアフィルター

 エアフィルター

エアフィルター

●28〜71形

●80形

	■お手入れのあとは、取りはずしと逆の手順で取りつける
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お買い上げの販売店にご相談ください

②�爪をはずす。①�前パネルを持ち上げ
ながら手前に開く。

①�ドレンパン内部のゴミを取
り除き、きれいにふき取る。

②�ドレンフィル
ターはエアフィ
ルターと同様に
掃除する。

①�ネジをはずす。

②前パネルを開く。

②�ドレンフィル
ターはエアフィ
ルターと同様に
掃除する。

①�ドレンパン内部のゴミを取
り除き、きれいにふき取る。

工具を使う作業は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

ペリメーター用床置形 ペリメーター用床置埋込形

●前パネルの取りはずしかた ●前パネルの取りはずしかた

●掃除のしかた ●掃除のしかた

お手入れのしかた （つづき）

ドレンフィルター・ドレンパンの清掃

●前パネルの取りつけかた
取りはずしと逆の手順で取りつける。

●前パネルの取りつけかた
取りはずしと逆の手順で取りつける。
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お
手
入
れ

フィルターサインについて（運転時間確認とリセット）

	■ エアフィルターのお手入れ時期になるとリモコン表示部にフィルターサイン“ ”が表示されます。
エアフィルターのお手入れ後（17～19ページ）は、フィルターサインのリセットを行ってください。
ほこりや油汚れの多い環境では、表示に関係なく、こまめにお手入れしてください。

4 「フィルター情報」を選ぶ

を押す

フィルター情報
ユーザーメンテナンス

銀イオン抗菌剤
昇降グリル

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

を押す

外部機器連動設定
空調設定

空調機器情報
室温測定温度センサー

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］
ユーザーメンテナンス

2 「空調設定」を選ぶ

を押す

空調設定
メニュー（設定）

換気設定
ジアイーノ設定

選択 決定 確定

XX XX/

［ ］
リモコン設定

1.	清掃までの運転時間を確認するとき

お知らせ
	● 機能が付いていない場
合は、次のような表示
が出て使用できません。

	● フィルターの清掃時期に
なると、トップ画面にア
イコンが表示されます。

この機能は使用できません。

決定 閉じる［ ］

設定
温度

冷房
.0
℃

℃

会議室

室温
228 .08

1

を押す
メニュー（操作・設定）

［ ］選択 決定

12：30（ ）月

確定

設定換気空調 ジアイーノ
運転中 運転中 運転中

	■ 1つ前の画面に
戻るとき

	■ トップ画面に
戻るとき

を押す

を押す

 を押す（メニュー（操作・設定）
画面表示）
空調機のみが接続されている場合は手順
②へ（手順①の画面は表示されません）
「設定」を選ぶ

フィルター情報
フィルター清掃時期の目安

決定 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝﾘｾｯﾄ［ ］

1500時間運転後

清掃までの運転時間を確認後、  
を 2回押すとトップ画面に戻ります。

フィルター情報

フィルター清掃を行ってください。
清掃後、フィルターサイン　を
リセットしてください。

決定 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝﾘｾｯﾄ［ ］

2.	すぐに清掃して、フィルターサイ
ンをリセットするとき

フィルター情報
フィルター清掃時期の目安

決定 ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝﾘｾｯﾄ［ ］

1500時間運転後
フィルターサイン　を
リセットします。
よろしいですか？
はい いいえ

	■ フィルターサインをリセットしない
ときは

を押す

すぐに清掃が必要なときは下記の画面が
表示されますので、すみやかに清掃して
ください。

① �17～19ページを参照して、フィル
ターを清掃する。清掃後、  を
押す

② �フィルターサインリセットをする

● �フィルター清掃からの時間のカウント
が、リセットされます。

 �   →「はい」を選ぶ→  
を 押す

5
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故障かな？
症状 原因・対応 ページ

室
内
ユ
ニ
ッ
ト

運転しない

	● 配線用しゃ断器（ブレーカー）が切れていませんか？	
→「切」の場合は「入」にしてください。	
→ �トリップ位置（中間で止まっている）の場合は、電

源を入れずにお買い上げの販売店またはサービス会
社にご連絡ください。

	●ガスの元コックが閉まっていませんか？	
→閉じていたら、開けてください。

ー

よく冷えない
よく暖まらない

	● 室内・室外ユニットの吸込口や吹出口の周りを障害物
でふさいでいませんか？	
→障害物を取り除いてください。

ー

	●風速が「弱」になっていませんか？	
→風速を「急」「強」に切り換えてみてください。

12	
～13

	●エアフィルターが目づまりしていませんか？	
→エアフィルターを掃除してください。

17	
～19

音がする

水が流れるような音がする 	●エアコン内部に冷媒が流れている音です。
	●ドレンポンプで排水する音です。 ー

「ピシピシ」という音がする 	●部品が温度変化により伸縮するためです。 ー

停止時に「チョロチョロ」とい
うかすかな音がする

	●他の室内ユニットが運転している場合、停止ユニット
側にも冷媒が流れている音です。 ー

「カチカチ」という音がする 	●冷房・暖房の切り替え時に電磁弁が作動している音です。 ー

吹き出した風がにおう
	● 部屋のにおいやタバコ、化粧品などのにおいがエアコ
ン内部に付着し、吹き出すためです。	
→�お買い上げの販売店またはサービス会社にご相談く
ださい。

ー

ほこりが出る
	● ほこりなどが、室内ユニット内部に付着し、吹き出す
ためです。	
→�お買い上げの販売店またはサービス会社にご相談く
ださい。

ー

冷房運転中、吹出口付近に露がつく 	● 空気中の水分が冷風で冷やされ、付着するためです。 ー

霧が出る 冷房運転中、白い霧が出る

	●特に飲食店等、油類を多く使用する場所に取り付けられ
ている場合は、室内ユニット内部が汚れているためです。	
→�お買い上げの販売店またはサービス会社にご相談く
ださい。

ー

運転停止後もファンが止まらず回り	
続ける

	● 室内ユニット内部（熱交換器）を乾燥させるため、	
しばらく回り続けることがあります。 ー

風向きが	
おかしい

途中で変わる 	●暖房運転中、吹出温度が低いときや霜取運転時に、	
自動的に水平吹きになります。
	●フラップの位置が個別に設定されている場合があります。

ー設定できない

変わらない

風向き変更後、フラップが何回か動く 	● フラップの基準位置に、いったん移動してから、設定
した風向きになります。 ー

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。
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必
要
な
と
き

	●多機能ワイヤードリモコンの 点検 点滅時について
 点検 の点滅は 、 下記バックアップ運転中の可能性があります。
•	電動式の圧縮機の異常で、エンジン側が自動バックアップしているとき
•	エンジン側の異常で、電動式の圧縮機が自動バックアップしているとき
•	 ��災害時等に電気またはガスがしゃ断された際のバックアップ運転のとき
多機能ワイヤードリモコンで一度運転を停止し、約１分後に再運転を行って
ください。

•	  点検 の点滅が消えれば、そのままお使いいただけます。
•	再度 点検 が点滅するようであれば、バックアップ運転に入っていますので、
お買い上げの販売店またはサービス会社へご連絡ください。

リモコンへの「オイル点検」表示について

•	運転を停止してから配線用しゃ断器（ブレーカー）を切り、
ガスの元コックを閉じてお買い上げの販売店またはサービス
会社に品番と症状をご連絡ください。

•	多機能ワイヤードリモコン表示部に警報コード（A、E、F、	
H、L、P の文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、
一度運転を停止し、約１分後に再運転してください。
警報コードの表示が消えれば、そのままお使いいただけます。
再度、同じ警告表示やちがう警告表示が表示されたときは、
その内容をお知らせください。

	●このエアコンはガスエンジンを使用しておりますので、自動車のエンジン同様、専門のサービ
スマンによる定期点検（エンジンオイルの交換等）が必要です。

症状 原因・対応 ページ

室
外
ユ
ニ
ッ
ト

運転停止後、すぐに運転 /停止ボタン
を押しても再運転しない

	● 圧縮機を保護する回路が働き、約3分間は運転しませ
ん。 ー

暖房運転中、「ブシュン」という音がする 	● 霜取運転を行っているためです。 30

気温が低い時に、排気口から煙が出る

	● 排気の水蒸気が、低い気温に冷やされて煙のように見
える場合があります。	
排気口から2 m以上見える場合は、異常燃焼の可能
性がありますので、運転を停止し、お買い上げの販売
店またはサービス会社にご連絡ください。

ー

リモコンで運転停止後もファンが回り続ける 	● 円滑に運転を行うための動作です。 ー

上記、多機能ワイヤードリモコンの停止・運転の操作を何度も行わ
ないでください。機器が故障する原因となります。

	●22～23ページの内容をご確認いただき、なお異常のあるときは

会議室

S-○○○○○
U-○○○○○

E04 ユニットNo.1-1

次へ 決定 連絡先移動

 XX/XX ：12 30

警報コード

警報情報

室内機品番
室外機品番

［ ］

（月）
空調

警報コード 不具合が発生している
室内ユニットNo

設定
温度

暖房
.0
℃18

点検 ［ ］

ガスエンジンの運転時間が所定時間になりますとリモコンにオイル点検のアイ
コンが点灯します。（右図）
“  ”が点灯した場合はお買い上げの販売店またはサービス会社に連絡し
てください。
点検を行わないと所定時間以後、運転時間に応じた設定間隔ごとに運転を停止
します。
そのまま放置しておきますと故障の原因となります。（定期点検契約などの室外ユニットの設定により、表示しな
い場合もあります）

設定
温度

暖房
.0
℃18

点検 ［ ］
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仕様

	■室内ユニット 	■室外ユニット
品　　　番 頁

U− GSH560U1DR 28
GSH850U1DR

さくいん

品　　　番 頁
S− G22DMS1 25

G28DMS1
G36DMS1

S− G28DS1 25
G36DS1
G45DS1
G56DS1
G71DS1
G80DS1

S− G22FS2 25
G28FS2
G36FS2
G45FS2
G56FS2
G71FS2 26
G90FS2
G112FS2
G140FS2
G160FS2

S− G28FES2 26
G36FES2
G45FES2
G56FES2
G71FES2
G90FES2
G112FES2
G140FES2
G160FES2

S− G71ES1 27
G90ES1
G112ES1
G140ES1
G224ES1
G280ES1

品　　　番 頁
S− G80VS1 27

G112VS1
G140VS1

S− G28PS1 27
G36PS1
G45PS1
G56PS1
G71PS1
G80PS1

S− G28PMS1 28
G36PMS1
G45PMS1
G56PMS1
G71PMS1
G80PMS1

•	記載されていない室内ユニットは
室内ユニットに同梱されている取
扱説明書をお読みください。

•	室外ユニット品番末尾にＥが付く
場合は、耐塩害仕様、Ｊが付く場合
は、耐重塩害仕様を示します。
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必
要
な
と
き

	■ 1方向天井カセット形
品 　 番 　（ S － ） G22DMS1 G28DMS1 G36DMS1
性  



能

冷 房 能 力 kW 2.2 2.8 3.6 

暖 房 能 力 標準 kW 2.5 3.2 4.0 
低温 kW 2.8 3.4 4.2 

運 転 音：PWL dB（A） 48 51
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.037 0.044
運 転 電 流 A 0.35 0.41 

暖
房

消 費 電 力 kW 0.030 0.038
運 転 電 流 A 0.30 0.37 

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 300 +〈30〉×600〈760〉×560〈620〉

製 品 質 量 kg 17 +〈2.5〉

室内ユニット

	■ 高天井用１方向カセット形
品 　 番 　（ S － ） G28DS1 G36DS1 G45DS1 G56DS1 G71DS1 G80DS1
性  



能

冷 房 能 力 kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 

暖 房 能 力 標準 kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 
低温 kW 3.4 4.2 5.3 6.7 8.5 9.5 

運 転 音：PWL dB（A） 51 53 60 
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.048 0.055 0.082
運 転 電 流 A 0.42 0.48 0.74 

暖
房

消 費 電 力 kW 0.037 0.044 0.071
運 転 電 流 A 0.38 0.44 0.70 

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 200 +〈20〉×1,000〈1,230〉×710〈800〉

製 品 質 量 kg 21 +〈5.5〉 22 +〈5.5〉

	■ 天井ビルトインカセット形
品 　 番 　（ S － ） G22FS2 G28FS2 G36FS2 G45FS2 G56FS2
性  


能

冷 房 能 力 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 

暖 房 能 力 標準 kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 
低温 kW 2.8 3.4 4.2 5.3 6.7 

運 転 音：PWL dB（A） 64〈65〉 65〈66〉
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.060 0.065
運 転 電 流 A 0.52 0.60

暖
房

消 費 電 力 kW 0.060 0.065
運 転 電 流 A 0.52 0.60

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 290 +《80～ 125》+ 〈8〉×800〈880〉×800〈420〉

製 品 質 量 kg 29 +〈3.5〉

	● 冷房能力および暖房能力は、JIS B 8627に準じて運転した場合の値です。
	● 外形寸法、製品質量欄の〈　〉内は天井パネルまたはビルトイン小パネル、《　》内はスライドチャンバー装着時の値です。
	● 運転音の〈　〉内の数値は、最大静圧時の値です。
	● 表中／で示されている数値は左が50Hz、右が60Hz の数値で、その他は50Hz、60Hz 共通です。
	● 運転音：PWLは音響パワーレベルの意味で、音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。
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仕様 （つづき）

室内ユニット
	■ 天井ビルトインカセット形

品 　 番 　（ S － ） G71FS2 G90FS2 G112FS2 G140FS2 G160FS2
性  



能

冷 房 能 力 kW 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 

暖 房 能 力 標準 kW 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0 
低温 kW 8.5 10.6 13.2 17.0 19.0 

運 転 音：PWL dB（A） 65〈70〉 66〈71〉 67〈71〉 69〈72〉 70〈72〉
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.085 0.100 0.135 0.170 0.180
運 転 電 流 A 0.73 0.81 1.1 1.3 1.4

暖
房

消 費 電 力 kW 0.085 0.100 0.135 0.170 0.180
運 転 電 流 A 0.73 0.81 1.1 1.3 1.4

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 290 +《80～ 125》+ 〈8〉×	

1,000〈1,180〉×800〈420〉
290 +《80～ 125》+ 〈8〉×	
1,400〈1,660〉×800〈420〉

製 品 質 量 kg 35 +〈5〉 46 +〈7〉

	■ ビルトインオールダクト形
品 　 番 　（ S － ） G28FES2 G36FES2 G45FES2 G56FES2
性  



能

冷 房 能 力 kW 2.8 3.6 4.5 5.6 

暖 房 能 力 標準 kW 3.2 4.2 5.0 6.3 
低温 kW 3.4 4.2 5.3 6.7 

運 転 音：PWL dB（A） 58〈59〉
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.100
運 転 電 流 A 0.85

暖
房

消 費 電 力 kW 0.100
運 転 電 流 A 0.85

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 290× 800 × 700

製 品 質 量 kg 29

品 　 番 　（ S － ） G71FES2 G90FES2 G112FES2 G140FES2 G160FES2
性  


能

冷 房 能 力 kW 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 

暖 房 能 力 標準 kW 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0 
低温 kW 8.5 10.6 13.2 17.0 19.0 

運 転 音：PWL dB（A） 59〈64〉 61〈65〉 62〈66〉 63〈66〉 64〈67〉
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.110 0.160 0.195 0.215 0.225
運 転 電 流 A 0.94 1.3 1.5 1.7 1.7

暖
房

消 費 電 力 kW 0.110 0.160 0.200 0.210 0.225
運 転 電 流 A 0.94 1.3 1.5 1.6 1.7

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 290× 1,000 × 700 290× 1,400 × 700

製 品 質 量 kg 34 46

	● 冷房能力および暖房能力は、JIS B 8627に準じて運転した場合の値です。
	● 外形寸法、製品質量欄の〈　〉内は天井パネルまたはビルトイン小パネル、《　》内はスライドチャンバー装着時の値です。
	● 運転音の〈　〉内の数値は、最大静圧時の値です。
	● 表中／で示されている数値は左が50Hz、右が60Hz の数値で、その他は50Hz、60Hz 共通です。
	● 運転音：PWLは音響パワーレベルの意味で、音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。
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必
要
な
と
き

	■ 天井埋込形
品 　 番 　（ S － ） G71ES1 G90ES1 G112ES1 G140ES1 G224ES1 G280ES1
性  



能

冷 房 能 力 kW 7.1 9.0 11.2 14.0 22.4 28.0 

暖 房 能 力 標準 kW 8.0 10.0 12.5 16.0 25.0 31.5 
低温 kW 8.5 10.6 13.2 17.0 26.5 33.5 

運 転 音：PWL dB（A） 74/73 75/74 77/76 78 80
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.37/0.45 0.43/0.53 0.57/0.67 0.75/0.98 1.21/1.61
運 転 電 流 A 1.9/2.3 2.2/2.7 2.9/3.4 3.8/5.0 6.1/8.1

暖
房

消 費 電 力 kW 0.37/0.45 0.43/0.53 0.57/0.67 0.75/0.98 1.21/1.61
運 転 電 流 A 1.9/2.3 2.2/2.7 2.9/3.4 3.8/5.0 6.1/8.1

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 420× 1,065× 620 450× 1,065×

620 479× 1,428× 1,230

製 品 質 量 kg 47 50 54 110 120

	■ 天吊形厨房用エアコン
品 　 番 　（ S － ） G80VS1 G112VS1 G140VS1
性  



能

冷 房 能 力 kW 8.0 11.2 14.0 

暖 房 能 力 標準 kW 9.0 12.5 16.0 
低温 kW 9.5 13.2 17.0 

運 転 音：PWL dB（A） 63 67
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.188/0.199 0.273/0.315
運 転 電 流 A 1.1 1.4/1.6

暖
房

消 費 電 力 kW 0.156/0.167 0.228/0.270
運 転 電 流 A 0.90 1.2/1.4

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 300× 1,170× 670 300× 1,539× 670

製 品 質 量 kg 40 55

	■ ペリメーター用床置形
品 　 番 　（ S － ） G28PS1 G36PS1 G45PS1 G56PS1 G71PS1 G80PS1
性  


能

冷 房 能 力 kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 

暖 房 能 力 標準 kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 
低温 kW 3.4 4.2 5.3 6.7 8.5 9.5 

運 転 音：PWL dB（A） 49 55 54 55 57
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.054/0.062 0.081/0.106 0.098/0.109 0.125/0.142 0.161/0.198 0.187/0.215
運 転 電 流 A 0.28/0.32 0.42/0.55 0.49/0.56 0.65/0.74 0.83/1.02 0.94/1.09

暖
房

消 費 電 力 kW 0.039/0.045 0.068/0.080 0.068/0.078 0.088/0.102 0.123/0.146 0.148/0.172
運 転 電 流 A 0.20/0.23 0.35/0.42 0.34/0.40 0.46/0.53 0.63/0.75 0.74/0.88

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 615× 1,065× 230 615× 1,170×

230 615× 1,380× 230 615× 1,800×
230

製 品 質 量 kg 29 32 39 52

	● 冷房能力および暖房能力は、JIS B 8627に準じて運転した場合の値です。
	● 表中／で示されている数値は左が50Hz、右が60Hz の数値で、その他は50Hz、60Hz 共通です。
	● 運転音：PWLは音響パワーレベルの意味で、音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。
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仕様 （つづき）

� （冷媒：R410A使用）

品 番 U-GSH560U1DR U-GSH850U1DR

認 証 形 式 U-GSH560U U-GSH850U
ガ ス 種 都市ガス用13A / 12A、LPガス用 い号プロパン、13A（プロパンエアー）

燃 料
消費量

冷 房 kW 33.5 52.5

暖 房 標 準 kW 33.4 56.3
低 温 kW 40.3 78.5

性

能

冷 房 能 力 kW 56.0 85.0

暖 房	
能 力

標 準 kW 63.0 95.0
低 温 kW 53.0 88.0
極 低 温 kW 50.0 73.0

運 転 音 ： P W L dB〈A〉 81 84
電

気

特

性

電 源 三相200 V　50 / 60 Hz
冷
房標 準 消 費 電 力 kW 5.91 10.6

運 転 電 流 A 18.4 / 18.3 33.2 / 33.1
暖

房

標 準 消 費 電 力 kW 4.70 6.08
運 転 電 流 A 14.6 / 14.4 19.2 / 19.1

低 温 消 費 電 力 kW 3.10 2.82
期 間 成 績 係 数（APFp） 2.46 2.40
冷 媒 封 入 量 kg 11.5
クランクケースヒーター W 52
ドレンフィルター用ヒーター W 40
外 形 寸 法	
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 き ） mm 2,228× 1,650× 880 2,228× 2,026× 880

製 品 質 量 kg 670 840

	● 冷房能力および暖房能力は、JRA 4081に準じて運転した場合の値です。
	● 室外ユニット品番末尾にEが付く場合は耐塩害仕様、Jが付く場合は耐重塩害仕様を示します。
	● 表中／で示されている数値は左が50Hz、右が60Hz の数値で、その他は50Hz、60Hz 共通です。
	● 燃料消費量値・消費電力値・運転電流値については、冷房標準・暖房標準・暖房低温の運転条件での数値です。
	 運転条件によっては、記載されている数値より大きくなることがあります。
	● 運転音：PWLは音響パワーレベルの意味で、音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。
	● 製造業者記号：PN

	■ ペリメーター用床置埋込形
品 　 番 　（ S － ） G28PMS1 G36PMS1 G45PMS1 G56PMS1 G71PMS1 G80PMS1
性  



能

冷 房 能 力 kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 

暖 房 能 力 標準 kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 
低温 kW 3.4 4.2 5.3 6.7 8.5 9.5 

運 転 音：PWL dB（A） 49 55 54 55 57
電 

気 

特 

性

電 源 単相200 V　50/60 Hz
冷
房

消 費 電 力 kW 0.048/0.056 0.075/0.100 0.086/0.097 0.110/0.127 0.146/0.183 0.170/0.198
運 転 電 流 A 0.25/0.29 0.39/0.52 0.43/0.50 0.57/0.66 0.75/0.89 0.85/1.01

暖
房

消 費 電 力 kW 0.039/0.045 0.068/0.080 0.068/0.078 0.088/0.102 0.123/0.146 0.148/0.172
運 転 電 流 A 0.20/0.23 0.35/0.42 0.34/0.40 0.46/0.53 0.63/0.75 0.74/0.88

外 形 寸 法
（高さ×幅×奥行） mm 616× 904× 229 616× 1,009×

229 616× 1,219× 229 616× 1,639×
229

製 品 質 量 kg 21 23 28 42

	● 冷房能力および暖房能力は、JIS B 8627に準じて運転した場合の値です。
	● 表中／で示されている数値は左が50Hz、右が60Hz の数値で、その他は50Hz、60Hz 共通です。
	● 運転音：PWLは音響パワーレベルの意味で、音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。

室内ユニット

室外ユニット
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必
要
な
と
き

据え付けについてのご確認
メンテナンススペースについて 据え付け場所について

運転音にもご配慮を 電気工事について

	■次のような場所での使用は避けてください
	●可燃性ガスの漏れるおそれのある所
	●粉じんの多い所
	●海浜地区など塩分の多い所
	●温泉地帯など硫化ガスの発生する所
	●水や油（機械油含む）の飛しょうや蒸気の多い所
	●電圧変動の大きい所
	●電磁波を発生する機械のある所
	●有機溶剤や油（機械油含む）の飛しょうする所
	●標高1,000m以上の場所
	■テレビ、ラジオ、パソコン等は
室内ユニットおよびリモコンから 1ｍ以上離して
ください。映像の乱れや雑音が入ることがあります。

	■室内ユニットの近くで暖房器具を使用しないでく
ださい。
室内ユニットのプラスチック部分が熱により変
形、変色することがあります。

	■降雪地帯では
室外ユニットに、雪よけの屋根および囲い等を必
ず取り付けてください。詳しくはお買い上げの販
売店にご相談ください。

	■火災警報器は、吹出口から1.5 ｍ以上離してく
ださい。

	●次のような場所をお選びください。
•	エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増
大しないような所。

•	室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、
隣家の迷惑にならないような所。

	●室外ユニットの吸込口や吹出口の近くに障害物が
ありませんか？（8ページ）
•	機能低下や運転音の増大のもとになります。

エアコンの使用中に異常音がする場合は、「故障
かな？」（22、23ページ）をご覧いただき、お
買い上げの販売店またはサービス会社にご相談く
ださい。

	●電気工事・アース工事〔Ｄ種接地工事〕を行うに
は資格が必要です。
お買い上げの販売店に依頼し、ご自分では行わな
いでください。

エアコンが正しく機能するため、または定期的な	
点検を行うために下図の寸法が必要です。
※�側面に高調波抑制フィルターを取り付ける場合は、
45cm以上のスペースを確保してください。	
（850形のみ）

2m以上

10㎝以上※ 70㎝以上

35㎝以上※50㎝以上（冷媒配管側）

10㎝以上※10㎝以上※

＜上から見た図＞

＜横から見た図＞
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知っていただきたいこと

運転条件
•	下記以外の条件で長時間運転すると、保護装置が働いて運転できないことがあります。

冷房運転 外気の温度
約 -10 ℃以上 43 ℃以下

部屋の温度
約18 ℃以上 32 ℃以下

部屋の湿度
約85 ％以下

暖房運転 外気の温度
約 -20 ℃以上 24 ℃以下

部屋の温度
約30 ℃以下 ―

運転のしくみ

冷媒漏えい点検のお願い
■本製品を所有されているお客様へ

フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載のお願い
● 本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制

法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載を行ってください。
 点検整備記録簿には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。
● 廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第 1 種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。この

ときフロン類の回収処理費用は機器廃棄者に負担いただくことになっています。
● フロン排出抑制法に基づく点検、点検整備記録簿、廃棄時のフロン類の回収の詳細については、お買い上げの販売店ま

たは弊社窓口へお問い合わせ、または下記サイトをご覧ください。

 一般社団法人　日本冷凍空調設備工業連合会　https://www.jarac.or.jp/
 一般社団法人　日本冷凍空調工業会　　　　　https://www.jraia.or.jp/

	■暖房運転について
•	外気の熱を吸収して室内に運び暖房するヒートポンプ
方式です。外気温度が低下しますと、ガスエンジンの
排熱によって能力の低下を防ぎます。

•	暖房運転開始から暖まるまでしばらく時間がかかりま
す。（部屋全体を暖める温風循環方式のため）

	■霜取りについて
暖房運転時、ガスエンジンの排熱により、室外ユニット
に霜が付きにくく、霜取り運転がほとんどありません。	
ただし、霜の量が多い場合には、暖房を止めて（また
は微風運転になり）霜取り運転する場合があります。
（約10分～20分間）

	■暖房準備について
以下の場合、リモコン表示部に「暖房準備中」が表示
されます。
•	運転開始時
•	運転中にエアコン内部温度が下がったとき

	■ペリメーター用床置形・床置埋込形は
同じ室外ユニットに接続している室内ユニットが暖房
運転していると、停止中でも吹出口付近が暖かく感じ
ることがあります。

	■微風運転について
室内ユニットが停止中に微風で運転する場合があります。
•	ユニット内部の湿気を排出するため	
（別売の加湿器を取り付けているとき）
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保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

	■まず、お買い上げ先へ ご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 　話　　 （           ）            －

試運転引渡完了日 　　　　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは
「故障かな ?」（22、23ページ）でご確認のあと、	
直らないときは、まず漏電しゃ断器を切って、	
お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	 ハイブリッド形GHP

●品　番	 ○－○○○○（仕様参照）

●異常の内容	 できるだけ具体的に

	●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。
保証期間：試運転引渡完了日から本体1年間
•	エンジン本体・定期交換部品は試運転引渡完了日から１年間または運転時間2,000時間の短い方の期間

	●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
•	修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 　部品および補助材料代
出張料 　技術者を派遣する費用

•	補修用性能部品の保有期間　 9年
当社は、このガスヒートポンプエアコンの補修用性能
部品（製品機能を維持するための部品）を、製造打ち
切り後 9 年保有しています。

	■製品についてのご相談や修理のご依頼は、ユニットに添付しております『お客様ご相談窓口』
の「商品相談窓口」・「各地域の修理ご相談窓口」にお申し出ください。

 お使いの冷凍空調機器の改造行為に対して
（添加剤などを注入する行為も含む）
当社およびグループ関係会社でない者が冷媒回路に熱交換器や当社指定外の部品などを増設する行為や冷媒に添加剤などを
注入する行為に対し、当社およびグループ関係会社は、性能や安全性および信頼性の評価や保証およびメンテナンス等の対
応を行いません。従って、これらの改造行為が実行された後の故障・誤動作などの不具合や事故について、弊社およびグルー
プ関係会社やこれらの改造行為に関与していない販売店・工事会社は、一切その責任を負えません。

必
要
な
と
き
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ご確認ください
	■試運転・引き渡し時の確認
	●試運転時のチェック項目
	□据付工事の確認
	□電気関係の点検
	□本体関係の点検
	□エンジン系統の確認

	□安全保護装置の確認
	□運転データ採取
	□ガス漏れの確認

お願い
試運転時に工事上の不備が見つかったときは、
お客様より工事業者へ改善を指示してください。 

内容 会社名 担当者名 実施日

据え付け工事 /

試運転チェック /

お客様への取扱説明 /

	■定期点検整備契約のおすすめ
常に最良の運転状態を維持するためには、シーズン前後の点検整備が必要です。契約されるだけで需要家様に代わ
り専門家が設備全体を定期的に点検整備する「定期点検整備契約」への加入をお勧めいたします。「定期点検整備
契約」の詳細については、お買い上げの販売店または、サービス会社にご相談ください。

契約会社 	 TEL（　　）

契約日 担当者名

点検日 1

点検日 2

	■機器廃棄時の扱いについて
この製品は、「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。
	●この製品を廃棄またはリサイクル（部品や材料の再利用）する場合には「フロン排出抑制法」に基づく冷媒の回収・
運搬・破壊・書面管理が義務付けられています。
	●この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が必要なときは「フロン排出抑制法」に基づく冷媒の回収・運搬・
破壊が義務付けられています。

	■高圧ガス保安法に基づく届出
このエアコンは「高圧ガス保安法」の規制を受けます。
詳しくはお買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

	■使用を終了した製品について
使用を終了した製品は、万一の場合の落下・転倒防止のために放置せずに、撤去してください。
撤去については、お買い上げの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

パナソニック株式会社  設備ソリューションズ事業部
〒370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田１丁目１番１号
© Panasonic Corporation 2023 - 2024


