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S-LINKアダプター（室外機用）
品番

安全上のご注意 必ずお守りください
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。

警告 注意
警告

■ お守りいただく内容を次の図記号で
    説明しています。

 

 

 

注意

「死亡や重傷を
負うおそれがあ
る内容」です。

据付（電気）工事説明書

してはいけない
内容（禁止事項）
です。

実行しなければ
ならない内容
（強制事項）です。

CZ-CAPSU3
●据付(電気)工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工
してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みく
ださい。
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してくだ

付据「、たま。いさ (電気) にもとと」書明説扱取「、は」書明説事工
お客様で保管いただくよう依頼してください。移設、修理の場合
は「据付(電気)工事説明書」を工事担当の方へお渡しください。
●据付(電気)工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品
を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生
じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付け
が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●室内ユニットおよび室外ユニットに付属の据付工事説明書もあ
わせてご覧ください。

「軽傷を負うことや、
財産の損害が発生す
るおそれがある内容」
です。

据付工事をはじめる前に
据付工事をはじめる前に、以下の点にご注意ください。
●オフィス・店舗用エアコンを集中制御機器に接続するためには、冷媒系統ごとにS-LINKアダプターが必要です。
●複数の冷媒系統をグループ制御している場合も冷媒系統ごとにS-LINKアダプターが必要です。
●1つの冷媒系統に複数の室内ユニットがある場合、S-LINKアダプターを取り付けられる室内ユニットは1台のみです。
1つの冷媒系統に複数のS-LINKアダプターを取り付けないでください。
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●分解や改造は行わない

●水洗いしない
（感電、故障の原因）

（感電、火災の原因）

●据付・電気工事は、
　お買い上げの販売店や
　専門業者に依頼する
（感電、火災の原因）

 

 
●電気工事は、電気工事士が
　下記に従って行う
・電気設備に関する技術基準
・内線規程
・据付（電気）工事説明書

 （感電の原因）

●電気工事は、室内・室外
　ユニットなどの配線用しゃ
　断器(ブレーカー)を切って
　から行う

（感電、火災の原因）

（製品の落下、感電、火災等
　の原因）

●据付工事は、「据付（電気）工事
　説明書」に従って行う

●据付は、重量に十分
　耐えられる所に確実に行う

（感電、火災の原因）

（故障や発熱、火災の原因）

●配線は、所定のケーブルを使用
　して確実に接続し、端子接続部
　にケーブルの外力が伝わらない
　ように確実に固定する

●付属品は当社指定の部品を
　使用する
（製品の落下、感電、火災
　などの原因）

●配線を挟まないように、カバー
　は元通り確実に取り付ける
（感電、火災の原因）

●次のような場所で使わない
・可燃性ガスなどの漏れるおそれの
　あるところ
・腐食性ガスなどの漏れるおそれの
　あるところ
・水や油（機械油含む）の飛沫の多
　いところ

・有機溶剤の飛沫するところ
・酸性やアルカリ性の溶液・特殊な
　スプレー等を頻繫に使うところ

（感電、火災などの原因）

・結露するところ

●ぬれた手で操作しない
（感電、故障の原因）

・ドレン配管近くなど、水滴が落
　ちるようなところ

・電圧変動の多いところ

各部の名前

終端抵抗

状態確認ランプ
室内ユニットまたは室外ユニットとの通信状態を示します。
　点灯（赤）： 通信状態は正常です。
　点滅（赤）/消灯：通信状態に異常が発生しています。※

CN002（4P白） CN001（4P赤）

※ 詳細については、P.3の「状態確認ランプが点滅/
　 消灯したら」を参照してください。



● 室内ユニットのパネルを取り付ける前に、必ずS-LINK アダプター基板の終端抵抗の確認をしてください。
お願い

室外ユニット 室内ユニット 室外ユニット 室内ユニット

室外ユニット 室内ユニット 室外ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

S-LINK
アダプター

集中制御機器

S-LINK
アダプター

S-LINK
アダプター

S-LINK
アダプター

：室内外操作線（S-LINK配線）
配線例）

終端抵抗の設定のしかた
終端抵抗は、必ず設定が必要です。
室外ユニットが1台の場合には1か所、複数台の場合は
2か所を終端抵抗ありに設定してください。
終端抵抗はS-LINKアダプター、または室外ユニットの
コントロール基板で設定可能です。
S-LINKアダプターで設定する場合は、右図のように
プラグを「終端抵抗あり（ON）」に設定してください。

プラグの差し替えで終端抵抗のあり/なしを切り換えられます。

プラグ

終端抵抗あり（ON） 終端抵抗なし（OFF）

プラグプラグ
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出荷設定時 （OFF）

配線のしかた
CN001（4P赤）S-LINKアダプター基板

室外ユニット

電装ボックス

S-LINKコネクター
（4P赤）

室外コントロール基板

CN002（4P白）

2P端子台（付属）
集中制御機器へ

（現地調達）

室内外操作線
（S-LINK 配線）

■ 配線の種類
●柔軟性のある、0.5 ～ 2 mm2

のケーブルを使う。

室内外操作線について

●シース部を含む絶縁物の厚みが1 mm以上
ある配線を使用する。
●推奨品　（ ）内：エコ電線※　1
・CVV(EM-CEE) ・CPEVS(EM-CPEES)
・VCT(ECO120) ・KPEVS(EM-K-CPEE)
・VCTF(EM-ECTF) ・MVVS(EM-MEE-S)
・VVF(EM-EEF)
※1 エコ電線について：紫外線（日光・照明など）

の影響を受ける場合は、遮光するか耐紫外
線用を使う。

■ 総配線長
　1000 m以内。
■ 接続可能台数
　 室外ユニット・室内ユニット・集中制御機器の
　 合計台数は100台までです。

室外ユニット
室内ユニット
集中制御機器

最多 30台
最多64台（※2）
最多 10台

（※2）室内ユニットの台数には、熱交換気ユニット、
ローカルアダプターの台数を含みます。
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取り付ける

１．室外ユニットの前パネルをはずす ２．電装ボックスにS-LINKアダプター基板と2P端子台を取り付ける

S-LINKアダプター基板

S-LINKコネクタ
（4P赤）CN001

2P端子台

ナベタッピン
         ねじ

配線は爪に入れて
整理してください

S-LINKコネクタ
（4P赤）

取り付け機種 使用部品

高効率・普及機　224／280形
寒冷地　160形
XEPHY Premium (ハイグレードタイプ) 224/280形
XEPHY Eco (高効率タイプ)　224/280形
フル暖 XEPHY　160形

S-LINKアダプター基板

スペーサー２個
取り付け済み スペーサー２個を

取り付けてください

2Ｐ端子台

ナベタッピンねじ
４×８　２個

4Ｐ赤

4Ｐ白

配線（長） 4Ｐ赤

フォーク端子
（560mm)

（560mm)

S-LINKアダプター基板上のランプが点滅/消灯しているときは、通信異常が発生しています。下記のポイントをご確認ください。
状態確認ランプが点滅/消灯したら

ランプ 現在の状態 チェックポイント

消灯

高速点滅
（0.1秒間隔）

点滅
（1秒間隔）

点滅
（2秒間隔）

低速点滅
（4秒間隔）

電源が供給されていません。

室内ユニットまたは室外ユニットを
探索中です。
最長10分程度かかることもあります。

室外ユニットの系統アドレスが重複し
ています。（警報コードC19）
通信エラーが発生しています。（警報コード
C13）
室内ユニットまたは室外ユニットと10分以上
通信ができていません。

システム停止中です。
室内ユニットまたは室外ユニットが自動
アドレス中は、システム停止になります。

●室内および室外コントロール基板の電源はオンになっていますか。
●S-LINKアダプターは室内または室外コントロール基板と正しく接続されていますか。
●S-LINKアダプターのCN001（4P赤）のピン1～ 4の間にDC12V入力がありますか。

10分以上経っても高速点滅している場合は、下記をご確認ください。
●S-LINKアダプター基板と接続している配線のコネクターの色は合っていますか。
●室外ユニットと室内ユニット間の初期通信は正常に完了していますか。

●室外ユニットの系統アドレスが重複していませんか。
●1つの冷媒系統に複数のS-LINKアダプターが接続されていませんか。

●室内および室外コントロール基板の電源はオンになっていますか。
●室内外接続線（または室内外信号線）が断線していませんか。
●室外コントロール基板側で、現在発生している警報はありませんか。

●室外ユニットが自動アドレス中ではありませんか。
●自動アドレス完了後も点滅し続けている場合は、S-LINKアダプターを再起動して
ください。

前パネル

電装ボックス
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取り付け機種 使用部品

XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)　　80形(1ファン)　，112～160形（2ファン：下図の例）
XEPHY Eco (高効率タイプ)　　112～160形（1ファン）
フル暖 XEPHY　56形(1ファン)　，80／112形（2ファン：下図の例）
 

P.3使用部品と同じ 

S-LINKアダプター基板
S-LINKコネクタ
（4P赤）CN001

２．電装ボックスにS-LINKアダプター基板を取り付ける１．室外ユニットの前パネルをはずす

３．2P端子台を取り付ける

・ナベタッピンねじを2個使用します

2P端子台
ナベタッピン
         ねじ

裏面につづく

４．配線する

・S-LINKコネクタ（4P白）とS-LINKコネクタ（4P赤）を
   S-LINKアダプター基板接続し、4Ｐ赤コネクタの一方を室外コントロール
   基板に接続する

S-LINKコネクタ
（4P赤）

配線は爪に入れて
整理してください

前パネル

電装ボックス



取り付け機種 使用部品

S-LINKアダプター基板

スペーサー２個
取り付け済み スペーサー２個を

取り付けてください

2Ｐ端子台 ナベタッピンねじ
４×８　２個4Ｐ赤

4Ｐ白

配線（長） 4Ｐ赤

フォーク端子
（560mm)

（560mm)
結束バンド　２本

高効率・冷専
    63／80形（1ファン）
    112／140／160形（2ファン：下図の例）
寒冷地 
     56形（1ファン）
     80／112形（2ファン：下図の例）

１．室外ユニットの
       前パネルと天パネルをはずす

２．電装ボックス裏側に
       S-LINKアダプター基板を取り付ける
・4P白コネクタ（CN002）が 
   上になるように取り付けてください

S-LINKアダプター
基板

３．2P端子台を取り付ける
・ナベタッピンねじを2個使用します

2P
端子台

４．配線する

・電装ボックス表側

フォーク端子を
2P端子台に接続する
（極性なし）

S-LINKコネクタ
（4P赤）

S-LINKコネクタ
（4P赤）CN001

S-LINKコネクタ
（4P白）CN002

余った配線は結束バンドでリード線を
束ねること

・電装ボックス裏側

天パネル

前パネル
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電装ボックス



取り付け機種 使用部品
S-LINKアダプター基板

スペーサー２個
取り付け済み スペーサー２個を

取り付けてください

2Ｐ端子台 ナベタッピンねじ
４×８　２個

結束バンド　２本

配線（短）
4Ｐ赤

4Ｐ白 フォーク端子

4Ｐ赤

（200mm)

（350mm)

普及機・冷専　112～160形（1ファン）

１．室外ユニットの前パネルをはずす ２．電装ボックスにS-LINKアダプター基板と2P端子台を
     取り付け、配線する
・S-LINKアダプター基板は4P白コネクタ（CN002）が
 左になるように取り付けてください
・端子台の固定はナベタッピンねじを
 2個使用します

2P端子台

フォーク端子を
2P端子台に接続する
（極性なし）

S-LINKコネクタ
（4P赤）

S-LINKアダプター基板

S-LINKコネクタ
（4P白） CN002

余った配線は
結束バンドでリード線を
束ねること

S-LINKコネクタ
（4P赤） CN001

天パネル

前パネル
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電装ボックス



・電装ボックス手前にある板金ふたをはずす。
・S-LINKコネクタ（4P白）をS-LINKアダプター
　基板に接続してから4Ｐ赤コネクタ（CN001）
　が手前になるように板金穴4か所へ取り付けて
　ください。　

電装ボックス

S-LINKアダプター基板 板金穴4か所

4Ｐ赤コネクタ 板金ふた

２．電装ボックス下の板金丸穴4か所に
　　S-LINKアダプター基板を取り付ける

１．室外ユニットの配管カバー、配線押え金具、
　　前パネル、天パネルをはずす

前パネル

天パネル

配線押え金具

電装ボックス

配管カバー

（6シリーズのみ）

取り付け機種 使用部品

S-LINKアダプター基板

スペーサー２個
取り付け済み

スペーサー２個を
取り付けてください

4Ｐ赤

4Ｐ白 フォーク端子

4Ｐ赤

（200mm）

（350mm)

配線（短）

配線（短）

スペーサー 
2個

2Ｐ端子台

ナベタッピンねじ
４×８　2個

結束バンド　１本

取り付け機種 使用部品

4Ｐ赤

4Ｐ白 フォーク端子

4Ｐ赤

（350mm)

配線（短）

高効率　40～56形
普及機・冷専　40～80形
XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)   40～63形
XEPHY Eco (高効率タイプ)　40～80形
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S-LINKコネクタ
             （4P赤）

S-LINKコネクタ
          （4P白）

・ナベタッピンねじを2個使用します。
・フォーク端子と室内外操作線（現地調達）を
　2Ｐ端子台に接続してから取り付けてください
     （極性なし）

３．端子台（2Ｐ）を取り付ける

室内外操作線
（S-LINK配線）

支持クランパー
（通信線側）

５．室内外操作線は、通信線側（右側）の
         支持クランパーと結束すること

ナベタッピン
         ねじ

2Ｐ端子台

室内外操作線
（S-LINK配線）

フォーク端子

結束バンド

４．配線する
・S-LINKコネクタ（4P白）と
    S-LINKコネクタ（4P赤）を
　S-LINKアダプター基板に接続し、
    4Ｐ  赤コネクタの一方を
　室外コントロール基板へ接続する
・配線を爪に引っ掛け、
　余った配線をバンドで結束する

室内外操作線
（S-LINK配線）

フォーク端子
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