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下記の室外ユニットに接続する場合

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ） 40,80,160 形
XEPHY Eco（高効率タイプ） 40形

総冷媒量および漏えい高さより、下図 /表を用いて設置可能最小床面積を計算してください。
総冷媒量の計算は室外ユニットの据付工事説明書を参照ください。

3．据付場所②
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漏えい高さ
1.8 m ～ 2.2 m

漏えい高さ
2.2 m ～ 2.6 m

漏えい高さ
2.6 m ～ 3.0 m

漏えい高さ
3.0 m ～ 3.4 m

漏えい高さ
3.4 m ～

	■設置可能最小床面積（m2）
室外ユニット最大冷媒量の目

安 漏えい高さ

総冷媒量	
（kg）

XEPHY	
Premium

XEPHY	
Eco

1.8 m以上
2.2 m未満

2.2 m以上
2.6 m未満

2.6 m以上
3.0 m未満

3.0 m以上
3.4 m未満 3.4 m以上

～ 1.8 P40 P40 床面積にかかわらず使用可能です
2.0 4.9 4.0 3.4 2.9 2.6
2.2 5.4 4.4 3.7 3.2 2.9
2.4 5.8 4.8 4.1 3.5 3.1
2.6 6.4 5.2 4.4 3.8 3.4
2.8 7.5 5.6 4.7 4.1 3.6
3.0 P80 形 8.6 6.0 5.1 4.4 3.9
3.2 9.7 6.5 5.4 4.7 4.1
3.4 11.0 7.4 5.7 5.0 4.4
3.6 12.3 8.3 6.1 5.3 4.6
3.8 13.7 9.2 6.6 5.6 4.9
4.0 15.2 10.2 7.3 5.8 5.2
4.2 16.7 11.2 8.0 6.1 5.4
4.4 18.4 12.3 8.8 6.6 5.7
4.6 20.1 13.4 9.6 7.3 5.9
4.8 21.8 14.6 10.5 7.9 6.2
5.0 23.7 15.9 11.4 8.6 6.7
5.2 25.6 17.2 12.3 9.3 7.2
5.4 27.6 18.5 13.3 10.0 7.8
5.6 29.7 19.9 14.3 10.7 8.4
5.8 31.9 21.3 15.3 11.5 9.0
5.9 P160 形 33.0 22.1 15.8 11.9 9.3
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•	総配線長 MAX 500 m （グループ内にワイヤレス	
リモコンがある場合は、400 ｍまで）

•	室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまでです。	
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200 ｍ ）	
リモコン配線 配線太さ 0.5 mm2 ～ 1.25 mm2

•	 1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。

•	どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。

•	接続する機器によっては接続台数、総配線長などが異なる
場合があります。また、接続する際の注意事項等もあります
ので、詳細については各接続機器の工事説明書を参照して
ください。	
＊ 接続機器の工事説明書を優先してください。

•	リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモ
コン配線用端子台に接続してください。

•	リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよ
う設置してください。

•	リモコンの配線接続については、「13-1-1 基本接続1」、
「13-1-2 基本接続2」（23ページ）を参照してください。
＊複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する
場合は、すべての室内ユニットにリモコンわたり
配線が必要です。

エコ電線記号 従来記号 名称（従来名称） 適用規格
エコ電線 従来

EM-ECTF VCTF 耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル） ー JIS C 3306

EM-OOCT VCT ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル） JCS4501 JIS C 3312

EM-MEES MVVS しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード） JCS4518 JCS4271

	■リモコン配線（ワイヤード）
•	リモコンは、下記の線種で現地調達となります。

Ｌ１

室外ユニット１

リモコン
Ｌ２

室内ユニット４-3 室内ユニット４-4

Ｌ7Ｌ6Ｌ３

室内ユニット１-１

室外ユニット２

室内ユニット２-１

室外ユニット３

室内ユニット３-１ 室内ユニット３-２

室外ユニット４

室内ユニット４-１ 室内ユニット４-２

グループ制御のシステム例

Ｌ5Ｌ4
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8．電気配線工事③ 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

	■電源線について

CVケーブル（600 V）を使用基準とする。（現地調達）

•	200 Ｖ電源には、２ mm2未満の電源線は使用できません。〈内線規程による〉
•	漏電しゃ断器および電源線については、ユニットの台数および配線方式によって、適切なものを選択してください。
•	４線式の場合の室内電源線太さは、３線式室内外接続線と同じ太さになります。

	●2線式（個別電源方式）室内電源線

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル 40 15 30 15 2 2（297） － 2

ツイン 40 15 30 15 2 2（148） － 2

ダブルツイン 40 15 30 15 2 2（74） 3.5（130） 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

	●3線式（1電源方式）室内外接続線・4線式（1電源方式）室内電源線

3線式・4線式
（1電源方式）

3線式（1電源方式）室内外接続線
4線式（1電源方式）室内電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 形式 最小太さ

（mm2）
電源線太さ mm2（最大こう長 m）

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1 ％
シングル 40 2 2（80） － － 2

ツイン 40 2 2（74） 3.5（80） － 2

ダブルツイン 40 2 2（37） 3.5（65） ※5.5（80） 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
※ �室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。
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	●3 線式・4線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium （ハイグレードタイプ）室外電源線

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル
単相 40 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2

三相 40 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（100） － 2

ツイン
単相 80 30 30 20 5.5 5.5（28） 8（41） 14（71） ※22（113） － 2

三相 80 15 30 15 2 2（19） 3.5（33） 5.5（52） 8（76） 14（133） 2
ダブル
ツイン 三相 160 30 30 30 5.5 5.5（26） 8（38） 14（68） ※22（107） － 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

※ �室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

XEPHY Eco（高効率タイプ）室外電源線

3線式・4線式
（1電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）組合せ 相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル
単相 40 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（52） 14（91） ※22（143） 2

三相 40 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（100） － 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

※ �室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

	●2 線式（個別電源方式）室外電源線
XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）室外電源線

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

単相 40 20 30 15 3.5 3.5（23） 5.5（37） 8（54） 14（95） ※22（149） 2

三相 40 15 30 15 2 2（27） 3.5（47） 5.5（74） 8（108） － 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

※ �室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

XEPHY Eco（高効率タイプ）室外電源線

2線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ
（mm2）相 形式 容量

（A）
容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

単相 40 20 30 15 3.5 3.5（23） 5.5（37） 8（54） 14（95） ※22（149） 2

三相 40 15 30 15 2 2（27） 3.5（47） 5.5（74） 8（108） － 2

＊ �電源線太さの（ ）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

※ �室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。
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10．試運転フローチャート
	■自動アドレスの注意事項

はい

はい

いいえ
複数の室外ユニットに

またがって、グル－プ制御、
あるいはリンク配線を
行っていますか？

室外ユニットは
複数台ですか？

シングルタイプですか？
（室外ユニット１台に対し、

室内ユニット１台）

はい

はい
室内ユニットが

親機優先順位の“ 親機 ”に
なっていますか？

30 ページの
「15. 据付工事完了後のチェック項目」を

再度確認する

冷媒系統アドレス設定を行う
〈 23 ページ / 項目 13-1-2 〉または

 〈 24 ページ / 項目 13-1-3 〉

室内・室外ユニットの電源を入れる
自動アドレスを開始します

室内ユニットの自動アドレス設定を行う
〈 26 ページ / 項目 13-3 〉または

 〈 26 ページ / 項目 13-4 〉

リモコンを試運転に設定する
〈 21 ページ / 項目 11-2 〉

はい

運転できますか？

リモコンの試運転設定を“ オフ ”にし、
試運転表示の消えていることを確認する

〈 21 ページ / 項目 11-2 〉

室内ユニットのユニット No. と
親子設定を確認する。

〈 27 ページ / 項目 13-5 〉

全ての室内・室外ユニットの電源を入れる
自動アドレスを開始します

室内ユニットの親機優先順位に従い、
親機設定するよう手動で
親子設定してください

〈 27 ページ / 項目 13-5、項目 13-6 〉

〈 12. 自己診断機能表 〉に従って
チェックし、更に回路図を参照し、

修正する所があれば修正する
〈 22 ページ 〉

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

自動アドレスの設定に最大で10分程度かかります。
リモコンで“設定中”の点滅が終了した後、1分30秒以上待ってから運転を開始してください。
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12．自己診断機能表

ワイヤ－ド	
リモコン表示

ワイヤレス	
リモコン受信部	
表示

原 因
処置方法１：１接続の場合	

（シングルタイプ）
グル－プ制御	

の場合
同時運転マルチ	

の場合
親・子リモコン	
制御の場合

全く表示	
されない

全く表示	
されない

	● リモコンが正しく接続されていない。
	● 室内ユニットの電源が入っていない。

	● 正しく接続する。
	● 室内ユニットの電源を入れる。

“設定中 ”または“構成確認中”
が消えない	

（最大で１０分 程度）

	● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。
	● 室内外接続線または信号線の断線、接続不良。
	● 電源線（欠相）

	● 室外コントロール基板上のＬＥＤ１，２表示
（※）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内
外能力をチェックする。
	● 基本配線図を参照して正しく接続する。

“Ｅ０１”表示

運転ランプ	
点滅

	● 自動アドレスが終了していない。
	● 室内外接続線の断線・接続不良。
	● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）

	● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認
する。
	● 自動アドレスを行う。

“Ｅ０２”表示 	● リモコンが正しく接続されていない。	
（リモコンから室内ユニットへの送信不良） 	● 正しく接続する。

“Ｅ０９”表示 ────
	● 親リモコン	
が２台設定	
されている。

	●〈 13-7 親・子リモコン制御 〉 の項を参照して
正しく設定する。

“Ｅ１４”表示 ──── 	● グループ制御内で親機重複。 ──── 	●〈 13-5 〉〈 13-6 〉の項を参照して室内ユニッ	
トの親子設定を正しく設定する。

“Ｅ１８”表示 ──── 	● グループ制御配線不良。 ──── 	● リモコンわたり配線を確認する。
“Ｅ０４”表示

準備中ランプ	
点滅

	● 室内外接続線または信号線の断線、接続不良。
	● 正しく接続する。
	● 基本配線図を参照して正しく接続する。“Ｅ０６”表示

“Ｅ１５”表示 	● 室内ユニット容量が少ない。 	● 室内・室外ユニット総合容量が適切な能力で
あることを確認する。“Ｅ１６”表示 	● 室内ユニット容量が多い。

“Ｅ２０”表示 	● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。 	● 室内ユニットに電源が入っているか、	
室内外接続線は正しいか確認する。

“Ｅ２２”表示 	● 室内外接続線、室内外信号線の誤配線。

	● 電源を切り①、②を実施する。	
ただし室外ユニット（XEPHY Premiumシ
リーズ、XEPHY Ecoシリーズ）の40～160形
は回路で保護されており、EMGコネクタは無
いため①のみ実施する。	
① 正しく接続する。	
② �室外ユニットのEMGコネクタを1→2へ

差し替える。

“Ｐ０５”表示
運転ランプ・	
準備中ランプ	
交互点滅

	● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。
	● 室外ユニットのリアクタ線の断線、接続不良。

	● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて
正しく接続する。

“Ｌ０２”	
“Ｌ１３”表示 運転ランプ・	

準備中ランプ	
同時点滅

	● 室内・室外ユニット機種の不一致。 	● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

“Ｌ０７”表示 ──── 	● 室内ユニットがツイン以上の
接続で個別設定になっている。 ──── 	● 自動アドレス設定を行う。

“Ｐ１２”表示
タイマ－ランプ	
・準備中ランプ	
交互点滅

	● 室内ユニットのＤＣ送風機異常。 	● ＤＣ送風機‐基板間の配線を確認する。

ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

•	上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。
•	ワイヤレスリモコンの画面表示は、ワイヤレスリモコンの取扱説明書で確認してください。
※ エラー発生時の室外コントロール基板のLED1, 2の表示について
LED1の点滅回数は警報の種類（ 2 回は P、 3 回はH、 4 回は E、 5 回は F、 6 回は L ）、 LED2の点滅回数はエラー番号
を意味します。「LED1が 4回点滅」⇔「LED2が 22回点滅」を繰り返している場合は、「E22警報」を表します。
（自動アドレス設定中は、室外コントロール基板の LED1, 2 が交互点滅します）
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