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下記の室外ユニットに接続する場合

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ） 40～ 160形
XEPHY Eco（高効率タイプ） 40～ 160形
フル暖 XEPHY 56 ～ 112 形

総冷媒量および漏えい高さより、下図 /表を用いて設置可能最小床面積を計算してください。
総冷媒量の計算は室外ユニットの据付工事説明書を参照ください。

3．据付場所②
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総冷媒量（k ）

漏えい高さ
1.8 m ～ 2.2 m

漏えい高さ
2.2 m ～ 2.6 m

漏えい高さ
2.6 m ～ 3.0 m

漏えい高さ
3.0 m ～

	■設置可能最小床面積（m2）
室外ユニット最大冷媒量の目安 漏えい高さ

総冷媒量	
（kg）

XEPHY	
Premium

XEPHY	
Eco/Eco 中温

フル暖	
XEPHY

1.8 m以上
2.2 m未満

2.2 m以上
2.6 m未満

2.6 m以上
3.0 m未満 3.0 m以上

～ 1.8 P40~63 形 P40~63 形 床面積にかかわらず使用可能です
2.0 P80 形 4.9 4.0 3.4 2.9
2.2 5.4 4.4 3.7 3.2
2.4 5.8 4.8 4.1 3.5
2.6 6.4 5.2 4.4 3.8
2.8 7.5 5.6 4.7 4.1
3.0 P80 形 P112 形 P56形 8.6 6.0 5.1 4.4
3.2 9.7 6.5 5.4 4.7
3.4 11.0 7.4 5.7 5.0
3.6 12.3 8.3 6.1 5.3
3.8 P140/160 形 13.7 9.2 6.6 5.6
4.0 15.2 10.2 7.3 5.8
4.2 16.7 11.2 8.0 6.1
4.4 18.4 12.3 8.8 6.6
4.6 20.1 13.4 9.6 7.3
4.8 21.8 14.6 10.5 7.9
5.0 P80 形 23.7 15.9 11.4 8.6
5.2 25.6 17.2 12.3 9.3
5.4 27.6 18.5 13.3 10.0
5.6 P112/140 形 29.7 19.9 14.3 10.7
5.8 31.9 21.3 15.3 11.5
5.9 P160 形 P112 形 33.0 22.1 15.8 11.9
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下記の室外ユニットに接続する場合

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ） 224・280形
XEPHY Eco（高効率タイプ） 224・280形
フル暖 XEPHY 160 形

総冷媒量および漏えい高さより、下記の式を用いて設置可能最小床面積を計算してください。
総冷媒量の計算は室外ユニットの据付工事説明書を参照ください。

A ：部屋の床面積（m2） 
m ：総冷媒量（k�） 
G ：LFL（燃焼下限濃度限界） 0.307（k�/m3） 
hs ：漏えい高さ（m）

計算式
A＜ m /（0.25×G×hs） 






























