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電気配線工事（つづき） 「安全上のご注意の内容をご確認ください。」

■ リモコン配線（ワイヤード）②

■ 電源線について
CVケーブル（600 Ｖ）を使用基準とする。（現地調達）

● 200 Ｖ電源には、２ mm2未満の配線は使用できません。〈内線規程による〉
● 漏電しゃ断器および電源線ついては、ユニットの台数および配線方式によって、適切なものを選択してください。
● ４線式の場合の室内電源線太さは、３線式室内外接続線と同じ太さになります。

● 総配線長 MAX 500 m （グループ内にワイヤレスリモコン
がある場合は、400 ｍまで）

● 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまでです。
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200ｍ ）

● 1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。
● どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。
● 接続する機器によっては接続台数、総配線長等が異なる場
合があります。
また、接続する際の注意事項等もありますので、詳細につ
いては各接続機器の工事説明書を参照してください。
＊接続機器の工事説明書を優先してください。

● リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線
用端子台に接続してください。

● リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置し
てください。

● リモコンの配線接続については、据付説明書 試運転編を参照
してください。
   ＊複数冷媒系統の室内ユニットをグループ制御する場合は、
      すべての室内ユニットにリモコンわたり線が必要です。

リモコン配線 配線太さ 0.5 mm2～1.25 mm2

●2線式（個別電源方式）室内電源線

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。
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2 線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 2 線式（個別電源方式）室内電源線 アース線

太さ（mm2）組合せ 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル 40 ～ 112 15 30 15 2 2（253） 2
ツイン 40 ～ 112 15 30 15 2 2（126） 2

－
－

トリプル 45 ～ 80 15 30 15 2 2（96） ※ 3.5（168） 2
ダブルツイン 40 ～ 71 15 30 15 2 2（72） ※ 3.5（126） 2
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電気配線工事（つづき） 「安全上のご注意の内容をご確認ください。」

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※ 室内ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室内ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

●3線式（1電源方式）室内外接続線・4線式（1電源方式）室内電源線
XEPHY Premium（ ハイグレードタイプ）室外電源線

● 3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線
XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）室外電源線

3 線式・4 線式
（1 電源方式） 最小太さ

（mm2）

3 線式 （1 電源方式 ） 室内外接続線
4 線式 （1 電源方式 ） 室内電源線 アース線

太さ（mm2）
組合せ 形式 電源線太さ mm2（最大こう長 m）

（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 1 ％
シングル 40 ～ 112 2 2（80） 2

ツイン 40 ～ 80 2 2（72） ※ 3.5（80） 2
112 2 2（63） ※ 3.5（80） 2

トリプル 45 ～ 50 2 2（80） 2
80 2 2（48） ※ 3.5（80） 2

ダブルツイン
40 2 2（80） 2
56 2 2（68） ※ 3.5（80） 2

－
－
－
－
－
－

－

－

－
－

71 2 2（36） ※ 3.5（63）※ 5.5（80） 3.5

3 線式・4 線式
（1 電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線

組合せ 相 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

シングル

単相

40 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
45 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（51） 14（90） ※ 22（142）
50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（87） ※ 22（137）
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※ 22（133）
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※ 22（130）
80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（116）

三相

40 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104）
45 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（101）
50 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（67） 8（97） 14（170）
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（65） 8（95） 14（167）
63 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（161）
80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（55） 8（80） 14（141）
112 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（92） ※ 22（145）

ツイン

単相 80 30 30 20 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（117）

三相

80 15 30 15 2 2（20） 3.5（35） 5.5（55） 8（81） 14（142）
112 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（43） 14（75） ※ 22（118）
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※ 22（113）
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（97） ※ 38（168）

トリプル 三相
140 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（44） 14（77） ※ 22（121）
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（73） ※ 22（114）
224 30 30 30 5.5 5.5（23） 8（34） 14（60） 22（95） ※ 38（165）

ダブルツイン 三相
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※ 22（114）
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（98） ※ 38（169）
280 50 60 50 14 14（44） 22（69） ※ 38（120）

－

－

－
－

－
－

－
－

－

－－

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

アース線
太さ（mm2）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3.5

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％
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電気配線工事（つづき） 「安全上のご注意の内容をご確認ください。」

XEPHY Eco（高効率タイプ）室外電源線

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

3 線式・4 線式
（1 電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線

組合せ 相 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル

単相

40 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
45 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（51） 14（90） ※ 22（142）
50 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（87） ※ 22（137）
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（33） 8（48） 14（84） ※ 22（133）
63 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※ 22（130）
80 20 30 20 3.5 3.5（20） 5.5（32） 8（47） 14（83） ※ 22（130）

三相

40 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104）
45 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69） 8（101）
50 15 30 15 2 2（24） 3.5（42） 5.5（67） 8（97） 14（170）
56 15 30 15 2 2（23） 3.5（41） 5.5（65） 8（95） 14（167）
63 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（161）
80 15 30 15 2 2（23） 3.5（40） 5.5（63） 8（92） 14（161）
112 20 30 20 3.5 3.5（26） 5.5（42） 8（61） 14（107）

ツイン 三相

112 20 30 20 3.5 3.5（27） 5.5（42） 8（61） 14（108）
140 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（43） 14（75） ※ 22（118）
160 30 30 30 5.5 5.5（28） 8（41） 14（72） ※ 22（113）
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（97） ※ 38（168）

トリプル 三相 224 30 30 30 5.5 5.5（23） 8（34） 14（60） 22（95） ※ 38（165）

ダブルツイン 三相
224 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（98） ※ 38（169）
280 50 60 50 14 14（44） 22（69） ※ 38（120）

－
－

－
－
－
－

－－

● 3 線式・4 線式（1電源方式）室外電源線

アース線
太さ（mm2）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3.5

フル暖 XEPHY 室外電源線
3 線式・4 線式
（1 電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線

組合せ 相 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

シングル 三相
56 15 30 15 2 2（20） 3.5（36） 5.5（57） 8（83） 14（145）
80 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（146）
112 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（116）

ツイン 三相

80 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（53） 14（93） ※ 22（147）
112 30 30 30 5.5 5.5（29） 8（42） 14（74） ※ 22（116）
140 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（98） ※ 38（169）
160 30 30 30 5.5 5.5（24） 8（35） 14（62） 22（98） ※ 38（169）

－

－

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

アース線
太さ（mm2）

2
2
2
2
2
2
2
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電気配線工事（つづき） 「安全上のご注意の内容をご確認ください。」

フル暖XEPHY 室外電源線

● 2 線式（個別電源方式）室外電源線
XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）室外電源線

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

XEPHY Eco（高効率タイプ）室外電源線

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。

2 線式
（個別電源方式）

漏電
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線

太さ（mm2）相 形式 容量
（A）

容量
（A）

ヒューズ
（A）

最小太さ
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

単相 50 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35） 8（51） 14（89） ※ 22（140） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※ 22（136） 2

40 20 30 15 3.5 3.5（23） 5.5（37） 8（54） 14（95） ※ 22（149） 2
45 20 30 20 3.5 3.5（23） 5.5（36） 8（52） 14（92） ※ 22（144） 2

63 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※ 22（136） 2
80 30 30 20 5.5 5.5（30） 8（44） 14（77） ※ 22（121） 2

三相

50 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69）  8（101） 2
56 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2
63 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2
80 15 30 15 2 2（21） 3.5（37） 5.5（59） 8（85） 14（150） 2
112 20 30 20 3.5 3.5（24） 5.5（38） 8（55） 14（97） ※ 22（152） 2
224 30 30 30 5.5 5.5（25） 8（37） 14（66） 22（103） 2

－

－

40 15 30 15 2 2（27） 3.5（47） 5.5（74）  8（108） 2
45 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104） 14（173） 2

－

－

－

－
－

－

2 線式 
（個別電源方式）

漏電 
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線 アース線 

太さ（mm2）相 形式 容量 
（A）

容量 
（A）

ヒューズ 
（A）

最小太さ 
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

単相 50 20 30 20 3.5 3.5（22） 5.5（35）
5.5（36）

8（51） 14（89） ※ 22（140） 2
56 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※ 22（136） 2

40 20 30 15 3.5 3.5（23） 5.5（37） 8（54） 14（95） ※ 22（149） 2
45 20 30 20 3.5 3.5（23） 8（52） 14（92） ※ 22（144） 2

63 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※ 22（136） 2
80 20 30 20 3.5 3.5（21） 5.5（34） 8（49） 14（86） ※ 22（136） 2

三相

50 15 30 15 2 2（25） 3.5（44） 5.5（69）  8（101） 2
56 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2

－
－

40 15 30 15 2 2（27） 3.5（47） 5.5（74）  8（108） 2
45 15 30 15 2 2（26） 3.5（45） 5.5（72） 8（104） 2

63 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2
80 15 30 15 2 2（24） 3.5（43） 5.5（68） 8（99） 14（173） 2
112 20 30 15 3.5 3.5（28） 5.5（44） 8（65） 14（113） 2
224 30 30 30 5.5 5.5（25） 8（37） 14（66） 22（103） 2

2 線式 
（個別電源方式）

漏電 
しゃ断器 手元開閉器 室外電源線

アース線 
太さ（mm2）相 形式 容量 

（A）
容量 
（A）

ヒューズ 
（A）

最小太さ 
（mm2）

電源線太さ mm2（最大こう長 m） 
（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2 ％

三相
56 15 30 15 2 2（21） 3.5（37） 5.5（59） 8（85） 14（150） 2
80 20 30 20 3.5 3.5（24） 5.5（38） 8（55） 14（97） ※ 22（152） 2
112 30 30 30 5.5 5.5（30） 8（43） 14（76） ※ 22（120） 2

＊ 電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m） を表します。
※ 室外ユニットの電源端子台の最大太さを超えるため、室外ユニット近傍にプルボックス（現地調達）を使用してください。


