
取付説明書　ビルトイン小パネル
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□ 構成部品

品番　　　　 CZ-02HPF3　CZ-03HPF3　CZ-06HPF3
適用室内ユニット　天井ビルトインカセット形　Fシリーズ＊
（＊対象機種の詳細は、カタログもしくは設備設計資料でご確認ください）

取り付け工事の前に室内ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説明書をよくお読みのうえ取り付けてください。
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

■ 取付説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、
当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合、製品保証の対象外となります。

■ 使用上のご注意
・別売品のご使用については、組み合わせ制限がありますので、カタログ・設備設計資料等をご確認ください。

本製品は、接続する室内ユニットによって表や図が異なりますので、表１の室内ユニット品番に従って作業を行ってください。

タイプA

室内ユニット表 1 ビル用マルチエアコン オフィス・店舗用エアコン ガスヒートポンプエアコン
CS-F5U、F6Uシリーズ以降 CS-F7C シリーズ以降 S-FU1 シリーズ以降

表 2-a、図 1-a、図２-a ～図 7-a、図 10-a

CS-F4Uシリーズ CS-F7（B）、CS-F6（B）、
CS-F5、CS-F4（N）シリーズ S-FS2 シリーズ

表 2-ｂ、図 1-ｂ、図２-a ～図 7-a、図 10-a
CS-F3Uシリーズ CS-F3 シリーズ S-FS1 シリーズ

表 2-ｃ、図 1-c、図２-b ～図 7-b、図 10-ｂ

品番

品番

参照
品番

参照

参照

タイプB

タイプC

取付説明書
M5×L35（4本）
取付ネジビルトイン小パネル

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

本説明書（1冊）
お客さまに必ず
渡してください 

※ 02形と06形を室内ユニットに接続する場合は、
パネル中心とユニット中心が同じ位置にありません。

表 2-a
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タイプA

タイプB タイプC
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（図 1-a）

（図 1-c）（図 1-b）

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

据付工事説明書をダウンロードできます。
リリース後に最新情報を追記する場合がございますのでご了承ください。
QRコードから代表機種 （CZ-02HPF3）のページにアクセスします。
https://hvac.panasonic.com/search/DispCate.do?volumeName=00001
「品番検索」欄に「CZ-02HPF3」と入力し
据付工事説明書をダウンロードしてください。
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フィルタ－チャンバ－との併用スライドチャンバ－との併用室内ユニットに直付け

□ 取付け前に

フィルタ－チャンバ－、
キャンバスダクトとの併用

フィルタ－チャンバ－、
スライドチャンバ－との併用キャンバスダクトとの併用
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□ 取付け前に
タイプA、タイプBは室内ユニットに取付板（室内ユニット付属品）を取り付けてください。
取付方法は、室内ユニットに付属の据付工事説明書を参照してください。
＊ タイプA室内ユニット 22形～ 56形は取付済

1. 

室内ユニットまたは別売品と天井面との寸法が、図 2-* ～図 7-* に示す値となるように
室内ユニットの高さを吊ボルトで調整してください。

2. 

天井開口寸法は、表 2-*、図 1-* および室内ユニットに付属の据付工事説明書を参照してください。3. 

フィルタ－チャンバ－との併用スライドチャンバ－との併用

タイプA、タイプB

タイプC
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吸込グリル（エアフィルター付）をはずします。（図 8）
吸込グリルのはずしかた
・ Ａ 、Ｂ の手順で吸込みグリルを開けます。
・ 内側についている落下防止ひもをはずします。
・ Ｃ 、Ｄ の手順で吸込みグリルをはずします。

□ ビルトイン小パネルの取付けかた

（図8）

落下防止ひも

（グリルを斜めにした状態で
　矢印 Ｃ ・ Ｄ の方向にはずす）

（吸込グリル固定つまみ
　　　をスライドさせる）

ビルトイン小パネル

吸込グリル Ｄ

Ｂ Ｃ

A

（図 9）

エアフィルタ－
爪（押す）

仮止めしたネジにビルトイン小パネルのダルマ穴を挿入し、横に移動させて仮止めします。3. 
残りのネジを取り付け、ビルトイン小パネルを固定します。4. 

1. 

ビルトイン小パネルのダルマ穴（2か所）に合わせ、室内ユニットもしくは別売品に、
本品付属の取付ネジ（M5×L35）を仮止めします。

2. 

注意：ビルトイン小パネルと天井面に隙間がある場合は、「□ 取付け前に ２.」を参照し室内ユニットの高さを
 吊りボルトで再調整してください。

ビルトイン小パネルと天井面が密着していることを確認してください。5. 

吸込グリルを逆の手順で閉じます。
参考：吸込グリルの取り付け向きは、どちら側でも可能です。

6. 

エアフィルターは、エアフィルターの爪部分を押すとはずすことができます。（図9）7. 
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（図 10-a）

取付ネジ
M5×L35

ダルマ穴

ダルマ穴

吸込グリル
（エアフィルタ－付）

ビルトイン小パネル

（スライドチャンバ－）

室内ユニット

取付板
（室内ユニット付属品）※

●  別売品に付属している取付説明書を参照してください。

※ タイプA室内ユニット22形～56形は取付済

□ 併用別売品の取付けかた

（図10-b）
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（エアフィルタ－付）
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タイプA、タイプB タイプC


